ÇEKİRDEK DERLEMEK

Yeni çekirdek derlemek için aşağıdaki adımlar takip edilir.

1. Çekirdeğin kaynak kodunun bulunduğu yer olan /usr/src dizinine gidilir.

2. Sıkıştırılmış ve arşivlenmiş çekirdeği açmadan önce bu dizinde linux adında bir dizin varsa bunu ayrı bir isimle değiştirilir.

3. Çekirdek açılarak içindeki tüm dosyalar /usr/src/linux dizininden itibaren diske aktarılır.

4. /usr/src/linux dizinine gidilir.

5. Make xconfig (x windows altında derlemek için), make menuconfig (menu tabanlı ncurses kütüphanesini kullanarak derlemek için) ya da make config (doğrudan doğruya konsolda derlemek için) yazılır.

6. Ekrana gelen sorular yanıtlanarak yeni çekirdeğin konfigürasyon dosyası oluşturulur.

7. Sırayla "make dep" ve "make zımage" komutları yazılır.

8. Makinanın hızına göre birkaç dakika içinde derlenecek yeni çekirdek 

/usr/src/linux/arch/i386/boot/zımage dizininden alınıp /boot veya / dizini altına yeni bir isimle (örneğin yeni-linux) yerleştirilir.

9. /etc/lilo.conf dosyası, yeni çekirdeği görecek şekilde yeninden değiştirilir.

10. Lilo yazarak mbr'nin haberi olmasını sağlanır.

11. Makina tekrar açıldığında yeni çekirdek çalışmaya başlayacaktır. 

Bir çekirdek temel bir program ve üzerine eklenebilen modüllerden oluşur. Eğer linux üreticisi firma, ek modülleri sistemle birlikte vermez ise (mesela ekran kartı modülü) çekirdek yeniden derlenip bu destek çekirdeğe gömülerek ya da modül olarak derlenerek yapılmak zorundadır. Genellikle modern linux işletim sistemlerinin hepsi modüler bir yapıdadır ve fazladan çekirdek derlemeye gerek bırakmazlar. 

(kaynak 1)
