LINUX’DA YEREL AĞ KONFİGÜRASYONU
           Yerel Alan Ağları (LAN-Local Area Networks)  

 
Adından da anlaşılacağı üzere yerel ağlar genellikle tek bir kuruma ait ve dış dünyaya kapalı ağlardır. En uzak iki bilgisayar arasında birkaç kilometreden fazla mesafe olması beklenmez. Tipik kullanım alanları olarak ofisler, üniversite kampüsleri, fabrika gibi endüstriyel binalar sayılabilir. Bu tür ağlarda ortalama veri iletim hızı kablosuz ethernetler kullanıldığında 1-5 Mbit/s, UTP ethernetlerle 10-100 Mbit/s civarındadır. Daha yüksek hızlara genelde gerek duyulmasa da, fiber optik altyapı ile bir kaç yüz Mbit/s gibi hızlara erişmek mümkündür. Yerel ağlar için IEEE tarafından belirlenmiş 3 standart yapı mevcuttur; CSMA/CD (Carrier-Sense Multiple Access/Collision Detection), Token Ring ve Token Bus.

[ kaynak 1 ]
Linux Ağ Yapılandırması  

Bazı UNIX sistemlerde ağ aygıtlarına erişmek için düğümler tanımlanmıştır ve diğer düğümler gibi /dev dizini altında bulunurlar. Ancak Linux’da ağ arayüzleri çekirdek içinde dinamik olarak desteklenir ve özel bir düğüme ihtiyaç duymazlar.


Ağ aygıtları aygıt sürücüleri tarafından yapılandırılır ve birinci ethernet kartı eth0, ikincisi eth1,... adını alır. Bir ağ yapılandırmasını tamamlarken ağ aygıtına belirli bir IP adresi, ağ maskesi ve benzer parametreleri veririz. Bunun için ifconfig (interface configure) komutu kullanılır. ifconfig komutu sadece ethernet kartı yapılandırır.


Örnek olarak ; 192.168.99.10 IP’sine sahip ve Internet’ten bağımsız  bir C sınıfı ağa bağlanması düşünülen makinesi için loopback ifconfig satırı şu şekildedir;
#/sbin/ifconfig lo 127.0.0.1

#/sbin/ifconfig eth0 192.168.99.10 netmask 255.255.255.0

Yukarıdaki temel olarak makinenin kendi ağ aygıtını(loopback device) ve ethernet kartını tanımladık. Özetle kartın kimliğini bilgisayara tanıttık. Loopback bildiğiniz gibi sistemin kendi kendisiyle konuşabilmesi için gereklidir. Eğer, ifconfig satırına ağ adresi (nerwork address) bilgisini vermez isek çekirdek kendi kendine bir tahminde bulunacaktır. Yukarıdaki örnekte, ikinci satırda çekirdek 192.168.99.10 IP adresi ve 255.255.255.0 ağ maskesinden bu makinenin C sınıfı ağ üzerinde bulunduğunu ve broadcoast adresi olarak  192.169.99.255 kullanılacağı tahmin edebilir. [ kaynak 2 ]

Sistemi kurduğunuzda loopback arayüzü zaten tanımlı gelir.

Linux ağ sürücü isimleri ve geniş tanımları 

	Arayüz
	Geniş tanımı

	    eth

    lo

    plip

    ppp

    sl
	Ethernet kartı 

Loopback(makinenin kendisiyle haberleşmesi için)

PLIP arayüzü(SLIP’in paralel port ile çalışan sürümü)

PPP arayüzü

SLIP arayüzü


Eğer, sisteminiz bir Ethernet kartına sahipse ve sizde ağa bağlanmak istiyorsanız aşağıdaki adresleme değişkenlerini ayarlamanız gerekecektir.

IP Adresi   :     Bir IP adresi iki kısımdan meydana gelmektedir;
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· Ağ adresi 

· Düğüm(makine) adresi

 Her makine, bir ağ üzerinde bulunur ve bu adres “ağ adresi” olarak adlandırılır. Üç sınıf (A,B ve C) Internet adreslerinin ağ ve düğüm adresleri farklı farklıdır. [ kaynak 2 ]
ifconfig  komutunu tek başına kullanması halinde Linux’a tanıtılan  ağ aygıtlarının bir listesini alabilirsiniz. ifconfig komutunun sonuna down parametresi getirilirse söz konusu olan ağ aygıtı işlev dışı kalır, down parametresi verilen   bir ağ aygıtı up ile tekrar açılırsa normal çalışmasına devam eder.


Yönlendirme ayarlarının yapılanmasından sonra ağın çalışmasını kontrol edebiliriz. Her paket, gönderileceği  adrese gitmeden önce  bir tabloya bakar. Bu tablo, paketin rotasını(gideceği adresi) barındırır. Tabloyu oluşturmak  için route komutundan yararlanılır. Normal olarak eski sürüm sistemlerde ethernet kartını yapılandırdıktan sonra ethernet kartının üzerinde bulunduğu ağa ait ayarlarında yapılması gerekiyordu. Ethernet kartının ayarlarını ifconfig ile yaptıktan sonra üzerinde ağa ait bilgiler de hazır tanımlanmış oluyor. [ kaynak 1 ]
Netmask   :  Bilgisayarın ağ maskenizi ifade eder. Ağ sürücüleri, sizin IP adresinizle, netmask’ı bağlantı kurduğunuz ağ adresine ulaşabilmek için birleştirirler.  Aynı subnet içinde yer alan bilgisayarlar arasında paketler direk alınıp, gönderilir.

A sınıfı IP adresi (0.0.0.0 ile 127.255.255.255) için netmask  »   255.0.0.0 

B sınıfı IP adresi (128.0.0.0 ile 191.255.255.255) için netmask  »   255.255.0.0

C sınıfı IP adresi (192.0.0.0 ile 223.255.255.255) için netmask  »   255.255.255.0

Bilgisayar A paket göndermeden önce, diğer bilgisayarın aynı subnet için olup, olmadığını kontrol etmek amacıyla, Bilgisayar B nin IP adresini AND operatörü aracılığıyla subnetmask’la karşılaştırır.

205.206.54.26
            11001101.11001110.00110110.00011011 
255.255.255.0 
11111111.11111111.11111111.00000000 
__________________________________________________
205.206.54.0
 
11001101.11001110.00110110.00000000   [ kaynak 3 ]
Çıkan sonuç 205.206.54.0 olduğu için, A, B ile aynı subnet içinde olduğunu anlar ve paketi direk B ye yollar. Eğer AND işlemi sonucu başka bir net-id çıkarsa, paket bu subnete iletilmek amacıyla gateway’e gönderilir. Gateway bu paketi alarak, istenilen subnete iletir. Her subnetin, diğer subnetlerle bağlantı kurmak amacıyla kullandığı gateway olarak bilinen bir bilgisayarı vardır. Bu bilgisayar genelde .1 numaralı host-id ye sahiptir. Subnet dışında bulunan bir bilgisayara gitmesi gereken paketler gateway’e yönlendirilir. [ kaynak 3 ]
Broadcast    :  Bu adres sistem yazılımının aynı fiziksel ağdaki diğer makinelerle sanki kendi makinesindeymiş gibi haberleşmesini sağlamaktadır. Broadcast adresi üzerinden bir paket subnet içinde yer alan bütün bilgisayarlara gönderilir. Broadcast adresinde, ağ adresindeki tüm 0’ların yerlerine 255  yazılır. Örneğin IP adresimiz  c sınıfı 192.168.1.1 olsun. Bu IP adresinin ağ adresi 192.168.1.0 ve broadcast adresi ise 192.168.1.255 olacaktır. 

[ kaynak 2 ]

Gateway     :   Bir çok ağın birleşmesinden oluşan büyük ağlarda, her bir ağ kendine özgü protokoller ve sistemler kullanmaktadır. Bu ağların birbirleriyle sorunsuz olarak anlaşabilmeleri için geçitler kullanılmaktadır. Geçitler, birbirlerinden tamamıyla farklı ağları  birleştirirler. Halen daha pek çok farklı ağ sistemleri kullanılmakta olduğundan geçitlere büyük ihtiyaç duyulmaktadır. [ kaynak 2 ]
Loopback   : A sınıfindan olan 127. x.x.x IP numarası, bilgisayar üzerinde TCP/IP kurulumunu kontrol etmek amacıyla kullanılır. 127.0.01 numaralı IP adresi ile bilgisayarınız içinde yer alan network kartına ulaşabilir. Bu adrese gönderilen paketler bilgisayar içinde kalir. [ kaynak 3 ]
Bir Ağ Arayüzünü Hazırlama 

Burada anlatılmak istenen, donanıma ve diğer parametrelere göre ağ bilgilerini sisteme tanıtma işlemidir. Bu işlem için en çok kullanılan komut ifconfig (interface configure)     komutudur. [ kaynak 30 ]
Çoğu zaman aşağıdakine benzer bir komut kullanılır : 

# ifconfig eth0 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0 

# ifconfig lo 127.0.0.1 netmask 255.255.255.0 up

Burada bir ethernet arayüzü 192.168.0.1 adresi ve 255.255.255.0 ağ maskesi ile sisteme tanıtılmıştır. Bu arayüz aktif olarak çalışmaya başlayacaktır. Bu örnekte ağ adresi ve yayım adresi kullanılmamıştır. Ancak programlar ve çekirdek kod IP adresinin tipinden belirtilmeyen adres yerine en uygun adresi tanımlar. Bu örnekte ağ adresi (C sınıfı adres olarak) 192.168.0.0 biçiminde, yayım adresi ise 192.168.0.255 biçiminde belirlenir. 

ifconfig komutunun bir dolu parametresi vardır. Her UNIX ortamında başka parametreler, kullanılan donanıma ve arayüze göre değişik işlevler yapabilir. Bu nedenle her UNIX ortamında bu komutun dökümanı incelenmelidir.

ifconfig ile kullanılan önemli parametreler;
up  :
Bu seçenek bir arayüzü çalışır duruma getirir.

down   : Bu seçenek bir ayaüzün çalışmasını durdurur.

-arp        :  Bu seçenek adres çözümleme protokolunun kullanılmasını ya da kullanılmamasını sağlar.

-allmulti : Bu seçenek gelen paketlerin çevre birimi tarafından algılanıp algılanmamasını sağladığı için önemlidir. Aslında bir çevre birimi tanımlanan adres dışındaki paketleri algılamaz. Ancak tcpdump ve snooper tipi programlar için tüm paketlerin algılanması gerekir.

Mtu N :  Bu seçenek bu çevre birimi için Metrik Birim tanımlamaya yarar. (Metrik Birim IP paketlerinin boyu ile ilgili bir parametredir).

netmask addr : Bu seçenek ağ için maske tanımlamakta kullanılır.

irq addr :  Bu parametre bazı ağ donanımları için geçerlidir ve donanımın IRQ adresini belirlemek için kullanılır.

-broadcast addr : Bu parametre yayım adresini tanımlamak için kullanılır.

-pointopoint addr : Uç uca bağlanmış bilgisayarlarda diğer uçtaki bilgisayarın adresini tanımlamak için kullanılır (slip ya da ppp bağlantılar için önemli olabilir).

hw<type><addr> : Bazı ağ donanımlarının donanım adreslerini tanımlamak için kullanılır.

Bir ifconfig komutunu hertür ağ arayüzü tanımlamak için kullanabilirsiniz. Bazı programlar (pppd, dip gibi) kendi ağ arayüzlerini otomatik olarak tanımlayabildiklerinden ayrıca ifconfig komutu kullanmak gerekmez. [ kaynak 10 ]
Linux ‘da Network Konfigürasyon Dosyaları


Çoğunlukla ağ konfigürasyonu, /etc dizini altındaki konfigürasyon dosyalarında değişiklik yapmakla gerçekleştirilir.


/etc/hosts  » Makinanızın iletişimde bulunacağı makinaların IP adreslerini ve isimlerini bulunduran dosyadır. Bu dosya text dosyasıdır. Linux sisteminiz genelde IP adresi içerine kullanılan host isimlerini içeren bu dosyadaki verileri okur.

/etc/hosts aşağıdaki formata sahiptir; 


dotted.IP.address primary.hostname[nickname...]

Örneğin(onder makinası için);

192.168.1.3 onder.ornegim.com

/etc/services  » Linux makine tarafından sunulan ve diğer bilgisayarların internete çıkmalarını, host to host iletişim yapmalarını sağlayacak olan protokol ve servislerin bulunduğu ve tanımlandığı konfigürasyon dosyasıdır.

Örneğin,  telnet servisi konfigürasyon dosyası içerisinde aşağıdaki gibi belirtilir.

telnet    23 / tcp

telnet    23 / udp

23 portu en çok bilinen telnet portudur. Port 23 için tanımlanmış bu kullanımı mutlaka konfigürasyon dosyasına eklemeniz gerekir, aksi takdirde telnet UDP ve TCP protokollerini kullanamayacak ve  dolayısıyla da bilgisayarlar arasında haberleşme sağlanamayacaktır. Sistemde var olan /etc/services dosyası Linux’un desteklediği tüm protokolleri içermektedir.

/etc/hostname » Bu dosyada sizin Linux makinanızın ismini bulundurmaktadır. Örneğin; eğer siz makinanızın ismini onder.baskent. com olarak isimlendirdiyseniz /etc/HOSTNAME içeriğinde;

onder.baskent.com vardır.

Eğer makine kurulumunda verdiğiniz Linux makine ismini değiştirmek isterseniz sadece bu dosyanın ismini değiştirmeniz yeterli olacaktır.

/etc/inetd.conf   »  Inetd programı sizin bilgisayarınız superserver’ı konumundadır. inetd eşzamanlı olarak bilgisayarın çok yönlü portlarını dinleyen bir daemon ‘dur. Eğer bu inetd tarafından taranan portlara bir bilgi gelirse inetd bu port üzerindeki verileri tutacak olan programı uyarır. 

inetd.conf dosyası inetd ‘yi konfigüre eder. Bu dosyada inetd tarafından dinlenilmesi gereken  portların isimleri bulundurulur. Linux sisteminiz, inetd.conf dosyasının sadece ağın standart görevleri içeren versiyonu ile birlikte gelmektedir. [ kaynak 3 ]
Alan Adı Sunucusunun Tanımlanması 


TCP/IP, sembolik makine adlarını IP adreslerine dönüştürerek /etc/hosts dosyasından faydalanır. Örneğin hedef makinenin adı darkstar olsun. Bu makineye erişmek için Linux önce /etc/hosts dosyasına bakar ve oradaki satırda ‘darkstar’ kelimesini eşleştirebildiği IP  numarasını arar. Zira bir makineye ulaşmak için makine adına değil, IP numarasına ihtiyacımız vardır. Ancak her makinenin  /etc/hosts dosyasında bir adı ve IP adresi olsaydı Internet üzerindeki milyonlarca makinenin her biri  için birer satır eklemek zorunda kalacaktık.


Özel durumlarda, özellikle Intranetinizde 10-20 kadar makine var ise bu yöntem gayet makuldür. Ancak Internet bağlantılarında mutlaka DNS(Berkeley Internet Domain Name Service) kullanılmalıdır. DNS, IP adreslerinin  tanınmasına ve makine adlarıyla eşlenmesine yardımcı olur. Böylece merkezi bir noktadan isim ve IP numarası eşlemesi yapılarak zamandan tasarruf sağlanır.


Internet’e bağlanırken DNS adresini ya bağlandığınız servis sağlayıcıdan, ya da sistem yöneticisinden öğrenmeniz gerekmektedir. Özellikle bazı Linux sürümlerinde kullanılan Internet çevirmeli ağ erişim programları, bağlantı kurulan servis sağlayıcı firmanın  makinesinden DNS IP numarasını alamamaktadır. Bu durumda tek çare, DNS IP numarasını elle girmektir. [ kaynak 2 ]
Alan Adı Sunucusunun  Aranması  


/etc/resolv.conf dosyasında adres çözümleyicinin hangi alan  adı sunucusuna bağlanması gerektiği yazılıdır. En az bir alan adı sunucusunun IP numarasının bu dosya içinde yazılması zorunluluğu vardır. Bu dosyanın boş olması durumunda bulunduğunuz makinenin bir DNS sunucu olduğu farz edilir. 

$  cat /etc/resolv.conf

    domain gelecek.com.tr

    nameserver 192.168.91.2

    nameserver 144.122.199.20

    search gelecek.com.tr gen.tr

Yukarıdaki resolv.conf dosyası Internet üzerinde DNS sunucusu olan bir makine için yeterli bilgilere sahiptir. Domain seçeneği alan adını verir. Nameserver bilgisi de sistemin alan adı sunucusunun IP adresini içermelidir. Bu alan adı sunucusu eğer kurumsal bir yapıda çalışıyorsanız kendi hattınızın DNS IP adresi, eğer çevirmeli ağ üzerinden Internet’e açılıyorsanız Internet servis sağlayıcınızın DNS IP adresidir.

Bu dosyada birden çok alan adı sunucusu yer alabilir. Birinci sunucunun karşılık vermediği  isteklere ikinci sunucu bakar . İkinci sunucu da cevap vermezse bu sefer üçüncü sunucu devreye girer ve nameserver satırları bitene kadar adres çözümleme işlemi devam eder. 


Uzaktaki makineye bağlanmak için kullandığınız herhangi bir program “search” kelimesi ile başlayan satıra bakar. Eğer sadece makine adı yazarsanız, sonuna yukarıdaki örnektekine benzer şekilde önce “gelecek.com.tr” alan adını yazar ve bağlanmaya çalışır. Eğer bağlantı kuramazsa “gen.tr” alan adını kullanılır. [ kaynak 11 ]
NFS ( Network File System )   
NFS(Network File System), bir ağ üzerinden disklerin paylaşımını sağlamak üzere geliştirilmiştir. NFS sayesinde bir makinede yer alan belirli bir disk bölümü, başka makineler tarafından okunabilir veya  yazılabilir. Her makinede aynı dosyalar, çalıştırılabilir programlar olması yarine bunlar tek sunucuda toplanabilir, diğer bilgisayarlar bu alanı ortaklaşa paylaşırlar. Paylaşılan dizin, sanki yerel makinenin bir diziniymiş gibi davranır. Kendi disk alanını paylaştıran makineye NFS sunucusu, bu diske erişim yapan makinelere NFS istemcisi adı verilir. [ kaynak 1 ]
Ağ Üzerinde Paylaşım 

NFS’nin çalışması yerel bir diskin bağlanması kadar kolaydır. Örnek olarak NFS sunucusu olan onder makinesinde yer alan /home dizinini yerel makinedeki /mnt/yerel dizinine yerleştirmek için;

#mkdir /mnt/yerel

#mount  onder:home /mnt/yerel    ; kullanılır.Sunucu ile istemci arasındaki mesaj alış-verişini rpc.mountd programı üstlenir.

NFS için mount programının genel kullanımı şu şekildedir;

Mount –t nfs<sunucu –adresi:paylaşma-dizini><yerel-dizin>-o<seçenekler> 

[ kaynak 11 ]
SAMBA SUNUCUSU

 Samba, kısaca UNIX sistemlerle Windows makineler arasında yazıcı ve dosya paylaşımı yapan bir pakettir. Bu sayede UNIX sistem üzerindeki kaynaklar, Windows tarafında kolayca erişilebilecek bir hale gelebilir. Samba kullanan sistemlerde, paylaşılan diskler tıpkı yerel diskler gibi görünecektir. Kullanıcılar, sanki yanı başlarındaki bir diski paylaşıyormuşçasına uzaktaki bir Linux makinaya bağlanabilirler. [ kaynak 1 ]

 SMB(Server Message Block), Windows makineler tarafından kullanılan ve disk ve yazıcı paylaşımına olanak veren bir protokoldür.  Bu protokol Windows 2000 ile birlikte CIFS adını almıştır. Linux Samba desteği ile bu işletim sistemleri veya kendi üzerinde bulunan disk ve yazıcıların tüm makineler tarafından paylaşılmasını sağlar. 

             Samba tüm bunları SMB ağ protokolünü yorumlayarak gerçekleştiriyor. SMB, TCP/IP üzerinden NET BIOS yardımıyla ağ üzerindeki makinalar tarafından kullanılır. NET BIOS da başlı başına bir protokoldür.  [ kaynak 3 ]
           Sambanın Özellikleri

            Samba Microsoft ağlarında Windows NT ile aynı işi yapabilecek kabiliyette olan bir sunucudur. Bir NT sunucudan bekleyebileceğiniz hemen her şeyi Samba ile hiç bir sıkıntıya düşmeden yapılabilir. İşte Samba ile yapılabileceklerden  bazıları: 

· UNIX'inizi Dünyanın her yerindeki Windows Sunucularına istemci 

· Microsoft ağları için Ana Alana Denetçisi (PDC) 

· Microsoft Ağları için Ana Alan Tarayıcısı (Master Browser) 

· WINS sunucusu 

· WINS için DNS çözünürlüğü 

· Netware sunucuları ile Windows arasında ağ geçidi 

· Ağınızdaki UNIX, WINDOWS, MAC ağ yazıcılarına Windows'lardan erişim 

· Mars mail ile, ayarsız e-mail gönderme-alma.

· Heterojen yapılı bir ağda diğer tüm bilgisayarların sundukları kaynaklardan faydalanma.  [ kaynak 11 ]
Sambada iki tane daemon çalışmaktadır;

1 –smbd    :  Ağ üzerinden yazıcı paylaşımı kullanıcıları için alan denetleyicisi(PDC) olarak görev yapar.

2 – nmbd  :  WINS görevi yapar.

Samba sunucusu ile ilgili konfigürasyon işlemleri /etc/smb.conf  dosyasını kullanarak veya X Window da çalışıyorsanız Netconf’da Samba File Server bölümünü kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. [ kaynak 1 ]
 Samba Paketlerinin Yüklenmesi
Sistemde samba yüklü olup olmadığını anlamak için ;

     # rpm -q samba 

   yazdığınızda samba-2.0.6 diye bir çıktı alıyorsanız samba yüklü demektir. Eğer samba       yüklü değilse ;

"package samba is not installed" diye bir hata mesajı alırsınız. 

Sambayı sisteme yüklemek için konsol da root olarak sırayla;

[apache@root] #  rpm -i samba-common-2.0.5a-12.i386.rpm
[apache@root] #  rpm -i samba-2.0.5a-12.i386.rpm

[apache@root] # rpm -i samba-client-2.0.5a-12.i386.rpm yazılır.  [ kaynak 1 ]
Bu işlemi, grafik ortamında GnoRPM ve bunun gibi paketleme uygulamaları ile kolaylıkla yapabilirsiniz.

SAMBA KONFIGURASYONU
    
Sambanın çok fazla parametresi vardır ve yapacağı göreve göre değişik konfigürasyonu vardır. Konfigürasyonda ilk başta sambanın konfigürasyon dosyası olan smb.conf deki parametrelerin ne manaya geldiğini anlatılacaktır. Daha sonra da istemcilerin NT veya Windows 9x olmasına göre farklı konfigürasyon yapılacaktır.

/etc/smb.conf dosyası 3 ana bölümden oluşur.
[global] [homes[ ve [printers] bölümü 

    Bu bölümlerde ön tanımlı değerleri değiştirmek veya aktif hale getirmek için parametrelerin başlarındaki" #" ve" ;" işaretlerini kaldırmanız gerekir.

İlk önce bazı parametrelerin karşılıklarını verelim;

PDC : Primary Domain Controller (Birincil alan denetleyicisi)
Değişken Tanımları

%a         
 İstemcinin işletim sistemi ( WinNT, Win9X,)
%I

 İstemcinin IP adresi ( 160.75.2.20)
%m

 İstemcinin NetBIOS ismi
%M 

 İstemci DNS adi

Kullanıcılar için Parametreler
%g
 Kullanıcının birincil grubu
%u
 LINUX kullanıcısı adi (username)
%H
 Kullanıcının  Ev (Home) dizini

Sunucu için Parametreler
%h 
Samba sunucunun DNS adi
%L 
Samba sunucu NetBIOS adi
%v 
Samba versiyonu
%T
Sistemin o andaki tarih ve saati

[global] bölümü

Bu kısım, genel olarak konfigürasyonun yapıldığı kısımdır.

 Bu kısımda ;

· Workgroup =
Bu ifade ile sambanın hangi workgroup(çalışma grubu) veya NT domaini(NT alanı) ile bağlantı kuracağı belirlenir 

Örnek    : Workgroup = Baskent

· Server string =

        Bu ifade ile SAMBA sunucusunun  Windows ağında  hangi isim ile gözükeceğini                belirlemek için kullanılır. Windows’taki Bilgisayar tanımı (Computer Description) ile aynı görevi yapar.
Örnek    : server string = SAMBA SERVER %v 

· hosts allow= 

Bu parametre ile Samba sunucuya erişim izni verilecek istemcilerin IP ’leri veya isimleri belirlenir.

Örnek    : hosts allow =160.75. 127.0.0.1 193.140.2. ftp.gazi.edu.tr

Örnekteki ifade ile 160.75. , 193.140.2. ile başlayan tüm IP ‘lere , ftp.gazi.edu.tr ve Samba sunucusunun kendisine erişim hakki verilmiştir. 

· hosts deny= 

Bu parametre Samba sunucuya erişim iznini olmayan IP ‘leri ve istemci isimlerini belirler.

Örnek   : hosts deny= 160.75.2.1 

· printcap name = 

Bu parametre ile yazıcı ile ilgili konfigürasyon dosyasının yeri belirtilir.

Örnek  :  printcap name = /etc/printcap 

· load  printers = 
Bu parametre ile sambanın açılışta /etc/printcap dosyasında belirtilen yazıcıların paylaştırılmasını sağlar. 

Örnek : load printers = yes 
· guest account= 

Sunucunuzda kullanıcı adi olmayanlarında sisteme misafir olarak girmesine izin verir.

Örnek    :  guest account =pcguest 

Buradaki pcguest ‘i /etc/passwd dosyasına eklemeniz gerekir. Aksi takdirde misafir hesap olarak nobody kullanılacaktır. 

· log file = 

Samba sunucuya bağlantı yapıldığında yapılan işlerin kayıtlarının tutulduğu dosyalardır.Burada iki türlü kayıt tutulur. İstemci makine adına göre (%m); kullanıcı simlerine göre (%u).

Örnek log file =/var/log/samba/log.%m (istemci makineye göre kayıt tutar.)

log file =/var/log/samba/log.%u (kullanıcı adına göre kayıt tutar) 

· max log size = 

Kilobyte olarak maksimum dosya boyutunu belirler.
Örnek    : max log size = 50

Security =
Bu parametre sambadaki en önemli kısımdır. Şifre ve kullanıcı adini doğrulamasının nasıl olacağı belirlenir. 4 çeşittir ; user , server , domain , share

* user 
Eğer security =user olarak seçilirse kullanıcı ve şifre doğrulaması için  /etc/smbpasswd dosyası kullanılır. Bu dosyadaki kullanıcı adi ve şifresi doğruysa sisteme giriş izni verilir.

* server 

Bu seçenekte ise şifre ve kullanıcı adi doğrulaması bir NT PDC veya başka bir Samba PDC sunucudaki kullanıcı adi ve şifreye göre doğrulama yapılır. 

* domain 
Bu seçenekte de şifre ve kullanıcı adı doğrulaması bir NT PDC veya başka bir Samba PDC sunucudaki kullanıcı adı ve şifreye göre doğrulama yapılır. Fakat server seçeneğinden farkı ; server seçeneğinde kullanıcı sistemden çıkana kadar NT PDC veya diğer Samba PDC sunucu arasındaki bağlantı devam eder. Buda sunucunun boşu boşuna kullanılması demektir. Ama, domain seçeneğinde sadece kullanıcı adi ve şifresi doğrulanana kadar şifrelerin tutulduğu sunucu ile Samba sunucu arasında bağlantı kurulur. Bağlantı kurulduktan sonra ilişki kesilir.

* share
Bu seçenekte, samba sunucu üzerindeki her bir paylaşım için şifre sorgulaması gerekir. 

· Password server=
Bu parametre sadece security seçeneği server veya domain olduğu zaman kullanılır ve şifrelerin ve kullanıcıların şifrelerinin hangi sunucuda tutulacağını belirtir. Sunucunun NETBIOS ismi yazılır. 

Örnek   : password server = NTSRV14 

· encrypt passwords = 

NT Servis Pack 3 ve sonrası , Windows 98 şifreleri "encrypt" ederek gönderir. Mutlaka bu seçenek "yes" olmalı. Bu ifadeye yes demezseniz, Samba düz text       (plain text) olarak şifre gönderir. Fakat bu şifreleri Windows NT kabul etmez. Plain text olarak şifre göndermek için NT ve Windowsların registry ‘leri ile oynamanız gerekir bu da güvenlik açısından iyi değildir.

Örnek    :  encrypt passwords = yes 

· smb passwd file = 
Bu parametre security seçeneği user olarak seçildiği zaman kullanılır, şifrelerin ve kullanıcı adlarının hangi dosyada tutulacağını belirler.

Örnek    :  smb passwd file = /etc/smbpasswd

Samba kullanıcısı eklemek için security =user seçilmiş olmalıdır. Daha sonra; 

1- "smbadduser  linux_ kullanıcı_adı:samba_kullanıcı_adı"  komutu yürütülür.
Örnek :smbadduser onder:onder    (kullanıcı adları ayni olmak zorunda değildir!!)

2-  Tüm kullanıcıları smbpasswd dosyasına eklemek için; 

# cat  /etc/passwd |mksmbpasswd.sh >> /etc/smbpaswd komut kullanılır.

Eğer NIS(Network Infomation Service) kullanıyorsanız;

# ypcat passwd fakat |mksmbpasswd.sh >> /etc/smbpaswd komut kullanılır.

daha sonra kullanıcılara şifre vermek için ;
"# smbpasswd kullanici_adi" komutu kullanılmalıdır.

3-  " smpasswd -a kullanici_adi  linux  /etc/passwd dosyasındaki kullanıcıyı smbpasswd ‘na                                                                  aynı isimde ekler. 

· username map = 

Bu seçenekte ise Samba sunucuda olmayıp da NT de bulunan kullanıcıların Samba sunucuda hangi kullanıcı adına göre işlem yapacağı dosyanın yerini belirtir.

Bu dosyanın içeriği  :

# Unix_name = SMB_name1 SMB_name2 ...

root = administrator admin

nobody = guest pcguest smbguest 

burada NT deki administrator ve admin kullanıcılarının linux teki root kullanıcı haklarına sahip olduğu belirtilmiştir.

Örnek : username map = /etc/smbusers 

· include = /usr/local/samba/lib/smb.conf.%m 
Bu parametre ile istemci makineler için farklı farklı konfigürasyon dosyası oluştura bilirsiniz. (sadece istemci adına göre olabilir yani %u olmaz) 

Örnek : include = /usr/local/samba/lib/smb.conf.hidiv

Bu şekilde hidiv makinesi için özel bir konfigürasyon dosyası açılmış oldu.artık hidiv makinesi için sadece bu dosyadaki konfigürasyonlar geçerli olacaktır. 

· socket options =
Burada sambanın hangi socket seçeneğini kullanacağı belirtilir.
Örnek : socket options= TCP_NODELAY

· interfaces =
 Samba sunucunun birden fazla subnet için geçerli olmasını sağlar


Örnek  :        interfaces= 192.168.1.5/24 192.168.2.3 /24      veya

           interfaces = 192.168.1.5/255.255.255.0 192.168.2.3/255.255.255.0 

· netbiosname =
Samba sunucunun NT NETBIOS ismi
Örnek: netbios name=apache 

· local master =
Bu parametre ile samba sunucunun yerel ağda yetkili sunucu olup olmayacağını belirler. 

Örnek : local master =yes 

· os level = 

       Samba sunucu ile Windows ağındaki diğer bilgisayarlar ile ağda yetkili olmak için yarışa girer.
         Bu parametre ile samba sunucunun yarışa katılıp katılmayacağı ,katılacak ise yarıştaki konumunu belirler. En fazla 255 olabilir.

Bazı sistemler için os level aşağıdaki gibidir;

Windows NT Server 4.0 = 33 
Windows NT Server 3.51 =32 
Windows NT Workstation 4.0 =17
Windows NT Workstation 3.51 =16
Windows 98 =2
Windows 95 =1
Windows 3.1 =1
Bu durumda samba sunucuyu PDC (Primary Domain Controller ) olarak kullanacaksanız os level en az 34 olmalı yarışa hiç girmesini istemiyorsanız 0 olmalı. Burada önemli bir husus ise eğer ağınızda daha önceden bir NT PDC varsa ve hala kullanmak istiyorsanız samba sunucunun os leveli NT PDC den küçük olmalıdır.

Aksi takdirde NT PDC de sorunlara yol açar. Yani ağda bir PDC NT sunucu varsa samba yi os level=34 ile kullanamazsınız. 

· domain master = 
    Bu parametre ise samba sunucunun    tüm    subnetler      için     yetkili    sunucu olup olmayacağı belirlenir.
          Daha öncede belirttiğim gibi ağ da bu isi yapan bir NT PDC varsa bu seçeneğe "no" olarak belirtin.

                Örnek   : domain master =yes  

· domain logons= 
Bu parametre ile Windows ’lar için samba domain logon sunucu olup olmaması belirlenir.
Örnek   : domain logons =yes 

· preferred master=
Bu parametre ile samba sunucunun yetkili sunucu olmak için katıldığı yarışta biraz daha öncelikli olmasını sağlanır.
Örnek  : Preferred master=yes 

Diyelim ki, iş yerinizde 4 farklı bölüm var ve bu bölümler için 4 ayrı NT sunucu var. Bu 4 NT sunucunun yaptığı işi bir tek samba sunucu ile yapabilirsiniz.

Bunu için netbios aliases seçeneği kullanılır.

Örneğin; muhasebe ,sistem , yönetim , hesap diye 4 ayrı workgroup ve bunlara ait sırayla server1 server2 server3 server4 diye 4 NT tane sunucular olsun . 

· netbios aliases = server1 server2 server3 server4 
· include = /etc/smb.conf.%L 
Include ifadesi ile her bir isim için ayrı bir konfigürasyon dosyası oluşturulması sağlanır.(dosyayı kendinizin oluşturmanız lazımdır.)
Mesela , server1 için /etc/smb.conf.server1 dosyası oluşturduktan sonra içine 
muhasebe workgroup’u için gerekli konfigürasyonları yapabilirsiniz. 

· logon script = 

Bu parametre eğer samba sunucu PDC olarak ayarlanmışsa kullanıcıların sisteme ilk girdiğinde bazı scriptlerin çalışmasını sağlar logon script= %U.bat ile scriptin her kullanıcı için çalışmasını sağlar. %m ile de her istemci makine için çalışmasını sağlar.

Örnek : logon script =%U.bat
Ama script tin çalışması için netlogon diye bir paylaşımın açılması lazım. (nasıl açılacağı aşağıda belirtilecektir.)ve bu scriptin bir dos  editöründe yazılması lazımdır. 

· logon path =
Bu parametre ile kullanıcıların Profile ‘lerını linux üzerinde tutabilirsiniz
Örnek: logon path = \\%L\Profiles\%U 

%L samba sunucunun netbios ismi 
%U kullanıcı adı
bunun içinde [homes] bölümünde anlatıldığı  gibi Profiles paylaşımı oluşturulmalıdır 

· wins support =
Bu parametre ile samba sunucunun WINS olarak çalışıp çalışmayacağı belirlenir.
Örnek : Wins support =no 

· wins server = 
Bu parametre ile Ağ daki NT WINS sunucunun IP adresi belirlenir.
Örnek : wins server = 160.75.2.4 

Yukarıda belirtilen wins support ve wins server parametrelerinin ikisi ayni anda kullanılamaz ve Samba sunucu secondary wins ve backup domain server olarak kullanılamaz.  

· default case =
Bu parametre ile ön tanımlı olarak Büyük veya  küçük harf kullanılacağı belirlenir.

      Ön tanımlı olarak küçüktür.
      Örnek : default case =lower 

· case sensitive =
Bu parametre ile şifre ve kullanıcı adi doğrulaması yapılırken büyük küçük harf ayrımı yapılıp yapılmayacağı belirlenir.
Örnek   : case sensitive=no 

[homes] bölümü
Bu bölüm samba sunucu üzerinde disk ve yazıcı paylaşımlarının  yapıldığı kişimdir.

[homes]
comment = Home Directories

browseable = no

writable = yes

iki parantez ([ ]) içindeki ifade paylaşımın adini belirler.
comment ifadesi ile paylaşım hakkında bilgi verir.
browseable  ifadesi ile paylaşıma izin verilen kişiler dışındakilerin paylaşımı görmesine izin verilip verilmeyeceği belirlenir.
writable ifadesi ile izin verilen kişilere yazma izni verilip verilmeyeceği belirlenir. 

[pub]
comment = TEMP dizini
path = /tmp
writable = yes
browsable = yes
public =yes
guest ok =yes

yukarıda path ifadesi  ile dizinin tam adresi ifade edilir.

public ile herkes tarafından kullanıma açılıp açılmayacağı belirlenir.
guest ok ile misafir kullanıcılara erişim verilip verilmeyeceği belirlenir. 

· admin users =
Bu ifade ile belirtilen kullanıcılara (onder , ender) paylaştırılan dizinler üzerinde root yetkisi verilir.

Örnek : admin users =onder,ender 

· valid users =
Bu parametre ile paylaşım için izin verilen kullanıcılar belirtilir
Örnek  : valid users =onderl , ender , balaban , subaşı
Bu valid users ifadesi grup içinde belirtilebilir 

· valid users = @linux
Burada ise linux grubundaki kullanıcılara için izinler söz konusudur. 

· invalid users =
Yukarıdakinin tam tersidir, paylaşıma erişim izni verilmeyecek kullanıcıları belirtir.
Örnek   : invalid users = ozgur

· write list =
Yazma izni verilen kullanıcıları veya grupları belirler. 
Örnek write list =onder ender @baskent
Burada onder ender kullanıcılarına ve baskent grubuna izin verilmiştir. 

· read list
Okuma izni verilen grupları ve kullanıcıları belirler. 

· max connection =
Belirtilen paylaşıma bir anda bağlanacak kullanıcı sayısını belirler.
Örnek max connection =20 

 create mode =
Bu parametre ile dosyaların hangi modda açılacağı belirlenir
Örnek  : create mode =0755
Eğer samba sunucuyu alan denetleyicisi olarak kullanacaksanız; 

Global kisminda :

logon scripts =%U veya %m
             İfadesini seçmişseniz bir tane netlogon paylaşımı açmanız lazım.

[netlogon]
comment = Network Logon Service
path = /home/netlogon
guest ok = yes
writable = no
share modes = no

Verilen ifadeler ile netlogon paylaşımını belirledikten sonra  /home dizini altında netlogon dizini açmanız lazım ve bu dizine DOS altında yazdığınız mesela ismi logon.bat olan dosyayı kopyalayın dosyanın içine açılışta otomatik olarak çalışmasını istediğiniz ifadeler yazın mesela;

net use z: \\samba_sunucu\homes
net use t: \\samba_sunucu\tmp

yukarıdaki ifade ile kullanıcının samba sunucu üzerindeki home dizini Z olarak samba sunucu üzerindeki tmp dizini ise T olarak Windows ve NT (No Thanks) lerde My computer (Bilgisayarım ) altında oluşturur.

Aşağıdaki ifade ile de kullanıcıların Profiles Linux altında saklanabilir.
[Profiles]
comment =User Profiles
path = /home/profiles
browseable = no
guest ok = yes 

[Printers ] bölümü
[Printers ]
comment = All Printers
path = /tmp/
browseable = no
guest ok = no
writable = no
printable = yes

Burada yukarıdaki homes kısmındaki parametrelerden  tek farklı parametre printable , manası buraya çıktı gönderilebilir demektir.

Linux üzerinden yazıcı kullanacaksanız X-Window da çalışan “printtool” programı ile yazıcıyı tanıtabilirsiniz. [ kaynak 12 ]
 Sambanın PDC  Sunucu Olarak WINDOWS Alanı (DOMAIN) için Konfigürasyonu
Bu bölümde samba sunucu Windows 9X alanı için PDC olarak konfigürasyonu anlatılacaktır. Bu konfigürasyon sonucu Windows 9X ler için şifre ve kullanıcı doğrulaması Samba sunucuda yapılır. Aşağıda örnek bir konfigürasyon belirtilmiştir;
Not : Apache = SAMBA sunucu adı
TE = Workgroup adi   [ kaynak 10 ]
/etc/smb.conf dosyasi

[global]

#NetBIOS adı hostname ile ayni ise kullanmaya gerek yok 

netbios name = apache

workgroup =TE
security = user 

domain logons = yes 

encrypt passwords = yes 

os level = 65 

domain master = yes 

preferred master = yes 

local master = yes 

wins support = yes 

logon script = login.bat 

logon path = \\apache\profile\%U

 [homes] 

browseable = no 

writable = yes 

comment = kullanicilarin home dizini

 [netlogon] 

path = /home/samba/netlogon 

writable = no 

guest ok = no 

comment = PDC netlogon paylasimi

 [profile]

path = /home/samba/profile

writeable = yes

#genel paylasim

[public] 

path = /usr/public 

browseable = yes 

public = yes 

comment = genel paylasim 
[Printers ]

comment = All Printers
path = /tmp/
browseable = no
guest ok = no
writable = no
printable = yes 
[ kaynak 3 ]
  Yukarıdaki kısım linux samba sunucu ile ilgili kısımdır bir de bu isin Windows yönü var. 
Aşağıdaki gibi: 

1. Start(Basla) -> Setting(ayarlar) - > password(şifre) 
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Kısmından User Profile kısmını seçin ve yukarıda seçilen radyo butonların seçin, eğer kullanıcı hesabiniz daha önceden Windows da varsa ve Windows şifreniz samba şifrenizden farklıysa şifrenizi samba sunucudaki şifre ile Change password (şifre değiştir ) kısmından değiştiriniz.

TCP/IP protokolleri yüklü değilse yüklenmeli ve DNS WINS GATEWAY(ağ geçidi) IP adresi sisteminize göre ayarlanmalı. (artık burası size kalmış !!) eğer WINS olarak samba sunucuyu vermişseniz samba sunucunun IP si yazılmalı.
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2. Start(Basla) -> Setting(ayarlar) - >Control Panel (Kontrol paneli) ->network kısmından IDENTIFICATION (tanımla kısmına tıklayın ve) aşağıdaki gibi 
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Bilgisayar adini ve workgroup’u belirtiniz.

 3.  Start->Setting-> Control Panel -> Network kısmından Client for Microsoft Networks (Windows ağları için istemci) kısmına tıklayın ve “Logon to Windows NT DOMAIN ” kısmındaki radyo butonunu işaretleyin ve alt kısımdaki boşluğa alanınızı veya smb.conf dosyasindaki "Workgroup " parametresinde belirttiğiniz ifadeyi yazınız..
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Windows’ unuzu reboot ettiğiniz zaman daha önce çıkan kullanıcı ve şifre kısmına ek olarak bir de etki alanı (domain)adı belirecektir 

Bu şekilde sadece linux samba sunucudaki olan kullanıcılara ağı (network ) etkin kullanım izni verilir. 

Kullanıcı adi ve şifresi samba sunucuda doğrulanan kullanıcılar ağ komşuları(Network neighborhood) kısmında samba sunucudaki dosyalarına ve izin verilen paylaşımları kullanılabilir. [ kaynak 11 ]
Sambanın NT SUNUCU Olduğu  Ağda Normal PDC Olmaksızın Konfigürasyonu
    
Burada belirtilmesi gereken önemli husus eğer bir samba sunucu varsa bu demek değildir ki samba sunucu mutlaka PDC olmalı. Samba sunucu ağdaki diğer Windows bilgisayarlar gibi normal bir bilgisayar olabilir. Windows’lar yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi bir NT alanına logon olmaları gerekmez. kullanıcılar daha önce olduğu gibi "etki alanı " olmaksızın sisteme girip samba sunucuya erişebilir ama Windowslara yine samba sunucudaki kullanıcı adi ve şifreyle girmek şartıyla , ağ komşularından samba sunucuya erişebilir. Bu sayede samba sunucu kapalı bile olsa kullanıcılar sisteme girip diğer Windowslarla normal paylaşımını yapabilir. samba ile isi olmayan kişiler için sambada kullanıcı açmaya gerek kalmaz.

Bunun için yukarıda saydığımız sambayı sunucu   yapan parametreleri  değiştirmemiz gerekir.

Bu sayede sisteminizde NT sunucu olsa bile siz sambayı NT sunucu ile çakışma olmadan kullanabilirsiniz. Bu durumda samba sunucu normal ağdaki bir makineden farksız hale gelecektir.

Bu iş için gerekli konfigürasyon dosyası:

netbios name = apache

workgroup = baskent

security = user 

domain logons =no 

encrypt passwords = yes 

os level = 0 

domain master = no 

preferred master = no 

local master = no 

wins support =no 

 [homes] 

browseable = no 

writable = yes 

comment = kullanicilarin home dizini

#genel paylasim

[public] 

path = /usr/public 

browseable = yes 

public = yes 

comment = genel paylasim 

[Printers ]
comment = All Printers
path = /tmp/
browseable = no
guest ok = no
writable = no
printable = yes

ve Windowslarda aşağıdaki gibi olan LOG ON TO WINDOWS NT DOMAIN seçeneği radyo butonu kaldırılarak pasif hale getirilir
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Samba Sunucunun WINDOWS NT ler için PDC Olarak Konfigürasyonu
WINDOWS NT ler için SAMBA sunucunun PDC (Primary Domain Controller) (birincil alan denetleyicisi) olması için yukarıdaki 4. kısımda belirtilen SAMBANIN WINDOWSLAR için PDC konfigürasyon dosyasındaki parametreler uygulanır fakat NT ler için ek olarak (LINUX SAMBA SUNUCU kısmında) birkaç bir şey yapmak lazım.

Samba sunucunun NT ler için PDC olması için her NT makinesi için samba sunucunun /etc/passwd dosyasında trusted account (güvenilir hesap) açılması lazımdır.

Su şekilde yapılır;

Her NT nin isminin sonunda $ işareti olan bir kullanıcı eklenir mesela ismi wishmaster olan bir NT için " wishmaster$ " kullanıcısı açılır. Bu kullanıcının şifresi shell i home dizini olmasına gerek yoktur. Örneğin /etc/passwd dosyasındaki wishmaster adli NT makinesi için açılan hesap;

wishmaster$:*:1001:500: güvenilir hesap: /dev/null:/dev/null seklinde olabilir. Ama $ olması şarttır.

Daha sonra konsolda root olarak aşağıdaki komut çalıştırılır.

# smbpasswd -a -m wishmaster
Added user wishmaster$

Password changed for user wishmaster$

bu işlem tüm NT ler için ayrı ayrı yapılır.(Dikkat edilirse smbpasswd komutu kullanılırken NT istemci için açılan hesabin sonundaki $ kullanılmadı)

Bu isin NT yönü ise

1-Start -> Setting - >Control Panel ->network kısmına geçin . Aşağıda görüldüğü gibi domain kısmına kendi alanınızı yazın (bu isi yaparken ağda herhangi bir yere aktif bağlantınız varsa bunu Desktop dalı Network Neighborhood kısmına sağ tıklayıp "Disconnect Network Drive" kısmından tüm bağlantılarınızı kesiniz)
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2- Start -> Setting - >Control Panel ->network deki Protocols kısmından Windows 9X lerde olduğu gibi TCP/IP protokolü yoksa eklenir. Gerekli ayarlamalar yapılır(DNS WINS IP GATEWAY)

3- Start -> Setting - >Control Panel ->network Services kısmından Workstation yoksa eklenir 

4-Tüm bunları yaptıkdan sonra Binding kısmi seçilir .
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Sistemi yeniden açtığınızda samba sunucudaki kullanıcı ve şifre ile NT ler logon olabilirsiniz.

 Samba Sunucunun Şifre Sorgulamasını NT Sunucudan Yapacak Şekilde Konfigürasyonu
Buradaki konfigürasyonda alanda WINS ve PDC isini yapan bir NT sunucu olması durumuna göre samba yapılandırılması yapılacaktır. Kullanıcı şifreleri ve kullanıcı adları “password server “ parametresi ile belirtilen NT sunucuda tutulacak. Şifre doğrulaması NT sunucu üzerinden gerçekleşecek ve script ile istemcilere kullanıcının samba üzerindeki home dizini bağlaması (tabii bu kullanıcıların samba sunucu üzerinde de hesabi olması lazım) yapılacaktır.

/etc/smb.conf dosyası

[global] 

netbios name = apache

workgroup = baskent

security = domain 

domain logons = no 

password server = ONDER

os level = 0 

domain master = no 

preferred master = no 

local master = no 

wins support = no 

time server = no 

[homes]

browsable =no

writable =yes

 [sistem] 

path = /usr/sistem 

browseable = no 

writeable = yes 

valid users = onder,  @baskent 

comment =  sistem dizini dosya paylasimi
Bunları /etc/ smbpaswd dosyasına yazdıktan sonra NT sunucuda Server Manager for Domain kullanılarak samba sunucunun NETBIOS ismi NT alanına eklenir.

Samba sunucuyu NT alanına eklemek için tüm deamonlar 

/etc/rc.d/initd/smb stop komutuyla durdurulur 

ve smbpaswd –j DOMAIN_ADI -r NT_PDC_ADI

Örneğin; bizim domain BASKENT ve NT sunucu adi NTSRV1 idi biz 

#smbpasswd –j BASKENT–r NTSRV1 komutu ile samba sunucu NT alanına eklenir.

Bu komut sonucu /etc altında TE.APACHE:mac adli bir dosya oluşur. Bu dosyanın güvenliği önemlidir (APACHE samba sunucu adidir.) bunun için

# chmod 600 /etc/TE.APACHE.mac komutunu uygulamakta fayda var.

 
NT sunucu üzerindeki C:\WINNT\system32\Repl\Import\Scripts dizinine yazacağınız logon.bat isimli script ile kullanıcının samba üzerindeki home dizini my computer(bilgisayarım) altında Z ye kadar herhangi bir isimde bağlanabilir

Bunu için logon.bat dosyasının içine

1- Tüm istemciler NT ise

subst z: \\apache\%username%

yazarak kullanıcıların apache isimli samba sunucudaki home dizinlerinin istemci makinede z: sürücüsü olarak gözükmesi sağlanır. Subst komutu Windows ta yoktur. %username ifadesi ile bu kısım her login olan kullanıcının adi olur. Örneğin; onder kullanıcısı login olunca bu ifade;

subst z: \\apache\onder yerine geçer.

2-Tüm Windows veya hem NT hem de Windows varsa

net z: \\apache\homes

ile home dizinleri istemci makinada Z sürücüsü olarak oluşur. [ kaynak 11 ]
 Samba Daemonunun Çalıştırılması
 Tüm bu isleri yaptıktan sonra sıra sambanın çalıştırılması için;
# /etc/rc.d/initd/smb start

bu komut ile smbd ve nmbd aktif hale gelecektir

samba yi durdurmak için; 

# /etc/rc.d/initd/smb stop

smb.conf dosyasında değişiklik yaptıktan sonra;
# /etc/rc.d/initd/smb restart

komutu ile değişiklik aktif hale gelir.

 Her açılışta sambanın çalışması için root olarak

# setup 
komutunu yazın , daha sonra "system services" kısmından smb’yi "boşluk" tuşuyla işaretleyin böylece samba her açılışta çalışacaktır.  [ kaynak 1 ]
Samba Komutları

testparm : smb.conf dosyasındaki hataları(yanlış yazılım , iki zıt durumun kullanılması gibi) bulmaya yarar. Çalıştırmak için konsolda;

# testparm komutunu vermeniz yeter.

smbclient : LINUX ten istemcilere erişmeye yarayan ftp benzeri bir komut

Örnek   smbclient \\onder\d –U ozgur

Bu komut ile ozgur kullanıcısının onder adli istemcinin d sürücüsüne erişmesi için kullanılır. Şifre sorulur , şifre doğruysa kullanıcının d ye erişimi sağlanır.

smbstatus : samba sunucuya bağlı kullanıcıları gösterir.

smbprint : LINUX üzerinden yazıcıdan çıktı almak için kullanılan komut

smbmount: istemcilerin paylaşımlarını mount etmek için kullanılır.

Örnek : smbmount "\\onder\tmp" -c 'mount /mnt -u 123 -g 456'

 Örnekte onder istemcisinin tmp dizini uid si 123 gid 456 olan kullanıcı tarafından /tmp altına mount edilir.  [ kaynak 2 ]

Yukarıda gerçekleştirdiğimiz konfigürasyon işlemlerine yardımcı birçok uygulama da Linux ile birlikte gelmektedir. Örneğin, Sambanın konfigürasyonunu kolaylaştırmaya yönelik Samba Configuration uygulamasına yapılandırma-ağ-samba configuration bölümünden erişebilirsiniz. Bu programla kod kalabalığından kurtularak konfigürasyon işlemini kolayca gerçekleştirebilirsiniz. [ kaynak 30 ]
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