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GİRİŞ VE TANITIM [Kaynak 10]

Herşeyden önce, bu dökümanın sizi ilgilendiren bölümlerini tam olarak okumadan önce işlemi yapmaya başlamayın. Her bölüm gerekli ise başka bir bölüme atıfta bulunmuş veya çok yararı dokunabilecek ya da pratiklik sağlayacak bir bilgiyi en son vermiş olabilir. 

Dökümanın genel amacı yazılıma para vermeden, normalde gerekli olan donanımdan daha düşük bir donanımda ayrılacak bir bilgisayar ve modem ile firma içindeki ağa bağlı herkesi (veya gerekli kişileri) internet ortamına bağlanabilmelerini sağlamak, mail ile haberleşmelerini sağlamaktır. 

Aşağıda kullanılacak olan programlar hakkında kısa bir bilgi verilmiştir. 

Squid proxy server: 

Squid proxy server, internette dolaşılan sayfaları Linux üzerindeki diskte saklar. Bu sayfalara ikinci kez girilmek istendiğinde normalden daha hızlı bir şekilde size bilgiyi ulaştırmasıdır. Eğer sayfa güncellenmiş ise bu defa sayfayı yine normal hızda gösterir. Bunu yaparken birden fazla kişinin internete bağlanmasına olanak sağlar. 

Birkaç özelliği ise: 

· Herşeyden önce bu döküman hazırlandığı sırada program ücretsiz olarak kaynak kodu ile temin edilebiliyor. 

· Belirli kişilere proxy server üzerinden hizmet verilirken belirli kişilerin kullanması engellenebilir. 

· İşlemci ve disk kapasitesi arttırımı (aynı zamanda disk performansı) programın daha performanslı çalışmasını sağlayacaktır. (Tabi internet bağlantı hızını da unutmayalım.) 

· Belirli sitelere erişim yasaklanabilir (Bu yasaklama adres olarak mümkün, site içeriği olarak değil.) 

Bu program hakkında daha detaylı bilgi ve en son sürümü http://squid.nlanr.net/Squid/ adresinden temin edilebilir. 

Sendmail mail server programı: 

Sendmail bildiğim tüm Linux dağıtımlarında kurulumu Linux kurulumu sırasında yapılan bir programdır. Görevi mail göndermek ve almak olaraktır. Ayrıca sistemdeki bazı daemon olarak adlandırılan programlar sendmail aracılığı ile genellikle root kullanıcısına mail göndererek problem, uyarı vb. bilgileri iletirler. 

Bu program hakkında daha detaylı bilgi ve son sürümü http://www.sendmail.org adresinden temin edilebilir. Sendmail de bu yazı yazıldığı esnada ücretsiz olarak temin edilebiliyordu. 

Procmail programı: 

Procmail hakkında benim de fazla bir bilgim yok. Gelen mailler procmail ile kontrol edilip kişilerin mail kutularına gönderiliyor. Sanırım mail filtrelemek için (mail içeriğine göre) kullanılıyor. Sadece yapabilecekleri ile ilgili duyumlarım var. Procmail ile yapabilinecekler: 
  

· Genellikle sendmail'in görevi gibi gözükse de  gelen maile otomatik cevap verme özelliği bu program ile yapılabilir. 

· Gelen maillerin bir virüs kontrol programından geçirilmesi yine bu program aracılığı ile sağlanabilir. 

Bunlar dışında procmail ile ilgili söyleyebileceğim tek şey bugüne kadar hiç procmail ayarı yapmadığım olacaktır. Procmail Linux kurulumu esnasında ayarları yapılmış olarak sisteme kuruluyor. 

Fetchmail mail alma programı: 

Bu programın internetten mail alması ile sendmail'in internetten mail alması farklı şeylerdir. Sendmail internet üzerinde bir domain adınız (DNS kullanımınız) varsa ve Linux üzerindeki DNS ayarları yapıldıysa mail almak için kullanılacak olan bir programdır. Kısacası eğer internete dial-up olarak bağlanıyorsanız Fetchmail eğer kiralık hat (leased line) ile bağlanıyorsanız ve DNS ayarlarınız yapılmış durumda ise bu defa Sendmail kullanılacak. 

NOT: Buradaki bilgi yanlış olabilir. Yani internette bir domain adınız varken mailler direk makinenize geleceği zaman arada başka bir programın ayarı gerekli oluyor olabilir. Ancak sadece sendmail üzerindeki bir ayar da söz konusu olabilir. Böyle bir durum sizin için söz konusu olursa bir bilene danışmanızı öneririm. 

Fetchmail internet üzerindeki mevcut mail hesabınızı Linux sisteminize taşımak için bir aracı programdır. İnternette bu tür programlara Mail Transfer Agent (MTA) adı verilir. Fetchmail birçok mail protokolünü destekler. POP, IMAP bunlardan sadece ikisidir. 

Fetchmail'de birçok Linux dağıtımı beraberinde gelmekte ve kurulum esnasında sisteme yüklenmektedir. 

Yukarıdaki programların kısa tanıtımından sonra yapılacak işlemleri kısaca sıralayalım. 
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A. ÇEKİRDEK DERLENMESİ [Kaynak 10]

Bu işlem her yeni Linux'çunun baş belasıdır. Benim kendi deneyimlerime dayanarak toplama (OEM) sistemlerde dikkat edilmesi gereken birkaç nokta olduğu kanaatindeyim. 

Sistemin server olacağını göz önünde bulunduarak biraz özellikli olmasında fayda var. Ben 25-50 arası kişiye hizmet verecek bir sistemi 233MMX, 64MB RAM ve 6.4GB+1.0GB disk kapasitesi olarak ayırdım. İlk denemelerim sırasında 486DX2-66 bir sistem ve 16MB RAM ile oldukça uzun bir süre çekirdek derleyemedim. Sonunda problem donanımdan çıktı. 

Her neyse sistemin en azından bir pentium olmasını tavsiye ederim. (Tabi bunların hepsi benim tavsiyelerim ve Linux konusunda daha öğrenmem gereken çok şey var.) Ayrıca network kartı olarak ise NE2000 uyumlu seçmeniz sizi birçok uğraştan kurtarabilir. Ben ise son olarak 3com 905b model 10/100 mbit bir PCI kartı RedHat 6.0 sisteme ve Slackware 4.0 sisteme hiçbir problemle karşılaşmadan tanıtabildim. EDO RAM'i 486 sistemlerde board'unuz desteklemediği sürece kullanmayın. Son çıkan pentium bilgisayarlara SDRAM de takılabiliyor. Mümkünse SDRAM kullanmanızı tavsiye ederim. 

Eğer çekirdek derlemesi sırasında "signal 11" gibi bir hata ile karşılaşırsanız problem çok yüksek bir olasılıkla RAMdedir. Unutmayın RAMler birçok testlerden sağlam olarak çıkmalarına rağmen gerçek kullanım esnasında (örneğin DMA kullanan uygulamalarla) hataya yol açabilir. (Benim sistemimde başıma geldi.) Bu hata donanım uyumsuzluğundan (çok yüksek ihtimalle RAMden) meydana geliyormuş ve bir derleme sırasında oluşup diğerinde oluşmayabilirmiş.Çekirdek derlemek birçok sistemde şu şekilde yapılır: 
cd /usr/src/linux : Sizi kaynak kodun bulunduğu dizine götürür. 
make menuconfig : Bir arabirim yardımı ile konfigürasyon hazırlamak için kullanılabilir. Arabirim kullanmadan soru cevap şeklinde bir kernel konfigürasyonu hazırlamak için ise make config komutu kullanılabilir. Ancak arabirimli kullanımı tavsiye ederim. Ufacık bir soruya yanlış cevap verirseniz tüm işi baştan yapmanız gerekebilir. Ayrıca çok daha kolay kullanımı var. Ben yazımda arabirimli kullanımı anlatacağım. 

Arabirim boşluk tuşu, ? (soru işareti) ve ok tuşları ile kullanılıyor. Boşluk tuşu ekranda üzerinde bulunulan seçeneğin mümkün kombinasyonları arasında dönüşüm yapmaya yarıyor. Soru işareti ise üzerinde bulunulan seçenek ile ilgili daha detaylı bilgi bulunan bir ekran getiriyor. 

Arabirimi çalıştırdıktan sonra Networking bölümünden aşağıdaki seçeneklerin yanında * (yıldız) olmasını sağlayın. Böylece ilgili seçenek çekirdek derlenirken çekirdeğe dahil edileceğine dair işaretlenir. Ayrıca M ilgili seçeneği modül olarak derler. (Modül, bir çekirdek özelliğinin çalışan çekirdeğe istendiğinde ekleme istendiğinde çıkarma olanağı sağlayan derlenmiş çekirdek olarak isimlendirilebilir.) Burada modül kullanımından bahsetmeyeceğim. Benim kullandığım sistemde gerekli bölümler çekirdek içine dahil edilerek hazırlanmıştır. Fakat bu şekilde kullanmak isteyen olursa sistemindeki /usr/doc dizini altındaki dökümanlar arasından istediğini bulabilir. 

· IP Forwarding 

· IP Mastequerading 

· IP ... 

· PPP 

Yukarıdaki seçenekleri çekirdeğe ekleyin. Bunu yaptıktan sonra Ethernet kartları bölümünden elinizdeki ethernet kartına uygun olanını seçin. 

Eğer elinizdeki kart NE2000 uyumlu olarak tabir edilen kartlardan ise Other ISA Ethernets seçildikten sonra ekrana eklenen kartlar içindeki NE2000/NE1000 seçeneğini seçin. Diğerlerini seçmenize gerek yok. Fakat birden fazla ethernetiniz varsa ve farklı tiplerde ise gerekli olan tüm ethernet şekillerini seçebilirsiniz. 

Tüm bunları yaptıktan sonra ESC tuşu ile veya ekranın altındaki Exit seçeneği ile çekirdek konfigürasyonundan çıkın. Çıkmadan önce size yapılan konfigürasyon ayarlarını saklayıp saklamayacağınız sorulur. Saklayın. 

Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Eğer çekirdek ayarları içinde çok fazla şey seçildi ise çekirdek derlendikten sonra son aşamada çekirdeğin çok büyük olduğunu söyleyip yeniden başa dönmenize sebep olabilir. (Son işlem olarak hazırlanan çekirdek sıkıştırılır. İşte bu aşamada size System is too big hata mesajını verebilir.) Bu yüzden çekirdek ayarları içinde iken fazla bonkör davranmayın. İşinize yarayacak olanı seçin. Yaramayacak olana ise ya dokunmayın ya da 
seçmeyin. 

Gelelim çekirdeğin derlenme kısmına. Şimdi ekrana sırası ile aşağıdaki komutları girin. Her bir komut ekrana bir sürü yazı sıralayacaktır. Tekrar komut satırına düşünce (muhtemelen #) bir sonraki komutu girin. 

make dep 
make clean 
make zImage (2.2.x sistemlerde burada "make bzImage" komutunu kullanın) 
make modules 
make modules_install 

Bu arada bu komutları tek bir satırda girme şansına da sahipsiniz. Aralarında bir boşluk ve noktalı virgül koyarsanız komutları bir satırda ve sırası ile işleneceği şekilde girmiş olursunuz. Yani ilk önce soldaki komut noktalı virgüle kadar olan kısmı ile işlenir sonra noktalı virgülden sonraki kısım varsa bir sonraki noktalı virgüle kadar işlenir. Bu arada varsa parametreler de komuta verilir. Yukarıdaki komutların tek bir satırda kullanmı şöyle olacaktır. 

make dep ; make clean ; make zImage ; make modules ; make modules_install 

Derleme işlemi sisteme, dağıtıma göre değişik zamanlarda biter. Bendeki Celeron 300 32MB sistemde yaklaşık 13dk. sürüyor. 486 sistemlerde bu işlem yarım saati bulabiliyormuş. Size tavsiyem her komutu ayrı ayrı klavyeden girerek çalıştırmanız. Böylece eğer hata ile karşılaşılırsa hangi esnada hata oluştuğunu anlayabilirsiniz. 

Yukarıda derlemek için girilen komutlardan birincisi ayarladığımız konfigürasyona göre kaynak kodlarda (veya Makefile dosyalarında) ayarlama yapıyor. İkincisi ise eskiden kalma dosyalar varsa (sanırım object dosyaları, core dosyaları) bunları siliyor. Sonrakisi ise derleme işlemini gerçekleştiriyor ve çekirdeği sıkıştırıyor. Ardından modül olarak ayarlanan çekirdek bölümleri derleniyor. Son olarak ta modüller gerekli yerlere kopyalanıyor. 

Çekirdek başarılı bir şekilde derlenirse (make zImage komutunun ardından çekirdek derlenmiş olur.) ekrana şu komutu yazın. 

cd /usr/src/linux/arch/i386/boot 

Eğer eski çekirdeğinizin bozulmasını istemiyorsanız burada iki seçenekten birini uygulayabilir veya duruma göre siz başka bir seçenek bulabilirsiniz: 

1. Mevcut açılış dosyanızın (slackware sistemlerde genelde /vmlinuz dur) bir kopyasını alır ve yeni derlenmiş çekirdeği vmlinuz adı ile / (root) dizinine kopyalarsınız. ardından /etc/lilo.conf dosyasını dosya yeri ve adının doğruluğu için kontrol eder ve lilo komutunu çalıştırırsınız. 

2. Mevcut dosyanıza dokunmadan yeni derlenmiş çekirdeği farklı bir dizine kopyalar ve muhtemelen sisteminizde /etc dizininde bulunan lilo.conf dosyasının içinde /vmlinuz yazan satırı bulup (her sistemde bu yazmayabilir verilen örnek Slackware dağıtımı içindir. RedHat için kurulumda /boot/vmlinuz... gibi bir yerde durur.) bunu yeni derlenmiş çekirdeğin olduğu yeri gösterecek şekilde ayarlarsınız. Örneğin yeni çekirdek /root/kernel.new dizini altında ve vmlinuz adını taşıyorsa ilgili satırı /root/kernel.new/vmlinuz olarak değiştirmelisiniz. Daha sonra lilo komutunu çalıştırmalısınız. 

3. Eski sistem artık kullanılmayacak ben yeni çekirdeğimi kullanmak istiyorum diyorsanız. Şu şekilde eski sisteminizin üzerine eski sistemi saklamadan yeni çekirdeğinizi kurabilirsiniz. 

cp zImage /vmlinuz 
lilo 

Ben bunlardan 1. seçeneği öneririm. 

NOT: Kopyalama işlemleri tamamlandıktan sonra lilo komutunu çalıştırmayı unutmayın. Bu DOS’ taki sys komutu benzeri bir komut. Eğer lilo.conf içinde veya bu dosya içindeki ilgili dosyalardan birinde değişiklik yapar ve lilo komutunu çalıştırmazsanız sistemi kapatıp açtığınızda sürpriz olarak Linux'u çalıştıramayabilirsiniz.. :-) Bu sebeple dikkat edilmesi gereken küçük ama önemli noktalardan biridir. 

Aşağıda 1. yöntemin uygulanış şekli için bir örnek verilmiştir. 

cp /vmlinuz /root/vmlinuz.old 
cp zImage /vmlinuz 
lilo 

Sistemi kapatıp açın. Bu arada kapatıp açmak için  shutdown now -r  veya  reboot  komutlarını kullanabilirsiniz. Eğer sisteminiz problemsiz bir şekilde açıldı ise sonunda proxy ve modem paylaşımı için gerekli özellikleri içeren bir çekirdeğiniz olmuştur. 
  

B. ETHERNET KARTININ TANITILMASI VE AĞ ÜZERİNDEKİ BİLGİSAYARLARA BİRER IP NUMARASI VE SUBNET MASK TANIMLANMASI

Benim kurduğum sistemde Linux makinası haricindeki makinalar ilk önceleri Windows 98 işletim sistemine sahipti. Ancak daha sonra üç adet NT makina bunlara eklendi. NT zaten ethernet eklenmesi işlemi sırasında IP ayarlarını yaptırıyor. Ayrıca IP numarası tanımlanması için yapılacak işlemler Windows 98 için de Windows 95 için de aynı olacağı için burada Windows 98 için yapılması gerekenleri yazacağım. 

Öncelikle Linux için ethernet kartı seçerken eğer altyapınız 10mbit ise ISA bir kart seçmenizin size kurulum kolaylığı açısından faydası olabilir. Ancak son dağıtımlar problemsiz olarak donanımı tanıma özelliği ile birlikte geliyorlar. 100mbit ethernet kartlarını Linux desteklemektedir. Ben 3com 905b marka 10/100mbit ethernet kartını RedHat 6.0 sisteme tanıtmak için hiç çaba harcamadım. Sistem bunu bulduğunu ve kullanmak isteyip istemediğimi sordu. Ben de kullan dedim :-). Ancak ben burada 10mb ve ISA kartarın kurulumunu anlatacağım. 

Linux’ta ethernet kartını tanıtmak için Slackware'de /etc/rc.d/rc.inet1 dosyasında değişiklik yapmalı, RedHat sistemlerde linuxconf programını kullanmalısınız. (Slackware sistemlerde de ağ ayarlarını yapmak için bir program vardır ama ben bilmiyorum.) 

Slackware sistemlerde önünde # olan satırlardan içinde eth0 olanların karşısındaki # işaretini kaldırmalısınız. Sistemi kapatıp açtıktan sonra dmesg komutunu verin. Ekranda aşağıdaki benzeri bir yazı görürseniz ethernet kartınızın ayarları tamam demektir (Ekranda 0x300 ve IRQ 3 bilgileri farklı olabilir. Diğer bilgiler de değişebilir ama benzeri bir yazı görmeniz gerekiyor.). 

ne.c:v1.10 9/23/94 Donald Becker (becker@cesdis.gsfc.nasa.gov) 
          NE*000 ethercard probe at 0x300: 00 40 05 2d 3b 9e 
          eth0: NE2000 found at 0x300, using IRQ 3. 

Buraya kadar geldiyseniz ethernetiniz sistem tarafından kullanılabiliyor (Windows'çası sürücüsü problemsiz çalışıyor :-) Şimdi sisteme bir IP numarası ve subnet mask atayacağız. Bunun için Red Hat sistemlerde linuxconf programını kullanabilirsiniz. Burada Linux üzerinde IP numarası atama işlemini anlatmayacağım. 
Windows makinalarda ise IP numaralarını atama işlemini anlatmadan önce IP numaraları ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. IP numaraları gelişigüzel tanımlanmamalı. Daha sonradan internete bağlanacak bilgisayarlarda IP numaraları özellikle titizlikle seçilmelidir. Bu durumdaki bilgisayarlar için özellikle ayrılmış numaralar bilgisayarlarda kullanılmalıdır. 

Şu anda bu konu hakkında söyleyebileceğim ağ üzerindeki her bilgisayarın ayrı bir IP numarası bulunması ve sonu 0 ile biten veya sonu 255 ile biten bir IP numarasını bir bilgisayara tanımlamamanız gerektiğidir. Bu numarayı tanımlayabilirsiniz. Ancak sistem belki ağ üzerinde sadece kendisini görür (ping eder), kesinlikle diğer bilgisayarlar bu makinayı, bu makina da diğer bilgisayarları ping edemez.

Windows makinenizin içinde “Start” (Başla) butonunun altındaki menüden “Settings”i (Ayarlar) daha sonra da açılan menüden “Control Panel”i (Denetim Masası) seçin. Ekrana gelen pencere içinde “Network”ü (Ağ) çalıştırın. Gelen pencerede “Configuration” (Konfigürasyon) bölümü içinde ekranın üst bölümlerine doğru bir liste vardır. Bu liste içinde en azından bir ethernet sürücüsü olması gerekli (ben ethernet sürücüsünün problemsiz bir şekilde çalıştığını varsayıyorum.). Eğer ekrandaki listede “TCP/IP” şeklinde bir seçenek varsa direk 2. adıma geçebilirsiniz. 

1. Listenin altındaki “Add” (Ekle) butonunu tıklayın. Gelen pencereden “Protocol”ü (Protokol) seçip ekrandaki “Add” (Ekle) butonunu tıklayın. Gelen pencerede sol taraftaki “Manufacturer” (Üretici) liste içinden Microsoft’ u seçin. Sağ taraftaki “Network Protocols” (Ağ Protokolleri) listesinin içeriği değişmiş olacaktır. Sağ taraftaki liste içinden “TCP/IP” seçeneğini seçip “OK” (Tamam) butonunu tıklayın. Windows bu esnada sizden duruma göre Windows kurulum CD’sini isteyebilir. Bu işlemden sonra “Network” (Ağ) başlıklı pencereye geri dönmüş olacaksınız. Değişiklik olarak liste içinde “TCP/IP” seçeneği de olacak. 

2. Bu adımda bilgisayarımıza bir IP numarası ve Subnet Mask atayacağız. Bunun için öncelikle ekrandan (Network [Ağ]) “TCP/IP” seçeneğini seçip listenin altındaki “Properties”i (Özellikler) tıklayın. Gelen ekranda “IP Address”i (IP Adresi) seçin. Ekranda “Specify an IP address” (Bir IP numarası belirt) seçeneğini aktif hale getirin. Aktif hale gelen “IP Address” (IP Ardesi) karşısına bilgisayara atamak istediğiniz IP numarasını yazın. Altındaki “Subnet Mask” (Alt Ağ Maskesi) karşısına ise ağ içinde kullanacağınız subnet mask numarasını verdiğiniz IP numarasına uygun olarak verin. (Bu numara şu üç numaradan biri olmalı ve ağ üzerindeki tüm bilgisayarlarda aynı olmalıdır. a)255.0.0.0, b)255.255.0.0, c)255.255.255.0). Ekranda “OK” (Tamam) butonunu tıkladıktan sonra Windows sizden tekrar Windows kurulum CD’ sini isteyebilir. Ayarları tamamladıktan sonra sistem açılıp kapanamak için onay soracaktır. 

NOT: Kullanacağınız IP numarası aynı subnet mask altında olsa dahi 254 tanedir. Eğer sisteminizde bundan fazla bilgisayarı Linux makinaya bağlamanız gerekiyor ise araya bir router veya yine bir Linux bilgisayarı iki ayrı IP numarası grubunu (örneğin 192.168.0.x <-> 192.168.1.x gibi) bağlamak üzere kullanmalısınız. Bu bilgisayarda mecburan iki tane ethernet kartı olmalıdır. 

NOT: Kullanacağınız IP numarası olarak kullanmanızı tavsiye edeceğim numara C tipi IP numaraları arasında yer alan 192.168.0.1' den başlayarak artan (sınırını hatırlamıyorum) numaralardır. 

Buraya kadar geldiyseniz her iki sistemde de IP numaraları atanmış durumda ve ethernetleri çalışıyor demektir. Bu noktadan sonra Windows bilgisayarınızın Linux bilgisayarını görüp görmediğini kontrol edeceğiz. Bunun için Linux komut satırında veya Windows MS-DOS Komut İstemi’nde ping komutunu kullanmalısınız. ping komutuna parametre olarak bağlantıyı kontrol edeceğiniz bilgisayarın IP numarasını yazmalısınız. 

Örneğin Linux bilgisayarınızın IP numarası 192.168.0.1 ise ve Windows bilgisayarınızın IP numarası 192.168.0.2 ise siz ping komutunu Linux komut satırında 

ping 192.168.0.2 

veya Windows MS-DOS Komut İstemi’nde 

ping 192.168.0.1 

şeklinde kullanmalısınız. Burada kendi IP numaranızı değil karşı bilgisayarın IP numarasını yazdığımıza dikkat edin. 

Linux bilgisayarınızda ping komutu CTRL+C tuşuna basana kadar devam eder. Windows bilgisayarı ise 4 defa bu işlemi dener ve durur. Sonuçta size %100 oranında bir başarı sağlandığı veya %0 oranında bir başarı sağlandığı bildirilir. Tahmin edeceğiniz gibi %100 iletişimde problem olmadığını %0 ise iletişim kurulamadığını belirtir. Çok düşük bir ihtimal ama bu sonuç %100 ile %0 arasında da olabilir. Bugüne kadar LAN üzerinde karşılaşmadım ama eğer başınıza gelirse böyle bir sistemde çok yüksek ihtimalle kablolamada veya kabloların geçtiği bölgelerde bir problem vardır. Arada bir değer çıkması ile internet üzerindeki bir bilgisayara ping çektiğinizde karşabilirsiniz. 

Sonuç olarak tüm bilgisayarların birbirlerini ve Linux bilgisayarı ping edebilmeleri bu nokta çok önemli. Eğer edemezlerse ya ayarlardan ya da ağ altyapısından kaynaklanan bir problem olabilir. Doğal olarak modem paylaşımı işi yatar. 

Hatırlatıcı not olarak sistemdeki tüm bilgisayarların birbirinden farklı bir IP numarası olması gerekmektedir. IP numarası ataması ve seçimi için internet üzerinde ayrılmış numaralar vardır. 

C. SQUID PROXY SERVER KURULUMU [Kaynak 10]

Squid programı internetten kaynak kod olarak alınır. Tabi binary olarak bulmak ta mümkün ancak son versiyonları yine ilk önce kaynak kod olarak dağıtılır.Ben burada squid'in compile edilerek hazırlanan şeklini anlatacağım. Eğer elinizde binary dosyalar varsa işiniz daha kolay olabilir. Ayrıca RedHat 5.2 ve 6.0 dağıtımlarda squid kurulu olarak geliyor. Sadece konfigürasyon dosyasını ayarlamak yeterli oluyor. Tavsiyem ise en son sürümünü kullanmanız olacak tabii ki. 

İlk önce squid'i internetten indirip MS-DOS formatlı bir diskete sıkıştırılmış dosyayı kopyalayın. Bu diskette sadece sıkıştırılmış dosyanın olması iyi olur. Daha sonra Linux makinanızın başına geçerek root kullanıcısı olarak sisteme login olun ve şu komutları yazın. 

cd /root 
mkdir squid 
cd squid 

Eğer disket içinde sadece sıkıştırılmış squid dosyası varsa. 

mcopy a: 

Eğer disket içinde squid harici dosyalar da varsa. Aşağıdaki komutta < işaretlerini atıp bunların olduğu yere sadece squid dosyasının adını yazın. 

mcopy a:<squid dosyasının adı> 

Eğer dosyanızın sonu ".tar.gz" şeklinde bitiyorsa sırası ile aşağıdaki iki komutu girin. Dosyanın ilk önce ".gz" kısmını açacağız. Daha sonra ise ".tar" kısmını. ".gz" kısmı için: 

gzip -d <squid dosyasının adı> 

".tar" kısmı için ise: 

tar -xvf <squid dosyasının adı> 

Bundan önceki gzip komutu dosyanın adını değiştirir, bilginiz olsun. Bu işlemi de bitirdikten sonra bulunduğunuz dizin içine bir muhtemelen yeni bir dizin oluşturulmuştur. Bu dizin içinde squid kaynak kodu bulunuyor. Kodu derlemek için oluşturulmuş dizinin içine girip sırası ile aşağıdaki komutları girin. 

./configure --prefix=/usr/local/squid 
make all 
make install 

Yukarıda configure komutu compile işlemi için dosyaları hazırlar. Bu komut ta çekirdek derleme işlemindeki gibi ekrana birsürü bilgi yazar. Ardından make all komutu ile derlemek için ayarlanan squid compile edilir. Son olarakta make install ile configure komutuna parametre olarak verilen /usr/local/squid dizinine kurulum yapılır. 

Bu işlemlerden sonra squid için yapılması gereken birkaç ayar vardır. Öncelikle bir konfigürasyon dosyası oluşturulmalıdır. Standart olarak gelen konfigürasyon dosyası erişimi tamamen kapalı olarak ayarlanmış şekilde gelir. Bunun dışında içinde tüm ayar parametreleri açıklamaları ile bulunur. Bunlar oldukça kafa karıştırıcı niteliktedir. Ben size aşağıda benim kullandığım konfigürasyon dosyasını kendinize göre değiştirmenizi tavsiye ederim. Bunu yapmadan önce orjinal konfigürasyon dosyanızın bir yedeğini almanızı öneririm. 

# cat /usr/local/squid/etc/squid.conf 
http_access 3128 

cache_mem 40 MB 
cache_dir /usr/local/squid/cache 250 16 256 

acl ozler src 128.0.0.1-128.0.0.50/255.255.0.0 
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0 

http_access allow ozler 
http_access deny all 
# 

Yukarıdaki ayar dosyasının satırları hakkında biraz bilgi vermek gerekirse. 
  

· Birinci satır proxy server'ın kullanacağı port numarasıdır. Bunu 1-65535 arasında belirleyebilirsiniz. Ama 1-1024 arasındaki rakamları kullanmamanızı tavsiye ederim. 

· cache_mem satırı ise squid'in kullanacağı toplam RAM miktarını belirtir. Ben 40MB olarak kullanıyorum. Bu ayar tamamen sizin bilgisayarınızın toplam RAM miktarına dayanır. Yine de belirlerken biraz tutucu olmaya özen gösterin. 

· cache_dir satırı squid'e internetten aldığı dosyaları disk üzerinde nereye saklayacağını söyler. Burada ayrıca maksimum 250 MB disk alanı kullanmasını ve verdiğimiz dizin altında ilk olarak 16 dizin oluşturmasını ve oluşturulan her bir dizinin altında da 256 tane dizin oluşturmasını belirttik. Bunun amacı tek bir dizin altında binlerce dosya tutmayarak dosyaların çekirdek tarafından okunma zamanının optimum kalmasının sağlanmasıdır.Böylelikle sistem ilerleyen tarihlerde de barındırdığı bilginin artmasına rağmen performansını koruyacaktır. 

· acl ozler ile başlayan satırda ise bir erişim listesi (access list) oluşturduk. Bu liste 128.0.0.1 numaralı IPden başlıyor ve 128.0.0.50 numaralı IP ile bitiyor. Ayrıca 255.255.0.0 subnet maske ait IP numaraları olduğunu belirtiyoruz. Bu işlem ile internete bağlamak istediğimiz bilgisayarların IP numaralarını burada belirliyoruz. 

· acl all ile başlayan satır ise 2.2 versiyon ve sonrası squid için kullanılması zorunlu bir acldir. Aynen sizin sisteminizde de bulunmalı. Bu liste ise tüm IP numaralarını ve tüm subnet maskleri içerir. 

· http_access allow ozler satırı. ozler ismindeki aclye http protokolünü (internet protokolü) kullanma yetkisi verir. 

· http_access deny all satırı ise all ismindeki aclye http protokolünü yasaklar. 

Yukarıdaki ayar dosyasını /usr/local/squid/etc dizini altında oluşturun. Şimdi squid için cache olarak kullanacağı dizin yapısını oluşturmalıyız. Bunun için aşağıdaki komutları sırası ile yazmanız yeterli olacaktır. 

mkdir /usr/local/squid/cache 
chown nobody.nobody /usr/local/squid/cache 
/usr/local/squid/bin/./squid -z 

squid /usr/local/cache dizini altında konfigürasyon dosyasında belirtildiği gibi dizin yapısını ayaralayacak, dizinleri oluşturacak ve duracaktır. Artık squid' i çalıştırabiliriz. /usr/local/squid/bin/./squid& komutunu vererek squid proxy server çalıştırılabilir. Bundan sonra G.  MAIL CLIENT PROGRAMLARININ VE BROWSER AYARLARININ YAPILMASI (İŞİN WINDOWS BÖLÜMÜ)'ndeki ayarları yapıp Windows bilgisayarlardan birinde browserınız ile herhangi bir siteye girmeye çalışın. 

Eğer ekranınıza içinde Squid kelimesi bulunur ve örneğin "Requested url can not be reached (İstenilen URLye erişilemedi)" benzeri bir sayfa gelirse artık squid hazır demektir. 

NOT: Squid hata mesajları Türkçe olarak ayarlanabilir. Bunun için squid'in kaynak kodu bulunan şekli ile elinizde olması gerekli. Kaynak kodun bulunduğu dizinin altında ./errors/Turkish dizininin altındaki herşeyi squid'i kurduğunuz dizinede /etc/errors dizini altına kopyalayın. Bunun komutla ifadesi: 

cd /squid2.2-STABLE5/errors/Turkish 
cp * /usr/local/squid/etc/error 
  

D. İNTERNETE DIAL-UP BAĞLANTI YAPMAK İÇİN GEREKLİ PPP AYARLARI [Kaynak 10]

İnternete dial-up bağlantı sağlamak için modem ayarlarının yapılmış olması gereklidir. Ben burada modem ayarlarını da anlatmaya çalışacağım. Bu arada internete lease line ile bağlanan arkadaşlar varsa ve bana bunun için linux'ta yapılması gereken ayarları bir şekilde ulaştırırlarsa buraya eklemekten memnuniyet duyarım. Leased line ile ilgili bildiğim kadarı ile modem ayarlandıktan sonra sadece ppp ve routing ayarları ile ilgili bazı leased line'a özel ayarlar yapılıyor. 

1. Modem ayarlarının yapılması:

Modemler için öncelikle söylemek istediğim şu. Eğer modeminiz PCI ise veya winmodem ise %99 ihtimalle Linux altında kullanamazsınız. Eğer modeminiz ISA ise ve üzerinde her hangi bir jumper ayarı yoksa %50 ihtimalle modeminiz Linux altında çalışmaz. Eğer modeminiz ISA ise ve üzerinde jumper ayarı varsa veya modeminiz External (harici) bir modem ise modeminizi Linux altında kullanabilirsiniz. 

PCI modemler çok yüksek ihtimalle winmodem (HSP) olarak adlandırılan modem türlerinden olduğundan ve gerçek bir modem olmadığından Linux altında çalışmaz. Bu modemler bir takım komutları bilgisayarın işlemcisine yaptırıyorlar. Bunun için, üreticilerinin modem hakkındaki bilgileri vermediği için ve bildiğim kadarıyla sadece Windows için sürücüsü üretildiğinden Linux altında kullanılamıyorlar. 

İkinci olarak ISA olan ve üzerinde jumper ayarı olmayan modemler de yüksek ihtimalle HSP modem olurlar. Ancak bu tür bir durumla bugüne kadar sadece bir defa karşılaştım. Genellikle ISA modemler Linux altında kullanılabiliyor. 

Bunlar dışında, tüm external modemler Linux altında çalışır. 

Modem ayarlarına gelince. Öncelikle modeminizin hangi port ve irq kullandığını bilmeniz gerekli. Ama genel bilgi olarak aşağıdaki tablo irq tahmini için kullanılabilir. 

COM PORT    IRQ    MODEM TÜRÜ 
COM 1               4        external veya internal modem olabilir. 
COM 2               3        external veya internal modem olabilir. 
COM 3               4        sadece internal modem olabilir. 
COM 4               3        sadece internal modem olabilir. 

Ben kurduğum sistemde COM4, IRQ 3 kullanan bir modeme sahiptim. Bu modemi daha rahat kullanabilmek için yaptığım tek bir ayar vardı. Bu ayar ise aşağıdaki komut satırından oluşuyor: 

ln -s -f /dev/ttyS3 /dev/modem 

Yukarıdaki komut /dev/ttyS3 aygıtına (COM4 üzerindeki modem aygıtına) /dev/modem adı ile bir sembolik link (bağlantı) oluşturur. 

Modeminiz eğer yukarıdaki tabloda belirtilen ayarlar dışında ise (bunu probe benzeri komutlar bulabiliyor.) yani COM4 üzerinde olup ta irq 3 kullanamıyorsa. Linux bunu başka bir aygıt için ayırmış ve kullanıyorsa lütfen Görkem Çetin'e (gorkem@gelecek.com.tr) dmesg komutu çıktısını ve modem ile ilgili bilgiyi içeren bir mail gönderin. 

Aslına bakarsanız bugüne kadar Linux altında buna hiç rastlamadım ama modem ayarları konusunda araştırma yaparken birkaç yerde böyle birşey olabileceğini okuduğumu hatırlıyorum. Benim kendi dikkatimi çeken başka birşey ise Linux açılırken ekranda COM portlarını sanirim (emin değilim !) UART xxx olarak gösterdiği. Genellikle modem olmayan bir sistemde bu liste iki satırdan oluşur (external modemler ve com1 ve com2 kullanmayan modemler dışında). Bunlar COM1 va COM2' dir. Eğer burada üçüncü bir satır varsa (bu da benim görüşüm) modemdir. (Modemi çıkardığım zaman görmediğim için böyle bir fikir öne sürdüm.) 

2. ppp ayarlarının yapılması:

Bugüne kadar kullandığım tüm dağıtımlarda (Slackware, Red Hat) pppd kurulu olarak dağıtım içinde geliyordu. Bu yüzden gerekli programlar listesine eklemedim. Ben sizin kullandığınız sistemde de bu uygulamanın olduğunu varsayıyorum. 

Burada anlatılan ayarlar genel ayarlardır. Dağıtım ayrımı yoktur. Tüm dağıtımlarda kullanabilirsiniz. 

ppp ayarları için /etc/ppp dizini altında bir ppp bağlantı dosyası oluşturacağız. Bunun adını ben kendi sistemimde (okuduğum bir dökümanda önerilen isim olan) default olarak verdim) /etc/ppp/default'tur. Bu dosya içine aşağıdaki satırları olduğu gibi yazmalısınız. 

"" atdt0,822,2111200 CONNECT "" rname: <benim_kullanici_adim> sword: <benim_sifrem> 

Yukarıdaki satırda atdt ibaresinden hemen sonra internete bağlanmak için kullanacağınız numarayı yazmalısınız. rname: bölümü ise benim kullandığım servis sağlayıcının bana terminal ekranında kullanıcı adı ve şifreyi Username: ve Password: olarak sorduğundandır. Bu kelimelerin ilk harfleri büyük veya küçük olarak değişebildiğinden (servis sağlayıcıdan servis sağlayıcıya değişebilir) kelimelerin bir kısmını aldım. Siz kendi ISSnizin bağlantı kelimelerini öğrenip aynı mantık ile buraya yazmalısınız. Her iki ifadeden sonra da kendi kullanıcı adınızı ve şifrenizi yukarıda belirtildiği şekilde yazmalısınız. 

Sırada options dosyası var (/etc/ppp/options). Eğer sisteminizde bu dosya mevcut ise 

mv /etc/ppp/options /etc/ppp/options.backup 

komutu ile yedek alabilirsiniz. Bundan sonra aşağıdaki satırı olduğu gibi /etc/ppp/options dosyası içine yazıp dosyayı saklayın. 

/dev/modem 115200 crtscts modem noipdefault defaultroute 120 

Son olarak /etc/ppp/ppp isminde bir dosya ile ayarlarımız sona erecek (Benim ppp ayarlarını yapmak için okuduğum dökümanda pppd programı bağlantı kurmak için /etc/ppp dizini altında ppp adlı dosyayı aradığını söyleyen bir ibare vardı.). Kullandığınız editör ile /etc/ppp/ppp dosyasını açıp içine aşağıdaki satırları olduğu gibi yazın. 

#!/bin/sh 
/usr/sbin/pppd connect '/usr/sbin/chat -v -f /etc/ppp/default' 

Son olarak ise /etc/ppp/ppp dosyasını komut satırından çalıştırabilmek için tipini çalıştırılabilir olarak değiştireceğiz. Bunun için: 

chmod 755 /etc/ppp/ppp 

komutunu vermelisiniz. Eğer konsolda iken herhangi bir dizinden dizin adı vermeden ppp komutuna ulaşmak isterseniz 

cp /etc/ppp/ppp /bin 

komutu ile /bin dizinine bu dosyayı kopyalayın. Bu dizin tüm dağıtımlarda ve shell scriptlerde PATH içindedir. Böylece dizin belirtmeden, sadece bulunduğunuz dizinde ppp komutu ile internete bağlanmanız mümkün olacaktır. 

Son olarak ise bilinen bir internet adresini (her zaman erişilebilecek olan), örneğin www.superonline.com, www.netscape.com, www.microsoft.com gibi /etc/resolv.conf dosyasının içine yazmalısınız (Dosya yoksa bir tane siz oluşturun). Bu işlem internete bağlandığınızda hattınızın bir süre sonra hiçbirşey yokken kopmasını, internette dolaşmak için sadece IP numarası kullanılması zorunluluğunu engelleyecek, browserlardan girilen domain namelerin IP numaralarının bulunabilmesini sağlayacaktır. Örnek olarak aşağıda ben superonline'ı DNS router olarak kullanılmasını sağladım. 

search www.superonline.com 
nameserver 212.252.119.3 
nameserver 212.252.119.4 

Bu işlem de tamamlandıktan sonra şimdi sıra internet bağlantısını denemeye geldi. Bunun için aşağıdaki komutu vermeniz yeterli. 

/etc/ppp/./ppp 

Eğer /bin dizinine ppp dosyasını kopyaladıysanız sadece ppp komutu yeterli olacaktır. İmleç hemen komut satırına düşecektir ve ardından kısa bir süre sonra modemin sesi duyulur. ISSnizi arar. Karşı modem ile handshake (modemlerin karşılıklı kendi dillerinde anlaşmasına verilen ad) yapar. Bu aşamadan sonra modeminizin sesi kesilir. Ses kesildikten sonra sistem /etc/ppp/default isimli dosyada belirtilen kelimeleri bekler ve yine belirtilen kelimeleri gönderir. 

İnternet bağlantısının gerçekleşip gerçekleşmediğini görmek için. ifconfig komutunu kullanmalısınız. Bu komut sisteminizde bulunan ethernet, localhost, ppp v.b. bağlantılar hakkında bilgi verir. Ethernetiniz muhtemelen ekranda eth0 olarak gözükecektir. Neyse, siz 1 ethernet kartlı makina kullanıyorsanız standart olarak 2, internete bağlı olduğunuz zamanlarda ise 3 bölüm görürsünüz. Üçüncü ibare ise burada ppp0 olarak görülür. Eğer ifconfig komutu ppp0 gibi bir bölümü de listelediyse kutlarım. İnternet ayarlarınızı tamamladınız ve internete bağlanabiliyorsunuz. Eğer hemen normal çalışıp çalışmadığını görmek istiyorsanız kolayca 

lynx 

komutu ile bir text browser çalıştırabilirsiniz. Bu browser ile herhangi bir siteye bağlanabiliyorsanız internet bağlantınız tamam demektir. Eğer bir şekilde ulaşamadıysa veya ifconfig komutu size ppp0 bölümü listelemediyse 

ps -e 

komutu ile çalışan proseslerin bir listesini alın. Listenin sonuna doğru pppd ve/veya chat mevcutsa karşısındaki numarayı not edin. Bundan sonra 

kill <numara> 

komutunu çalıştırın. Biz az önce bağlantı sağlayamayan pppd ve/veya chat programını sonlandırdık. Şimdi tekrar denemeden önce kontrol etmenizi önereceğim birkaç nokta var. 

Öncelikle internet hesabınızın kullanılıyor olup olmadığını bir kez daha düşünün, mümkünse kontrol edinz (son zamanlarda ortak kullanılan hesaplar oldukça revaçta :-). Bunun dışında internet hatlarının yoğunluğu dolayısıyla bağlantılarda güçlük yaşayabileceğinizi de unutmamanız gerekli. Ne de olsa hatlar her zaman istediğimiz verimi sunmuyor bize. 

Bu olasılıkları ve aklınıza gelen başka olasılıkları da kontrol ettikten sonra tekrar ppp komutunu çalıştırın. ifconfig komutu ile kontrolü aynı kontrolü yapın. 

Eğer bir problem yoksa bir kaç denemede internete bağlanabilirsiniz. En azından ben bazen birkaç denemeden sonra bağlanabiliyorum. 

Bu noktada bir önerim olacak. Eğer internete mesai saatleri içinde bağlanacaksanız diald veya ppp için otomatik internete bağlanma ayarlarını yapmayın. Ben bu yazımda öncelikle bu ayarların elle yapılışını bilmediğim için anlatmıyorum. İkinci olarakta internete işyerinde gündüz girdikten sonra genelde hat kopması yaşamadığımdan yapmadım. İlk önceleri düşünüyordum. Ancak elle bağlantı kurup sistemi kullanıma açtıktan sonra gerek duymadığım için üzerinde durmadım. 

Eğer hattım koparsa ne olacak derseniz. Hiç merak etmeyin her firmada en azından bir internet düşkünü bulunur. Size hattın koptuğu haberini kısa süre içinde ulaştırırlar. Yok benim firmamda böyle biri bulunmaz diyorsanız. En kötü ihtimalle e-mailleriniz gecikir. Hat kopukluğunu farkettiğiniz zaman tekrar internete bağlanırsınız. 

NOT: Eger sisteminiz RedHat ise sistemle birlikte gelen linuxconf programını kullanarak ppp ayarlarınızı çok daha kolay yapabilirsiniz. Tüm yapmanız gereken linuxconf programını çalıştırmak içinden Config/Networking/Client tasks/ altindan PPP/SLIP/PLIP menu secenegini secmek. Burada gelen ekranda Add bölümünü seçip yeni bir ppp bağlanti yapmak.Daha sonra gelen ekranda 

Phone number : 
Modem Port: 
Login name: 
Passsword: 

seçeneklerini bulup bunlara uygun bilgileri doldun. Bu arada size tavsiyem Customize seçeneğini seçip tüm işemleri tamamlamadan login name ve password icin seçilmis olan kelimelerin servis sağlayıcınızın kullandığı terminal bağlantı kelimeleri ile aynı olup olmadığını kontrol edin. Sırf bu sebepten dolayı bağlanamaya bilirsiniz. Tüm bu işlemleri gerçekleştirirken seçenekler arasında Networking altinda işinize yarayabilecek üç seçenek var. Bunlar; 

Activate interface at boot time 
Set default route 
restart link when connection fails 

seçenekleri. Bu seçeneklerden birincisi işaretli oldugu zaman sistem açıldığında otomatik internete bağlanır. Parmaginizi bile kipirdatmaniza gerek kalmadan :-) İkinci seçenek ise internete bağlandığınızda yapılması gereken yönlendirmeleri (routing) otomatik olarak ayarlar.  Bu seçeneğin her zaman seçili olmasına dikkat edin. Son olarak üçüncü seçenek ise daha önceden bahsetmiş oldugum diald gorevi görmekte kısmen. Yani hattınız koptuğunda otomatik tekrar internete bağlanmanızı sağlıyor. Son olarak bağlantıyı çalıştırmak için 

ifup ppp? 

Yukarıdaki komutta soru işareti yerine kendi bağlantınızın numarasını yazmalısınız. Eğer ilk bağlantı ise 0 (sıfır) ikinci ise 1 (bir) diye devam eder. Sizinki büyük ihtimalle 0 (Sıfır) olacaktır ancak kontrol etmekte fayda var. Bağlantıyı koparmak içinse; 

ifdown ppp? 

komutunu kullanmali (soru işareti yerine yine uygun rakam yazılacak) veya sistemi halt ya da reboot etmelisiniz. 

Slackware sistemlerde ise ppp ayarlarını yapmak için 

pppsetup 

komutu kullanılıyor. Ancak bu komutun detaylı kullanımı hakkında bilgim yok. 

Yukarıdaki NOT bölümü biraz uzun oldu ama bu bilgileri yazıyı yayınlamadan önceki son bir hafta içinde öğrendiğim için düzenleme fırsatım olmadı. Özür dilerim. İleride tekrar oturup güncelleme yapacağım zaman bunları daha uygun bir şekilde anlatacağım. 
  

E. SENDMAIL AYARLARININ YAPILMASI [Kaynak 10]

Beni en az uğraştıran konulardan biri olduğunu söyleyebilirm. Burada yeri gelmişken kendisi bizzat ayarların nasıl yapılacağını bana gösterdiği için ve diğer konulardaki yardımların için Görkem Çetin'e tekrar teşekkür ederim. 

Red Hat 6.0 için sendmail ayarları çok basit. Slackware üzerinde ise ayar yapmadığım için birşey söyleyemeyeceğim. Ama %99 aynı yöntemle yapıldığını düşünüyorum. %1'lik kısım ise dağıtım farklılığından kaynaklanan dizin yapısı farklılığıdır. 

Genel bir bilgi vermek gerekirse sendmail aşağıdakileri yapabilir: 

· Sendmail attach edilmiş bir web sayfasını veya bir ya da daha fazla dosyayı problemsiz olarak gönderir. Yani sendmail'de mail'e attach yapabilirsiniz. 

· RichText format desteği vardır. Yani yazınızı Windows içindeki Write (Wordpad) içinde yazar gibi yazıp gönderebilirsiniz. 

· Sendmail benim kullandığım RedHat 6.0 sistemde burada anlatılan harici hiçbir ayar yapmadan Türkçe karakterlerde bir problem çıkarmadı. Bazen bazı yerlerde problem olduğunu hatırlıyorum. Bunlardan aklımda kalanlar: artemis.efes.net, Bayer Türk. Bu yerlerden Bayer Türk kendi mail sistemine sahip ve mailler Almanya'daki merkezden dağıtıldığı için Türkçe karakterlerinde problem olabilir (Almanya'daki serverda Türkçe desteği olmayabilir). Ya da kullandıkları program (Lotus Notes) ayarlarından da kaynaklanıyor olabilir. Ancak bunlar harici Türkçe karakterlerim düzgündü. 
· Sizi mail göndericem diye 2MB bir dosyanın gitmesini beklemekten kurtarır. Zamandan tasarruf etmiş olursunuz. 

· Sistemdeki her kullanıcının aynı zamanda local olarak (firmada kurulu ağ üzerinde) bir maili olmuş olur. Adresi de <linux kullanıcı adı>@<linux domain adı> şeklindedir. (Burada domain adı istendiği gibi ayarlanabilir ve bu domain adına bağımlılık zorunlu değildir.)
· Sistemdeki kullanıcı adı yeterince açik bulunmuyorsa bir alias tanımı yapılıp kullanıcı adı istenilen şekle sokulabilir. (Burada anlatmıyorum. Ancak kısa bir ipucu olarak bunu /etc/aliases dosyasındaki bir ayar ile yapıldığını söyleyeyim. 

· Gelen mailler kime gönderilmiş ise o kullanıcıya gider. (Bunu fetchmail programını kullanarak yapıyorsunuz. Ancak eğer 24 saat internete bağlı kalacak ve gerçek bir domain adını üzerinde barındıracak sistemler de mailler internetten direk olarak sendmail tarafından alınır ve kullanıcı karışıklığı da çıkmaz.) Herkes birbirinin mailini görmez. Hatta diğer kişiye mail geldiğinden dahi haberiniz olmaz. (sistem yoneticileri ayrıcalıklı insanlar oldukları için ve Türkiye'de ağırlıklı olarak sistemdeki kullanıcıların şifrelerini kendileri tanımladıkları için onlar herhangi birine gelen maili okuyabilirler :-) ) 

· POP2, POP3, IMAP4, ETRN destegi vardir. (Tavsiye edilen IMAP kullanılması. Daha güvenli imiş. ETRN ise farklı bir sistem.) 

· Aklıma gelmeyen diğer güzel ve kullanışlı şeyleri yapabilir. 

Öncelikle her bir e-mail adresi için (mail kullanıcısı için) linux üzerinde bir hesap açılması gerekli. Bunu 

adduser <kullanıcı adı> 

komutu ile yapabilirsiniz. Açılan her kullanıcı için bir de şifre belirtilmesi gerekli. Bu işlemi de 

passwd <kullanıcı adı> 

komutu ile yapabilirsiniz. Tüm kullanıcılarınızı tanımladıktan sonra sıra POP ve SMTP ayarlarının yapılmasına geldi. Son zamanlarda POP yerine IMAP kullanıldığını öğrendim. Sendmail IMAP4 daemonlari ile kullanilabilir. Linux tarafında POP veya IMAP ayarları için /etc/inetd.conf dosyasını açıp içinde 

#pop2... 
#pop3... 
#imap... 

şeklinde ardarda üç satır olacaktır. Burada birinci satir POP2 protokolu kullanmaniz icin, ikinci satir POP3 protokolu kullanmaniz icin ve nihayet ucuncu satir ise bana kullanmam tavsiye edilen IMAP protokolu icindir. Kullanmak istediginiz protokolu Bu satırların başındaki # karakterini silin, dosyayı saklayarak çıkın. Sistemi kapatıp açtıktan sonra POP ve/veya IMAP mail sunucunuzdan istediğiniz birini kullanabilirsiniz. 

POP veya IMAP mail ayarı içinde POP veya IMAP sunucu adresi istenen yerin karşısına linux bilgisayarın IP numarasını vermeniz yeterli. Hesap adı olarak ise linux bilgisayarda daha önceden tanımladığınız kullanıcı hesabı isimlerinden birini kullanmalısınız. Şifresi de tanımlamış olduğunuz şifrenin aynısı olacak. POP veya IMAP hesap ayarların tanımladıktan sonra mail kontrolü yapın. Eğer size hata vermezse işlem tamam demektir. Eğer bağlantı kurulamadığına dair bir hata mesajı verirse öncelikle linux bilgisayarı ping edip edemediğinizi kontrol edin. Bunu 

ping <IP numarası> 

komutu ile hem linux'ta hem de Windows'ta yapabilirsiniz. Eğer ping ediyorsa ikinci olarak linux'ta inetd.conf dosyasında değişiklik yaptıktan sonra linux'u açıp kapatmanız gerekli. Bunundan emin olmak için lunux'u kapatıp açın. Yine de hata veriyorsa hatanın bağlantı değil şifre hatası olma olasılığı var. Bunu kontrol edin. Buna rağmen hata veriyorsa sisteme tanımladığınız kullanıcının root yetkilerine sahip olması bağlantıya izin verilmemesi için yeterli bir sebeptir. Bunu kontrol edin. Kontrol için; 

cat /etc/passwd 

komutunu verin. Eğer ekrana sığmıyorsa 

cat /etc/passwd | more 

komutunu deneyin. Burada tanımladığınız kullanıcının grup ve kullanıcı id diye tabir edilen rakamlarının normalde (dağıtıma göre değişiklik gösterebilse de standart olarak) 500 ve üzerinde olması gerekli. 0 (sıfır) ise sadece root kullanıcısına aittir. Eğer tanımlı kullanıcının kullanıcı id veya grup id'si 0 ise yüksek ihtimalle POP, IMAP, telnet gibi uzaktan bağlantılara izin verilmeyecektir. Bunu düzeltmek için ya /etc/passwd dosyasını açıp içindeki kullanıcı ve grup id'lerini değiştirin (her kullanıcının id numarası farklı olmak zorundadır.) Ya da yeni, farklı bir isimde kullanıcı oluşturun. 

NOT: adduser <kullanıcı adı> komutu ile açılan kullanıcı hesapları root yetkisi taşımazlar. 

Yukarıdaki tüm çözüm önerilerini denedikten sonra dahi kullanıcı hesabınızdaki mailleri kontrol edemiyorsanız size önerecek özel durumlar olabilir (daemonlar olması gereken yerde olmayabilirler, çalışmıyor olabilirler...). Bana bu noktaya kadar yaptıklarınızı detaylı olarak anlatan bir mail atabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. 
Mail kontrolü başarılı oldu ise (hata vermedi ise) linux üzerinde aşağıdakileri yazarak deneyin. 

$ mail gorkem 
Subject: deneme mail. 
mail icerigi 
. 
Cc: 
$ 

Bu komut ertank ismindeki kullanıcıya "deneme mail" konulu ve içeriğinde de "mail icerigi" yazan bir mail gönderir. Bunun gelip gelmediğini Windows tarafından kontrol edin. Eğer geldi ise mail hesabınız çalışıyor demektir. (Windows kısmının ayarlarını G. İNTERNETE BAĞLANTI, MAİL PROGRAMLARININ AYARLANMASI (İŞİN WINDOWS BÖLÜMÜ) bölümünde bulabilirsiniz) Ki eğer mail kontrolü esnasında hata vermedi ise burada da bir problem çıkmaması gerekir. 

Son olarak ise eğer kullanıcılarınız sendmail üzerinden dışarıya mail göndereceklerse aşağıdaki ayarları da yapmanız gerekli. Eğer sadece local olarak (firma içi) mail kullanacaksanız bu bölüm ile ilgili yapacağınız başka ayar kalmamıştır. 

Evet. Şimdi kullanıcılarınızın sendmail'i bir köprü olarak kullanmaları için gerekli ayarları anlatacağım. Yanlız bunları anlatmadan önce aşağıdaki maddeleri dikkatlice okuyun. 

· Eğer sisteminiz bir kiralık hat ile internete bağli ise, 

· Eğer sisteminiz internet üzerinde ayrılmış bir domain adina sahipse ve bu domaini siz kendi üzerinizde barındırıyorsanız. (24 saat internete bağlı iseniz) 

BU AYARLARI YAPARKEN SPAMMING VE MAIL BOMBING İLE İLGİLİ BİLGİ EDİNİN. 

Benim bilgilerim sadece ne oldukları ile sınırlı. Mail bombing bir mail adresine binlerce veya milyonlarca aynı mailden gönderilmesidir. Spamming ise (tam olarak bende bilmiyorm ama) örneğin bir mail list'e yaklaşık 1000 kişi üye olsun. Bu 1000 kişi arasındaki bir adreste başka bir mail list içinde bağlanti kurmak için kullanılıyor olsun. Bu ikinci maillist ise 5000 üyeye sahip olsun. Problemli bir kişi listeye, mevcut olmayan bir kaynaktan (gerçekte olmayan bir isim ile örneğin alsana@spam.com gibi) mail gönderiyor. Bu mail, listeye üye herkese dağıtılacağı için otomatik olarak 6000 kişiye ayrı kopyalar olarak (aynı sendmail mail dağıtım mantığı ile) dağıtılıyor. Maillist server aşırı derecede gereksiz internet trafiğine maruz kalıyor ve eğer üyelerden biri veya daha fazlası kızarak cevap yazarsa işte o zaman mail list'in canı okunuyor. Bu defa (3 kişinin cevap yazdığını düşünürsek) 3*6000=18000 mail anlamına geliyor. Gerçek hayatta ise gerçekten çok fazla üyeye sahip mail listler mevcut. Bu da mail ile yapılan saldırıların önlenmesindeki önemi daha da arttırıyor. Ayrıca spamming bir kişiye e-mail adresini vermediği yer ve kişilerden promosyon, yeni ürün, tanıtım bilgileri gibi istemediği (istemeyeceği) maillerin gelmesi olarak ta tanımlanabilir. Kısacası SPAM birine istemediği bir yerden istemediği bir içerikte mail gelmesidir. 

Bu iki saldırı şeklinden birincisini önlemek mümkün olabiliyor. Belli bir kopyanın üzerindeki mailler dağıtılmayabiliyor. Ancak ikincisi için henüz bilinen bir koruma yöntemi yok. Ancak caydırıcı tedbirler alınıyor (bildiğim kadarı ile). Örneğin siz bazı mail serverlara öncelikle mail kontrolü yapıp ondan sonra mail gönderebiliyorsunuz. Böylece server sizin IP numaranızı alıyor. Daha sonra problem çıktığında sizin internet servis sağlayıcınıza kadar ulaşabiliyorlar. Tabiki servis sağlayıcınız da ciddi bir durumda direk sizin adres ve telefonunuzu veriyor. (Burada yeri gelmişken kendi internet paketinizi kendiniz kullanın. Arkadaşlarınızın yaptığı birşey size mâl olabilir.) 

Yukarıda sayılanlar sebebiyle eğer internete ciddi bir şekilde bağlı iseniz (kiralık hat veya 24 saat bağlantı gibi) oldukça dikkatli olmanız gerekli. Yanlış bir ayarlama sonucunda dışarıdan biri sisteminiz üzerinden dışarıya mail gönderebilir. 

Bu kadar açıklamadan sonra gelelim ayarlarımıza. Şimdi bizim yapmamız gereken sendmail icinde 8.9.3 surumunde (RedHat 6.0, Slackware 4.0, FreeBSD 3.2 ve yukarısı ile gelen sendmail sürümü) standart olarak kapalı olan RELAYING seçeneğini belirli kullanıcılar için veya belli domainler için açmak. Bunu yapmak için öncelikle hangi kullanıcılar dışarıya mail gönderebilecek sorusunu cevaplamalı ve bu kullanıcıların IP numaralarını not etmelisiniz. Bundan sonra kullanıcılar için 

/etc/mail/access 

dosyasını açıp en sonuna yeni bir satıra sırası ile 

128.0.0.20    RELAY 
128.0.0.16    RELAY 

seklinde IP numaralarını yazın. Dosyayı saklayıp çıkın. RedHat kullanıyorsanız 

/etc/rc.d/init.d/./sendmail restart 

komutunu çalıştırın. Eğer başka bir dağıtımınız varsa ve sendmail'i sistemi kapatıp açmadan tekrar başlatmayı biliyorsanız bunu yapın (kill -HUB ... benzeri bir komuttu ancak ezbere bilmiyorum ve ezberleyemedim). Bilmiyorsanız sistemi kapatıp açın. 

Sendmail tekrar çalıştığında tanıdığınız bir arkadaşınıza izin verdiginiz makinalardan birine geçip bir mail göndermeyi deneyin. Eğer kullandığınız mail programı maili gönderiyorsa tamamdır. Artik dışarıya sendmail kullanarak mail gönderebiliyorsunuz. Eğer gönderemiyorsa G. İNTERNETE BAĞLANTI, MAİL PROGRAMLARININ AYARLANMASI (İŞİN WINDOWS BÖLÜMÜ) bölümündeki ayarları yapıp yapmadığınızı kontrol edin. Yine problem varsa mail client programınızın verdiği tam hata ile birlikte bana mail atabilirsiniz. 

Eğer siz belli bir domain için yetki vermek istiyorsanız yine yukarıdaki şekilde IP numarası yerine izin vermek istediğiniz domain adını yazabilirsiniz. Ama bunun yerine sendmail içinde aşağıdaki şekilde bir seçenek sunulmuş: 

/etc/mail/relay-domains 

dosyasının içine tek satıra bir domain yazılacak şekilde izin vermek istediğiniz domain isimlerini sıralayabilirsiniz. Örneğin siz ozlerplastik.com ve freebsd.com domainlerinden gelen ve bu domainlerden gönderilen maillere izin vermek istiyorsanız bu dosyanın içine aşağıdaki şekilde yazmanız yeterli olacaktır. 

ozlerplastik.com 
freebsd.org 

Şimdi iki dosya arasındaki farka gelince siz /etc/mail/access dosyası içinden belli bir kişi veya domain için sınırlama da getirebilirsiniz. Ama bunu /etc/mail/relay-domains dosyası ile yapıp yapamayacağınızı bilmiyorum. Benim kendi görüşüm ise eğer bir domain için yetki verecekseniz bunu relay-domains dosyasında tanımlamanız. Eğer IP bazında izin verecekseniz veya bir sınırlandırma getirecekseniz bunu access dosyasında yapmanız. 

Bir IP veya domain için sınırlandırma aşağıdaki şekilde yapılabilir: 

128.0.0.15    DENY 
128.0.0.30    Bu mail hesabi gecici olarak kapatilmistir. Detayli bilgi icin mail yoneticisine basvurun. 
spam.com      SPAMMERS will die on this server. 

Yukarıda 128.0.0.15 numaralı IP bağlantı kurmaya çalıştığında ona bağlantı kurulamadığına dair bir mesaj gelecektir. 128.0.0.30 numaralı IP bağlantı kurmaya çalıştığında ise "Bu mail hesabi gecici olarak kapatilmistir. Detayli bilgi icin mail yoneticisine basvurun." mesajı ile karşılaşacaktır ve yine bağlantı sağlayamayacaktır. spam.com domainine ait tüm maliler ise (gelen veya gönderilen) "SPAMMERS will die on this server." mesajı ile reddedilecektir. 

Bu noktada biraz bilgi ve püf nokta vermek istiyorum. 

Siz 10mb bir attach ile dahi mailinizi bağlanti kurduktan sonra 30 saniye içinde gönderebildiğinizi göreceksiniz. Çünkü sendmail sizden gelen maili kendisi göndermek üzere alır ve bir yerlerde saklar. Maili öncelikle inceler. Mailin gideceği adreslerle sırası ile bağlantı kurar. İlgili adreste problem yoksa (kullanıcı tanımlı mı, server açık mı, vs.) maili gönderir. Bu işlemi mailin gideceği her adres için gerçekleştirir. Yani eğer siz 10mb boyutlu bir e-maili 3 kişiye gönderdiyseniz sistem toplamda 30mb bir bilgi gönderecektir. Bu da normalde sizin servis sağlayıcınızdaki mail serverların yaptığı işin aynısıdır. Yani siz burada mailinizi direk kullanıcının mail adresine bırakıyorsunz. Mail kuyruktan çıktığı anda gönderdiğiniz kişinin eline geçmiş demektir. Siz nasıl mailinizi gönderdikten sonra hiçbirşey yapmıyorsanız burada da aynı şekilde olacak ancak arka planda sendmail bu mailleri sırası ile gerekli kullanıcılara ulaştırmak için kasacak (mail boyutuna göre kasmaya bilirde :-) ). Burada bazı kişiler "Bu benim hoşuma gitmedi" diyebilir. Ben burada tek şey söylemek istiyorum. Şu ana kadar ihtiyacı olupta linux kullanmaya başlayan hiç kimse geri dönüş yapmadı. 

Sırada ise faydalı bir komut var. Bu komut size kuyrukta bekleyen mailler hakkında bilgi verir. 

mailq 

Bu komut ile siz gönderilen/gönderilmeyi bekleyen mail olup olmadığını vs. görürsünüz. Eğer komut size "Mail queue is empty." gibi bir mesaj veriyorsa gönderilmeyi bekleyen mail olmadığı anlamına gelir. Eğer birşeyler listeledi ise bu listeyi dikkatlice inceleyin. Burada genel olarak mailin saklandığın kuyruk dosyası adını yazar. Boyutunu byte cinsinden yazar. Önce gönderenin sonra da gönderilen(ler)in adreslerini listeler. Ve o anda işlem yapıyorsa bunu da parantez içinde belirtir. Eğer mail şu anda gönderiliyor veya alınıyorsa bunu da * işaretini kullanarak belirtir. 

Standart ayarlarda eğer mailiniz 4 saat boyunca gönderilemezse size mailinizi gönderemediğine dair bir mail gönderir. İçinde mailin gönderilememe sebebi vardır. Bu bir uyarı mailidir. Mailinizin gitmeyeceği anlamına gelmez. Böyle bir mesaj alırsanız maili tekrar göndermeyin. Bir maili birkaç gün (tam olarak hatırlamıyorum, ama yeterince) göndermeye çalışır. Eğer yine de gönderemezse bunu da size yine mail ile bildirir. 

Bunlar haricinde genel bilgi olarak. Eğer bir kişi 1mb maili 1 kişiye gönderdi ise, başka bir kişi de 5kb'lik maili 10 kişiye gönderdi ise ikinci mail daha sonra da gönderilmiş olsa alıcılarda bir problem olmadığı sürece birincisinden çok daha önce gönderilir. 

Püf noktalara gelince. Eğer sizin sisteminiz internete dial-up bağlanıyorsa ve sistemdeki herkes mail kullanacaksa yaklaşık 500 gibi yüksek bir kullanıcınız varsa tabiki 500 ip numarasi girmek (bu sayı 50 dahi olsa insanın canını sıkar) ve 500 defa RELAY yazmak oldukca can sıkıcı olur. Bunun için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz. 

128.0.0    RELAY 
128.0      RELAY 

Yukarıdaki satırlardan ilki 128.0.0 ile başlayan tüm IP numaralarına yetki verir. İkincisi ise 128.0 ile başlayan tüm IP numaralarına yetki verir. 

İster Slackware olsun ister RedHat olsun gördüğüm tüm sistemlerde sendmail otomatik sistem açılışında daemon olarak yükleniyor (Buna FreeBSD 3.2 ve 3.3' de dahil). Ayrıca yine tüm sistemlerde standartta 30 dakikada bir mail kuyruğu kontrol ediliyor ve eğer kuyrukta bekleyen mail varsa (kullanıcılar mail göndermişlerse) bu mailleri internette ilgili yerlerine gönderiyor. Burada siz belki kontrol süresini değiştirmek isteyebilirsiniz. 

Son olarak internette sendmail için söylenenler şöyle. "Sizin mailinizi gönderdiğiniz serverın ve mailinizi alan serverın her ikisinde de sendmail olma ihtimali çok yüksek.". İstatistiksel araştırmalar ise sadece Türkiye'de %50'den fazla mail server sendmail'dir diyor. 

Bunu şunun için bu yazıma dahil ediyorum. Birçok kişi linux için yargısız infaz yapıyor. Ağırlıklı olarak ise "Eğer ücretsiz ise, kaynak kodu veriliyorsa kesinlikle güvenmem. Mutlaka bi pislik vardır. Kesin güvensizdir. Kodu yazanlar bir boşluk bırakıp benim sistemime girerler. Veya crackerlar bu kodu inceleyerek bir açık bulup sistemime sızarlar." demeyin. Daha önce de söylediğim gibi kullananlardan bugüne kadar bilgileri çalınanını veya kullanmaya başladıktan sonra kullanmaktan vazgeçenini görmedim. 
  

F. FETCHMAIL AYARLARININ YAPILMASI [Kaynak 10]

Fetchmail RedHat 6.0 içinde 5.0.0 sürümü kurulu olarak geliyor. Programın amacı internette farklı bir server üzerindeki malillerinizi sizin mail server'ınıza taşımak. Bu tür programlara Mail Transfer Agent (MTA) adı veriliyor. 

Bu programın kullanılması için öncelikle home dizininde bir .fetchmailrc adında dosya oluşturup içine internetten mail alınacak pop, imap veya desteklediği diğer protokoller ile hesaplar, şifreleri ve burada (linux bilgisayar üzerinde) nereye saklayacağı (kullanıcı hesapları) belirtilir. Mail alma şekli verilir Tüm mesajlar mı alınacak. okunmamışlar mı vs. Ayrıca program bir log dosyası tutabilir ve belirli aralıklarla mail kontrolünü de kendisi yapabilir. Tüm bunlar için ben aşağıdaki ayar dosyasını kullanıyorum. 

set daemon 900 # 15 dakikalık aralıklarla mail kontrolü yap 

poll www.ozlerplastik.com protocol pop3: 
        username ertan, with password sifrem, is ertank here 

poll www.ozlerplastik.com protocol pop3: 
        username ozler, with password ozler_sifresi, is ozler here 

... 

Fetchmail ayar dosyasının yetkilerinin 600 (oktal) dan yüksek olmamasını istiyor. Bunu da 

chmod 600 .fetchmailrc 

komutu ile ayarlayabilirsiniz. Artık fetchmail çalışmaya hazırdır. Fetchmail'i çalıştırmak için aşağıdaki komutu yazmanız yeterli. 

fetchmail -L /fm.log 

komutu ile fetchmaili çalıştırırsınız ve ona /fm.log adında bir dosyaya log tutmasını belirtirsiniz. Eğer log tutmasını istemiyorsanız komut satırında sadece fetchmail yazıp enter vermeniz yeterli. Fetchmail arka planda çalışmaya başlar ve zamanı gelince internetten ayar dosyasında belirtilen hesaplardan mailleri alıp belirtilen kullanıcıların mail kuyruklarına ekler. Alınan mailler kuyruğa eklendiği anda artık Windows bilgisayarlardan mail kontrolü yapıldığında okunabilir hale gelirler. Kişiler kendilerine gelen mesajları inceleyebilirler. 

İşinize yarayabilecek birkaç fetchmail parametresini de aşağıda veriyorum. 

-t 
Bu parametre karşı bağlantı kurulan mail server için zaman aşımı süresini saniye cinsinden verir. Örneğin 5dk boyunca mail serverdan bilgi gelmezse bu hesabı geçip sıradakine devam etmesini aşağıdaki örnek ile sağlayabilirsiniz. 

fetchmail -t 600 

-c 
Bu parametre ise kullanıcının home dizininde bir .fetchmailrc dosyası aramamasını onun yerine verilen dosyayı kullanmasını belirtir. Özellikle siz sistem çalıştığında fetchmail programını da otomatik çalıştırmayı düşünüyorsanız bu parametreyi kullanmalısınız. Örneğin /.fetchmailrc dosyasının kullanılmasını istiyorsanız: 

fetchmail -c /.fetchmailrc 

Şeklinde kullanabilirsiniz. 

Son olarak .fetchmailrc dosyası içine birden fazla hesap yazabilirsiniz. Dikkat ederseniz yukarıda kendi dosyamın bir bölümünü örnek olarak gösterirken bir ertan hesabını ve bundan sonra ozler hesabını kontrol etmesi için ayarlanmış olduğunu görürsünüz. 

G.  MAIL CLIENT PROGRAMLARININ VE BROWSER AYARLARININ YAPILMASI (İŞİN WINDOWS BÖLÜMÜ) [Kaynak 10]

Öncelikle browser ayarlarını anlatacağım. Yanlız burada sadece IE ve Netscape ayarları anlatılıyor. Eğer kullandığınız sistem farklı ise kendiniz biraz araştırıp gerekli ayarları yapmanız gerekecek. 
  

1. Browser ayarları

a. IE ayarları

IE'yi çalıştırdıktan sonra menülerinden Tools altından Internet Options seçeneğini seçin. Gelen pencerenin üst kısmından Connections bölümünü açın. Bu noktada IE 4.0 kullanıcıları hemen Use a proxy server seçeneğini aktif hale getirin. Ardından yazı yazılabilir hale gelen yan taraftaki Address bölümüne linux bilgisayarının IP numarasını Port bölümüne ise squid konfigürasyon dosyası içindeki http_access satırının karşısına yazdığınız rakamı yazın. 

IE 5.0 kullanıcıları ise gelen pencerenin altlarına doğru LAN Settings isimli butonu tıklayın. Gelen ekranda Use a proxy server seçeneğini işaretleyin. Yazı yazılabilir hale gelen Address bölümüne linux bilgisayarın IP numarasını yazın. Yanındaki Port bölümüne ise squid konfigürasyon dosyası içindeki http_access satırı karşısına yazdığınız rakamı yazın. 

Şimdiye kadar açılmış bütün pencereleri OK tuşunu tıklayarak kapatın. Bitti. Hepsi bu kadar. Artık Windows bilgisayarınız linux üzerinden internete bağlanmak için ayarlanmış durumda. 
  

b. Netscape ayarları

Netscape ayarları için ise: Netscape'i çalıştırın. Menüden Edit altındaki Preferences seçeneğini seçin. Category listesi (ekranın solundaki beyaz alan) içinden Advanced bölümünü açın (yanındaki artı işaretini tıklayın). İçeriye açılan yeni kademe içinden Proxies bölümünü tıklayın. Sağ taraftaki ekrandan Manual proxy configuration seçeneğini seçin. Aktif olan View butonunu tıklayın. Gelen ekranda HTTP ve FTP yazılarının karşısındaki Address of proxy server to use bölümüne linux bilgisayarının IP numarasını yazın. Port bölümüne ise squid konfigürasyon dosyası içindeki http_access satırının karşısına yazdığınız rakamı yazın. 

Şimdiye kadar açılmış bütün pencereleri OK tuşunu tıklayarak kapatın. Bitti. Hepsi bu kadar. Artık Windows bilgisayarınız linux üzerinden internete bağlanmak için ayarlanmış durumda. 
  

2. Mail client ayarları

Evet. Browser ayarlarını tamamladık şimdi sırada mail ayarları var. Bunun içinde Outlook Express ve Netscape programlarını anlatacağım. Ancak bundan önce ayarları yapmada ihtiyacınız olacak kullanıcı hesaplarını linux üzerinde açmalıyız. Bunu için aşağıdaki adımları takip edin. 

# adduser alonewolf
# passwd alonewolf
İlk komut sisteme ertank adında bir kullanıcı ekler. İkinci komut ise sizden bir şifre belirtmenizi ister. Eğer belirttiğiniz şifre güvenli bulunmazsa sizi: 
Şifre çok kısa, şifre kitaplık içindeki bir kelimeden oluşuyor, ... gibi bir mesajla uyarır yine de aynı şifreyi kullanmak isterseniz yeniden aynı şifreyi yazın. Bunu üzerine sistem onay için üçüncü bir kez şifreyi yazmanızı isteyecektir. Bundan sonra ise kullanıcı ile ilgili gerekli güvenlik ayarlarını otomatik olarak yapacaktır. 

Ağ üzerinde mail kullanacak kaç kişi varsa her bir kişi için linux üzerinde hesap açmalısınız. Hesap açma işlemini tamamladıktan sonra aşağıdaki ayarları yapmaya başlayabilirsiniz. 

a. Outlook Express ayarları

Outlook Express programını çalıştırdıktan sonra Tools menüsünden Accounts seçeneğini seçin. Ekrana gelen pencereden üst bölümden Mail kısmını açın. Ekranın sağ üst tarafındaki Add butonunu tıklayın. Açılan menüden Mail seçeneğini seçin. Gelen ekranda ilk önce mail attığınızda karşı tarafta gözükecek olan ismi yazmanızı ister. Buraya gerekli bilgileri girdikten sonra aşağıdan Next butonunu tıklayın. Bu ekranda ise sizden e-mail adresinizin ne olduğunu sorar. (Outlook Express 5 için I already have an e-mail address that I'd like to use. seçeneğini seçip alttaki bölüme e-mail adresinizi yazın.). Bu bilgiyi de sağladıktan sonra Next butonunu tıklayın. Gelen ekran mail kontrolünün yapılacağı adresleri vereceğiniz ekrandır. Burada sizden gelen mailleri hangi adresten kontrol edeceğini ve giden mailleri hangi adrese göndereceğini sorar (Burada adresten kastım mail server adresi). Ayrıca sizden mail alma protokolünü de belirtmenizi ister. Bu esnada sizin için iki alternatif mevcuttur. 

1. Eğer maillerin linux üzerinde birikmesini istemiyorsanız. Mail yoğunluğu dolayısıyla networkünüzün yoğunluğunun da artmasını istemiyorsanız. Ayrıca linux bilgisayar üzerinde mail ve proxy server için yeterince boş alan yoksa size tavsiyem POP3 protokolünü kullanmanızdır. Bu protokol sayesinde kişi mailini kontrol ettikten ve kendisine gelen mailleri aldıktan sonra bu mailler linux üzerinden silinirler. 

2. Eğer maillerin sağlıklı bir ortamda saklanmasını istiyorsanız. Mail yoğunluğu sizin network'ünüzü pek etkilemiyorsa. Linux üzerinde oldukça yeterli yeriniz de varsa size tavsiyem Outlook Express 5 veya Netscape ile birlikte IMAP protokolünü kullanmanız olacaktır. (Outlook Express 4 içinde mailleri sildikten sonra tamamen linux üzerinden de silmek için purge komutunu ben bulamadım. Bunun eksikliği bir süre sonra maillerin artması ile eski mailleri silmek istediğinizde duyuluyor. Eğer sizde purge komutu varsa bu OE 4' te rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu problem sadece IMAP için geçerlidir.) 

Şimdi protokolünüzü belirledikten sonra her iki Incoming mail server ve Outgoing mail server bölümlerine linux bilgisayarın IP numarasını yazın, ardından Next butonunu tıklayın. Gelen ekranda Account Name bölümüne linux üzerinde kullanıcı için açmış olduğunuz kullanıcı adını yazın. Password bölümüne ise yine kullanıcının linux üzerinde açmış olduğunuz şifresini yazın. Eğer ekrandaki Remember password kutucuğunu işaretlerseniz Outlook Express her mail kontrolünde size şifre sormaz. Next dedikten sonra gelen ekranda Finish butonunu tıklayın. 
  

b. Netscape ayarları

Netscape programını çalıştırın. Edit menüsünden Preferences seçeneğini seçin. Ekranda sol bölümden Mail & Newsgroups yanındaki artı (+) işaretini tıklayın. Açılan yeni kademe içinden Mail Servers bölümünü seçin. Burada sağ taraftaki ekrandan Incoming Mail Servers çerçevesi içinde kalan Add butonunu tıklayın. Gelen pencerede Server Name bölümüne linux bilgisayarın IP numarasını yazın. Server Type bölümüne gelince. Bu esnada sizin için iki alternatif mevcuttur. 

1. Eğer maillerin linux üzerinde birikmesini istemiyorsanız. Mail yoğunluğu dolayısıyla networkünüzün yoğunluğunun da artmasını istemiyorsanız. Ayrıca linux bilgisayar üzerinde mail ve proxy server için yeterince boş alan yoksa size tavsiyem POP3 protokolünü kullanmanızdır. Bu protokol sayesinde kişi mailini kontrol ettikten ve kendisine gelen mailleri aldıktan sonra bu mailler linux üzerinden silinirler. 

2. Eğer maillerin sağlıklı bir ortamda saklanmasını istiyorsanız. Mail yoğunluğu sizin network'ünüzü pek etkilemiyorsa. Linux üzerinde oldukça yeterli yeriniz de varsa size tavsiyem Outlook Express 5 veya Netscape ile birlikte IMAP protokolünü kullanmanız olacaktır. (Outlook Express 4 içinde mailleri sildikten sonra tamamen linux üzerinden de silmek için purge komutunu ben bulamadım. Bunun eksikliği bir süre sonra maillerin artması ile eski mailleri silmek istediğinizde duyuluyor. Eğer sizde purge komutu varsa bu OE 4' te rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu problem sadece IMAP için geçerlidir.) 

Şimdi kararınıza göre sunucu tipini belirleyin. User Name bölümüne linux üzerinde önceden açmış olduğunuz kullanıcı adını yazın. Remember password seçeneğini eğer şifrenin otomatik olarak hatırlanmasını istiyorsanız işaretleyin. OK tuşunu tıklayın. Önceki ekrana geri döndük. Şimdi ekranda Outgoing Mail Server bölümünde Outgoing mail (SMTP) server karşısına linux bilgisayarın IP numarasını yazın. Outgoing mail server user name karşısına da linux üzerindeki kullanıcı adını yazın. 

Evet sonunda mail ayarlarınız da bitti. Şimdi hemen bir mail denemesi yapabilirsiniz. New mail veya Compose message butonunu tıklayın. To bölümüne aşağıdaki gibi kullanıcı adını yazın. 

To: alonewolf@localhost 

Burada ertank yerine sizin linux üzerinde tanımladığınız kullanıcı adı gelecek. @localhost ise gönderdiğiniz mailin network ağı içindeki bir kişiye gittiğini gösterir. Bundan sonra subjecet ve message bölümlerini de doldurup send butonunu tıklayın. Eğer mail problemsiz olarak giderse işin yarısı halloldu demektir. Şimdi giden mailimizi tekrar alacağız (Burada mesajı kendi kullanıcımıza gönderiyoruz:) Ekrandan Check mail veya Send and Receive butonunu tıklayın. Eğer önceden şifre girmediyseniz size kullanıcı adı ve şifre sorulacaktır. Bunları yazın. Eğer yine problemsiz bir şekilde az önce gönderdiğiniz maili aldıysanız mail ayarlarınız da tamamlandı demektir. Artık linux'un size sağladığı bu nimetleri doyasıya kullanabilirsiniz. 

Bu arada eğer mail gönderme veya alma ile ilgili bir problem yaşarsanız bu esnada bana mail atabilirsiniz. 

H. SİSTEMİN TEST EDİLMESİ [Kaynak 10]

Evet. Tüm bu uğraşların meyvelerini toplama zamanı. Şimdi öncelikle internete bağlanacağız. Tembellik etmeyip sistemimizi bir defa kapatıp açalım. Sistem açıldıktan sonra sırası ile squid ve fetchmail programlarını çalıştıracağız. Sendmail şimdiye kadar gördüğüm her linux dağıtımında otomatik olarak boot esnasında çalıştırılır. 

Squid programını çalıştırmak için: 

# /usr/local/squid/bin/./squid& 

komutunu çalıştırın. Bir süre (yaklaşık bir dakika kadar) bekledikten sonra 

# ps -e 

komutu ile çalışan prosesler arasında squid'in olup olmadığını kontrol edin. Eğer mevcutsa bir Windows bilgisayara geçip herhangi bir siteye bağlanmaya çalışın. Ekrana altında squid kelimesi geçen bir hata mesajı geldiyse tamamdır. (Hata henüz internete bağlanmadığımız için gelecektir.) Proxy serverımız hazır. 

Şimdi mail alma programımızı çalıştıracağız. Bunun için de aşağıdaki komutu girmeniz yeterli. 

# fetchmail -L /fm.log -c /.fetchmailrc -t 600 

Bu komutta fetchmail'dan istediklerimiz şunlar. Öncelikle /fm.log adında bir log tutmasını istedik. Bu log içinde fetchmail kontrol ettiği yerleri, gelen mail sayısını, boyutunu vb. bilgileri listeler. Eğer mail server ile bağlantı kuramazsa bunu da loga yazar. Son olarak ise fetchmail'a bir maili alırken maksimum 600 saniyelik bir cevap almama durumunda işlemi durdurmasını söyledik. 

Burada cevap almamaktan kastım karşı server toplam 600 sn boyunca hiç bir bilgi göndermezse bağlantıyı kes anlamındadır. Toplam 600 sn de maili al alamazsan diğerine geç anlamında değil. 

Artık internete bağlanma zamanı geldi. 

# /etc/ppp/./ppp 

komutu ile internete bağlanmaya çalışın. (Eğer Red Hat altında ppp ayarlarını linuxconf program ile yaptıysanız burada ifup ppp0 komutunu kullanmalısınız) Bağlandıktan sonra mail veya internet erişiminden istediğiniz birisini deneyebilirsiniz. Benim tavsiyem öncelikle internet bağlantısını denemeniz. Maile oranla çok daha hızlı kontrolü yapılıyor. Eğer istediğiniz siteler geliyorsa tamamdır. Proxy ile ilgili bir derdiniz yok. 

Maili deneyin. Birilerine mail gönderin ("Benim Linux sistemim ile Türkçe karakterlerim nasıl gözüküyor" gibi bir mail olabilir örneğin.) 
  

I. SON RÖTUŞLAR [Kaynak 10]

Evet. Artık internet bağlantınız da mailleriniz de çalışıyor. Şimdi linux kulanımını biraz daha kolaylaştırmak için birkaç küçük ayar yapabiliriz. Öncelikle fetchmail için kullandığınız parametreleri bir kenara not edin. Şimdi kolay kullanımı olan bir editör ile sizin açılış dosyalarınızda sistem açıldığında otomatik olarak squid ve fetchmail programlarını çalıştırması için ayarlar yapacağız. 

# joe /etc/rc.d/rc.local 

Bu komutu verdikten sonra karşınıza linux çalıştığında otomatik olarak çalıştırdığı bir dosya gelecektir. Bu dosyanın en sonuna gitmek için sırası ile CTRL+K, V tuşlarına basın. Şimdi yeni bir satır açıp aşağıdaki satırları içine yazın. 

# Proxy serverımızı çalıştırıyoruz. 
/usr/local/squid/bin/./squid& 

# Mail alma programımızı çalıştırıyoruz. 
fetchmail ... 

Yukarıda ... yerine gerekli gördüğünüz fetchmail parametrelerini yazın. Dosyayı saklayıp çıkmak için CTRL+K, X tuşlarına basın. 

Son olarak ppp komutunu daha kolay çalıştırmanız için aşağıdaki şekilde editörümüzü açalım. 

# joe /bin/ppp 

içine ise aşağıdaki satırı yazıp saklayarak çıkalım. 

/etc/ppp/./ppp 

Bundan sonra aşağıdaki komutu girin. 

# chmod 755 /bin/ppp 

Artık konsolda herhangi bir dizinde iken ppp yazıp enter verdiğinizde sistem otomatik olarak /etc/ppp/ altındaki ppp komutunu çalıştıracaktır. Yani artık konsolda sadece ppp yazarak internete bağlanabilirsiniz. Yine eğer Red Hat için otomatik sistem açılınca internete bağlan gibi bir ayar yaptıysanız Buna gerek yoktur. 

Burada eğer daha pratik olmak için linux başına geçmeden onu kullanmak isterseniz örneğin telnet ile. Size birkaç küçük ipucu; telnet programı Windows menülerinde bulunmaz. Çalıştırmak için Start -> Run dedikten sonra gelen pencereye telnet yazdığınızda çalışacaktır. Programı çalıştırdıktan sonra Connect butonundan Remote System butonunu tıklayın. Gelen ekranda server name bölümüne linux bilgisayarın IP numarasını yazın. başka birşey değiştirmeden Connect butonun tıklayın. Karşınıza linux login ekranı gelecektir. Burada iken root yetkisine sahip bir kullanıcı ile bağlanamayacağınızı tekrar hatırlatmak isterim. Güvenlik sebebiyle root yetkisine sahip bir kullanıcı telnet gibi programlar ile linux sisteme login olamaz. Bunun için öncelikle mail için kullandığınız kullanıcı adı ve şifreyi burada kullanın. Sisteme girdikten sonra ise root olmadan burada birşey yapılmıyor diyorsanız 

# su root 

komutu ile kullanıcınızı root olarak değiştirirsiniz. Program sizden root şifresini isteyecektir. Yazdıktan sonra artık root kullanıcısı olursunuz. Ancak dikkatli olun. Root şifresini başkalarının öğrenmemesine gayret edin. Eğer öğrenirlerse siz internete bağlı iken sizin sisteminize çok rahatlıkla girebilirler. Diskinizi formatlayabilir, e-mail, internet bağlantı şifrelerinizi öğrenebilirler. 

Bunun haricinde telnet bağlantısı yaptığınız için birçok komut çalışmayacaktır. Bunları aşağıdaki şekilde çalıştırabilirsiniz. 

/sbin/ifconfig 
/usr/sbin/adduser 

Bunu da öğrendikten sonra artık linux'u daha bir keyifle kullanacağınızı düşünüyorum. 
 
