1. GİRİŞ

Bu doküman ile bir Linux işletim sistemini bilgisayarınıza nasıl kuracağımızı daha önceden hazırlanan kaynaklar ve tecrübelerimiz vasıtası ile size aktarmaya çalışacağım.Kurulum için Linux’un RedHat 6.2 sürümünü baz aldık.Bunu tercih sebebimiz ise çok populer bir sürüm oluşu, kararlılığı ve kullanışlı olmasıdır.Bunun yanı sıra yine Mandrake, SuSe, Slackware ve Caldera gibi sürümler ile ilgili kuruluma yardımcı olabilecek dökümanları da ekledim.Faydalanmanız dileğiyle...

1.1. Bazı Bilgi Kaynakları

Linux ile yeni tanışıyorsanız, sistem hakkında temel bilgi iceren   bircok kaynak var. Bunların bulunabileceği en iyi yer de   <http://sunsite.unc.edu/LDP/linux.html> adresindeki Linux Dokumantasyon   Projesi sayfasıdır. Bu dokumanın en yeni ve guncel surumunu de bu   sayfada  <http://sunsite.unc.edu/LDP/HOWTO/installation-HOWTO.html>  adıyla bulabilirsiniz.

Baslarken oncelikle General Linux Information (Genel Linux Bilgisi)   altındaki kaynaklara bakmalısınız. Bu kaynaklar; "the Linux INFO-SHEET":  <http://sunsite.unc.edu/LDP/HOWTO/INFO-SHEET.html> ve   "the Linux META-FAQ" :  <http://sunsite.unc.edu/LDP/HOWTO/META-FAQ>. Linux FAQ (sıkca sorulan sorular) dokumanı, Linux hakkında bircok genel soru ve cevapları   icermektedir ve yeni kullanıcılar icin mutlaka okunması gereken bir   dokumandır. USENET haber grupları (newsgroup), comp.os.linux.help ve  comp.os.linux.announce adreslerinde genel problemlere iliskin yardım  bulabilirsiniz.

Linux Dokumantasyon Projesi (the Linux Documentation Project) ag   uzerinde serbestce dagıtılabilen ve LDP sayfasından edinilebilen Linux   kitapları ve kullanım kılavuzları yazmaktadır.

"Linux Installation and Getting Started" kitabı Linux'un edinilmesi ve   kurulması ve kurulduktan sonra sistemin kullanımı ile ilgili kapsamlı   bir kaynaktır. Sistemin kullanımı ve calıstırılmasına iliskin bir   ogretici ve burada bulunandan cok daha fazla bilgi icermektedir. Bu  kitaba bir goz atabilir ya da kitabın bir kopyasını LDP sayfasından  alabilirsiniz.(K_no:1)
2. Donanım Gereksinimleri
Linux'u kurmadan once, makinenizin Linux icin yeterli olup  olmadıgını bilmeniz ve uygun bir Linux secmeniz gereklidir.

Linux'u calıstırmak icin nasıl bir sistem gereklidir? Bu iyi bir soru;

sistem icin gerekli olan donanım gereksinimleri peryodik olarak degismektedir. Linux Donanım NASIL (the Linux Hardware HOWTO) dokumanı;

<http://sunsite.unc.edu/LDP/HOWTO/Hardware-HOWTO.html>, Linux

tarafından desteklenen donanımların bir listesini vermektedir. Linux

Bilgi Sayfası da baska bir liste saglamaktadır.

Intel surumleri icin, suna benzer bir donanım yapılanısı gereklidir:

Herhangi bir ISA, EISA, VESA yerel yol ya da PCI 80386, 80486, Pentium

ya da P-6 sistem yeterlidir. MCA mimarisi (IBM PS/2 makinelerinde) yeni

gelistirilen (2.1.x) cekirdeklerinde desteklenmektedir, fakat henuz tam

hazır olmayabilir. 386SX'ten P-6'ya kadar herhangi bir mikroislemci

yeterlidir. Matematik yardımcı islemcisine gereksiniminiz yok, ama

bulunması iyidir.

En az 4 megabayt ana bellege ihtiyacınız var. Teknik olarak Linux, 2

megabayt ana bellek ile de calısır, fakat cogu yazılım ve kurulumlar

4 megabayt ana bellek gerektirmektedir. Ne kadar cok hafıza olursa o kadar rahat olursunuz. X-Windows kullanmayı dusunuyorsanız 8 ya da 16 megabayt hafıza tavsiye edilir.

Tabii ki bir sabit diske ve AT-standart surucu denetleyicisine

ihtiyacınız var. Tum MFM, RLL ve IDE surucu ve denetleyicileri yeterli

olmalıdır. Bircok SCSI surucu ve bagdastırıcıları da desteklenmektedir;

Linux SCSI NASIL dokumanı (the Linux SCSI-HOWTO) SCSI hakkında daha cok

bilgi icermektedir. Linux'u calıstırmak icin bir sistem ceviriyorsanız,

SCSI'ın getirecegi kucuk ek masraf, getirecegi ekstra performans ve

guvenilirlik icin fazla olmasa gerek.

3.5" disket surucusune ihtiyacınız olacak. 5.25" disket suruculer de

Linux tarafından desteklenmesine karsın cok az kullanıldıkları icin

disk goruntulerinin bunlara sıgacagına pek guvenmeyin. (Indirgenmis bir

Linux tek bir disketten calıstırılabilir ama bu sadece kurma ve bazı

sorun gidermeler icin gerekli olabilir.)

Ayrıca MDA, Hercules, CGA, EGA, VGA ya da Super VGA ekran kartı ve de

monitore ihtiyacınız olacak. Genelde ekran kartınız MS-DOS altında

calısıyorsa, Linux altında da calısmalı. Ancak X Windows'u calıstırmak

istiyorsanız, desteklenen goruntu donanımında baska sınırlamalar da

olacaktır.

<http://sunsite.unc.edu/LDP/HOWTO/XFree86-HOWTO.html> adresindeki Linux

XFree86-NASIL (The Linux XFree86-HOWTO) dokumanı, X Windows'un

calıstırılması ve gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi icermektedir.

Bir CD-ROM Surucusune ihtiyacınız olacak. Surucunuz ATAPI, SCSI ya da

IDE ise calısmasını saglamak problem olmayacaktır (ama piyasadaki IDE

diye lanse edilip, aslında IDE olmayan markalara karsı da dikkatli

olmak gerekir). Eger CD-ROM'unuz tescilli bir arabirime sahipse,

disketten onyukleme yapacagınız kurma cekirdeginin CD-ROM'u gormemesi

mumkundur --- erisilemeyen bir CD-ROM da kurma isleminin bitmesi

demektir. Paralel baglantı noktasına baglanan CD-ROM'lar hic

calısmayacaktır.
Eger supheniz varsa desteklenen donanımın bir listesi ve detayları icin

<http://sunsite.unc.edu/LDP/HOWTO/CD-ROM-HOWTO.html> adresindeki Linux

CD-ROM NASIL dokumanına basvurun.

"Tak ve Kullan" tabir edilen kartlar problem yaratabilir. Bu kartların

da desteklenmesi icin calısmalar yapılmaktadır, ama 2.0.25 cekirdeginde

henuz yoktur. En azından bu problem cogunlukla ses ya da Ethernet

kartları ile ilgili bir sorundur.

Motorola 68K islemci kullanan bir makineniz varsa (Amiga, Atari ya da

VMEbus makineleri), baglantı noktasının durumu ve en az gereksinimler

icin <http://www.clark.net/pub/lawrencc/linux/faq/faq.html> adresindeki

Linux/m68k FAQ sayfasına bakınız. FAQ belgesine gore m86k Linux, Intel

surumleri kadar saglamdır.(K_no:1)
Genel olarak ne tür bir donanıma ihtiyacımız sorusunu her donanım öğesini tek tek tek ele alarak görelim:

Linux'un daha önce de belirttiğimiz gibi donanımdan sonuna kadar faydalanması neticesinde son derece düşük donanım maliyeti vardır. Desteklediği kartlar piyasada her an bulunabilir cinstendir.

En düşük donanım ihtiyacı.(K_no:2)
386 SX/16 işlemci ve 4Mb RAM

En az 150 Mb boş disk bölümü ve bir takas bölümü

Kullanılabilir donanım ihtiyacı

Bir Pentium işlemci

32Mb RAM

1.5 GB boş sabit disk alanı ve bir takas alanı

İyi bir grafik ekran görüntüsü alabilmek için en az 1 ya da 2Mb bellekli ekran kartı

Fare (PS/2, Microsoft, Mouseman)

Desteklenen donanımlar

CPU (MİB - Merkezi İşlem Birimi)

386 ve üzeri Intel uyumlu tüm işlemciler (386, 486, Pentium, PentiumII, Pentium Pro, Celeron ve türevleri) ile değişik üreticilerin dağıttığı Intel uyumlu işlemcilerde (AMD, Cyrix) Linux sorunsuz olarak çalışabilir. Amiga'larda kullanılan Motorola işlemcilerde de (68020, 68030, 68040 ve 68060) Linux çalışabiliyor. Bunların yanında daha gelişmiş sayılan DEC Alpha, SPARC, StrongARM, MIPS, HP PA-RISC ve PowerPC (Macintosh'larda kullanılan) işlemcilerde de Linux kurulmuştur.

Mimari

ISA, EISA, VESA ve MCA (IBM PS/2'lerde kullanılan Micro Channel Architecture) mimarilerindeki anakartlar desteklenir. Yerel veri yollarından VLB ve PCI da Linux ile sorun çıkartmadan çalışacaklardır.

Bellek

4 GB'a kadar RAM desteklenmektedir.

Sabit disk

EIDE ve IDE diskler ile MFM ve RLL'e sahip 8 ve 16 bitlik sabit disk denetleyicileri Linux tarafından desteklenir. Benzer şekilde SCSI denetleyicisi desteklenen (Advansys, Adaptec AHA 1542, 1522, 1740, 27xx ve 29xx gibi) tüm SCSI sabit disk ve CD-ROM'larla Linux altında çalışabilirsiniz. CD-ROM aygıtlarından Matsushita/Panasonic, Mitsumu, Sony, Soundblaster, Toshiba ve ATAPI gibi türler de desteklenenler arasındadır.

Ekran

Metin ekranlarda SVGA, VGA, EGA, CGA veya Hercules kartlar ile X Window grafik ekranı altında S3, ATI Mach8/32/64, Trident, ET3000/4000, Paradise, Cirrus Logic gibi kartlar desteklenir.

Ağ kartları

Onlarca tip ethernet kartı desteklenir ve halen bu liste gittikçe artmaktadır. 3COM, WaveLAN, Western Digital, D-Link, Intel, DEC, HP, AMD, Zenith firmalarının ürettiği kartların çok büyük bir çoğunluğu tanınabilir. Genellikle en sık kullanılan ethernet kartları NE2000 ve 3COM uyumlulardır.

16450 ve 16550 UART tabanlı seri kartlar ve tüm asenkron modemler Linux altında çalışır. Internal (makinanın içine takılan) veya external (makinanın dışında duran) modemler ile Linux yardımıyla Internet'e bağlanabilirsiniz. Winmodem'leri Linux ile birlikte kullanamazsınız. ISA modemler Linux ile sorunsuzca çalışır.

Ses kartları

Linux, SoundBlaster, ProAudio Spectrum, Gravis Ultrasound, AWE 32/64, Sound Blaster Live gibi en son çıkmış ses kartlarını destekler.

Yazıcılar

Linux'un yazıcı desteği nispeten kısıtlıdır. Windows uyumlu olduğu söylenen birtakım yazıcılar Linux altında çalışmazlar. Aslında temel bir kural olarak şunu belirtebiliriz ki paralel veya seri porta takılan her yazıcı ve çizici, sürücüsü olduğu sürece Linux tarafından desteklenir. Hatta bir yerel ağ üzerinden bu yazıcılar birden çok makinaya paylaştırılabilir.

Fare

Linux, Microsoft, Mousesystems ve Logitech serial mouse, ATI XL, Logitech ve Microsoft busmouse ile PS/2 mouse desteklenir.

Sanırım bu desteklenen donanımlar ile ilgili bu açıklamalar sizin için yeterli olacaktır.Daha fazla bilgi için bakmanız gereken nokta bu bölümün başında verilmişti.

3. Ön Hazırlıklar ve Kurulum Çeşitleri.(K_no:1)
Bu aşamada karar vermemiz gereken bazı konular karşımıza çıkacaktır.Bunlar:

· Linux ile birlikte başka bir işletim sistemi(Dos,Windows...) kullanılacak mı?

Eğer linux’e yabancı iseniz yani tam anlamıyla hakim olamayacağınızı düşünüyorsanız nispeten daha kolay olan windows,dos gibi işletim sistemleri ile birlikte de kullanabilirsiniz.Burada yapılması gereken ilk şey diskinizi önce ikiye bölmek olacaktır. Daha sonra önce linux’u bir bölüme kurmalı ve lilo ayarlarını yapmalısınız. Kurulumdan önce veya sonra mutlaka bir sistem disketi oluşturmalısınız. Daha sonra windows,dos,nt.. istediğinizi kurun bu noktaya kadar her şey normal gözükse de linux artık kullanılamaz sebebi de windowsun boot recordu ve liloyu değiştirmesidir. Ama panik olmanıza neden yok çünkü linux sistem disketiniz var (değil mi?)

Sistem disketi ile linux’u açmalı ve lilo ayarlarını tekrar yapmalısınız. Bunu nasıl yapacağınızı lilo-howto da bulabilirsiniz.Bunun bir çevirisi de bu dökümana eklenecektir.

Belirtmeden geçemeyeceğim Mandrake’yi hiç problemsiz windowsun üzerine kurabilirsiniz. Denedim şimdilik problem yok.

· linux’u nasıl kuracağım disket veya cdrom şart mıdır?

Linux’u pek çok yoldan kurabilirsiniz hard diskinizden,cdrom dan, disketten veya bir ftp sunucusundan. Fark etmez ama bizim tercihimiz ve daha yaygın olan yöntem cdrom dan kurmak olacaktır. Günümüz şartlarında cdromun bootable olması işimizi kolaylaştıracaktır. Ftp sunucusunu eksik dosya veya paketler indirme riskinden dolayı kurulumda değil de daha çok upgrade için kullanacağız. Ancak kurulum da mümkün unutmayın bununla ilgili bir dokümanı da burada bulabilirsiniz.

Gördüğünüz gibi pek çok kurulum yöntemi var. Gerekli durumlarda istediğinizi tercih edebilirsiniz.

3.1 Bilgi Sınama ve Ön hazırlıklar.(K_no:6)
Bilgisayarlar hakkında detaylı olmasa da bazı ön bilgilere sahip olmalısınız. Özellikle bilgisayarın sabit diskinin büyüklüğü (Mb cinsinden), türü (IDE, SCSI), hafıza (Mb cinsinden), CDROM (varsa, IDE veya SCSI olmayan CD sürücülerin modeli) ve farenin tipi bilinmelidir. Bunları bilgisayarı satın aldığınız yerden öğrenebilirsiniz.Video kartının özelliklerinden ve monitörünüzün tipinden haberdar olmalısınız. Özellikle monitörün hangi ekran çözünürlüğünü destekleyebildiğini öğrenin.

Eğer bir ağa bağlı iseniz ağ özelliklerini ve ağa bağlanabilmek için gerekli bilgileri sistem yöneticinizden öğrenin. RedHat kurulumu için bir ağa bağlı olmak zorunda değilsiniz. Aşağıda yazılanlar, bilgisayarınızı Internet'e ethernet kartı yardımıyla bağlamak için gerekli bilgileri içerir. Eğer telefon hattı üzerinden Internet bağlantısı planlıyorsanız aşağıdakilerin hepsi işinize yaramayabilir.

Makinanızın IP adresi : 144.122.72.14 benzeri 4 adet birbirinden nokta karakteriyle ayrılmış rakamlardan oluşmalıdır.

Ağ maskesi : Yine IP adresine benzer şekildedir, genellikle 255.255.255.0 gibi bir rakamdır.

Arayüz (gateway) adresi : Bilgisayarınızın dış dünyaya açılan kapısı

Alan adı sunucusu (DNS) IP adresi : Makine adından IP adresini bulmak için kullanılır.Alan adı (domain name), örnek olarak gazi.edu.tr

Makine adı (host name), örnek olarak tef.gazi.edu.tr

Sabit diskin hangi alanını Linux için ayıracağınıza şimdiden karar verin. En azından iki disk alanını Linux için kullanmanız gerekecektir. Bu disk alanlarından bir tanesi takas alanı (swap space) için ayrılacaktır.

Yeni bir diskiniz varsa ya da eski sisteminizden zaten kurtulmayı planlıyorsanız sorun yok, ancak boş ve Linux için ayrılmayı bekleyen bir disk alanınız yok ise bazı DOS yazılımları yardımıyla yeni disk bölümleri yaratmalısınız. Bunun için fips ve defrag ikilisi gayet ideal ve uzun yıllar boyu denenmiş programlardır.

Yapılması gerekenler kabaca,

Önce bölmek istediğiniz yer için diskinizde yeteri kadar alan bulunup bulunmadığını kontrol edin.Windows'un disk defrag yazılımı ile disk üzerindeki verilerin tamamını tek bir bölgede toplayın. Böylece kalan yeri bölebilirsiniz.fips ile kalan bölgeyi ikiye bölün.Gerekiyorsa bu işlemi tekrarlayın.

Artık mevcut alanınızın var olduğunu düşünerek kuruluma geçebilirsiniz.

4. Kurma İşlemine Genel Bakış.(K_no:1)
Linux kurulumunun ana hatları basittir:

· Donanımınızın yapılanısı hakkında bilgi toplayın.

· Cift onyuklemeli (dual-boot) bir sistem istiyorsanız (Linux ve DOS     ya da Windows) Linux'a yer acmak icin sabit diskinizi tekrar paylastırın.

· Linux cd nizden bir sistem disketi oluşturun.(Bunu yapmak için dos komut satırında cdrom daki \dosutils dizinine girin buradaki rawrite.exe komutunu kullanacaksınız. Daha sonra rawrite -f \images\boot.img -d a: komutu ile bir sistem disketi oluşturabilirsiniz. Eğer cdrom unuz bootable değil ise cdrom u kullanabilmek için cdrom.img dosyasını bir sistem disketine yüklemelisiniz bunun için aşağıdaki örneği kullanabilirsiniz.

D:\dosutils> RAWRITE

Enter disk image source file name: ..\IMAGES\CDROM.IMG

Enter target diskette drive: A:

Please insert a formatted diskette into drive A: and press -ENTER- :

Bu şekilde hazırladığınız sistem disketi ile makineyi boot edebilir        ve cdrom u kullanabilirsiniz.)

· Biosunuzu cdromdan boot edecek şekilde ayarlayın.

· Cdrom dan gerekli yönergeleri izleyin.

· Kurulum bittikten sonra restart edin ve gerekli ayarlamaları yapın.

Gerekirse eksik paketleri kurun.

Şu andan itibaren tüm hazırlıklarınızın bittiğini kabul ediyoruz ve açıklamalı olarak RedHat 6.2 nin kurulumuna bir göz atalım.

REDHAT 6.2 AÇIKLAMALI KURULUM.(K_no:1,2,3,4,5)
Bu kısma kadar gerekli ayarlamaları yaptığınızı ve bootable cd nizi cdroma taktınız ve cdrom üzerinden bilgisayarınızı açtınız.İşte ilk göreceğiniz ekran:


Bu ekranda ki yazıları tek tek okursak uzmanlar için ayrıntılı kurulum veya güvenli Linux kurtarma gibi seçenekler göreceğiz. Fonksiyon tuşlarını kullanarak bu metodlar hakkında daha ayrıntılı bilgi de alabiliriz

Biz kuruluma başlayacağımız için verilen seçeneklerin ilkini kullanıyor ve sadece ENTER tuşuna basıyoruz. Eğer expert seçeneğini seçseydik kurulumu çok daha ayrıntılı biçimde yapacaktık.Bu durumda ise hata yapma olasılığımız oldukça yüksek olacaktı.
Linux, kurulumdam sonra birden çok sanal ekran destekler. Her bir ekranı görebilmek için ALT tuşu ve bir klavye üzerinden 1-7 arasında bir tuşa basmalısınız. Sistem açıldığı anda 1. ekran (ALT-1) üzerinde olursunuz. Diğer ekranların her birinden (nadiren gerekse de) kurulum ve çekirdek mesajlarını görmek mümkün olur. Şimdi etkileşimli kuruluma başlayabiliriz.
İlk olarak bir hoşgeldiniz yazısı sizi karşılar. "Ok" diyerek bu bölümü geçin. Ardından kurulumda kullanılacak dil seçimine geleceksiniz.
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Bu bölümde istediğiniz bir dili seçin. Gördüğünüz gibi RedHat Linux'un kurulum dilleri arasında Türkçe de bulunmaktadır. Dosyaların kurulumunda ve kurulum sonrasında sorunlar çıktığından Türkçe kurulum yapmamanızı tavsiye ederiz. Biz anlatımda kolaylık olması açısından kurulumu türkçe olarak yapacağız.

Karşımıza gelen ekrandan bahsedelim.Gördüğünüz gibi ekran 2 kısımdan oluşmaktadır. Sol tarafta o anda yapılan işlemlerle ilgili bir açıklama bölümü vardır. Ekranın diğer kısmında ise kurulum aşamaları gerçekleştirilir. Ayrıca ekranın alt kısmındaki Back ve Next tuşları ile daha önceki işlemlere geri dönüp istediğiniz ayarları tekrar yapabilirsiniz.
Klavye Seçimi
Gördüğünüz gibi ekranda 3 kısım vardır.İlk kısmı biraz daha teknik olan bir konu olan klavyenin modelidir. Eğer klavyeniz listede bulunan modellerden hiçbirine uymuyorsa Standart 101-key Pc seçeneğini seçiniz. İkinci kısımda ise hangi dilde kullanacağınızı seçmelisiniz. Eğer Türkçe seçerseniz kurulumun bundan sonraki kısmını Türkçe klavye kullanarak yapacaksınız. Üçüncü kısımda ise Ölü tuşlar olarak adlandırılan tuş yapısını kullanıp kullanmayacağınız sorulacaktır. Bu seçeneği işaretledikten sonra kuruluma devam edebiliriz.
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Fare Ayarları

Kullandığınız fare çeşidini listeden seçmelisiniz. Buradaki 3 tuş emülasyonu seçeneği eğer iki butonlu faremiz var ise iki tuşa aynı anda basmak sureti ile bir üçüncü tuşu atamamızı sağlayacaktır.
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Kuruluma Başlanıyor
Donanımla ilgili ayarları yaptığımıza göre artık kuruluma başlayabiliriz
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Kurulum Seçenekleri


Şimdi karşımıza gelen ekranda kuracağınız sistemin hangi amaçla ve nasıl kullanılacağı sorulmaktadır. İlk önce biz sistemi ilk defa kuracağımızdan dolayı kurulum'un altındaki seçenekleri incelemeliyiz. Eğer sunucu amaçlı kullanmayı düşünmüyorsanız kullanacağınız Xwindows arabirimine göre KDE Workstation veya Gnome Workstation seçeneklerinden birini seçmelisiniz. Eğer sunucu amaçlı kullanacaksanız Server seçeneğini ya da kendinize göre özelleştirmek istiyorsanız Custom seçeneğini seçmelisiniz. 
Biz Custom seçeneğini seçerek devam ediyoruz. 
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Disk Bölümlemesi

Sabit diskimizde Linux'u nereye kuracağımızı bu bölümde belirleyeceğiz. Gördüğünüz gibi bizim elimizde oldukça küçük bir sabit disk var.Bundan dolayı sistemimizde sadece linux kurulu olacaktır. Eğer sizin elinizde ayrıca windows bölümleri de olan bir disk varsa ilk önce boş yer oluşturmanız gerekmektedir. Eğer boş yer oluşturduysanız bölümleme işlemine başlayabiliriz.

İlk önce Linux için swap bölümü oluşturacağız. Linux'unuzda oluşturacağınız swap alanının boyutunu 100MB'tan küçük tutmamanızı tavsiye ederiz. Çünkü küçük olduğu takdirde sisteminizde oldukça belirgin yavaşlamalar göreceksiniz. Bu bölümü oluşturmak için ekranda Add tuşuna basıyoruz. Ekrana gelen menüde ilk olarak Partition Type olarak Linux Swap kısmını seçmelisiniz. Daha sonra ise boyutunu Size kısmına vermelisiniz. Ok tuşuna bastığınızda swap için bölüm oluşturulmuş olacaktır. Daha sonra ise linux'u kuracağımız bölümü oluşturacağız.
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burada disk bölümlemeyi disk druid yazılımı ile yapabiliyoruz. Bunun yanı sıra Linux ile gelen fdisk programı ile de aynı işlemler daha ayrıntılı yapılabilmekte. Ancak bu programı uzman sayılabilecek veya yeterli bilgisi olan kişilerin kullanmasında fayda var.

Burada swap ayrıdığımız kısımdan farklı olarak partition type olarak Linux native belirtecek ve ayrıca mount point tanımlayacağız. Mount point olarak belirtilen kısımda başka disk bölümümüz olmadığı için / olarak belirteceğiz. Bunu da tanımladıktan sonra İleri tuşu ile devam edeceğiz.
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Bölümleri de seçtikten sonra dosya sistemlerinin oluşturulması için formatlama işlemini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Gelen menüde formatlanacak bölümleri seçmeliyiz. Bütün bölümleri yeni oluşturduğumuz için formatlamamız gerekmektedir.
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Lilo Ayarları
Şimdi ise linux'un açılış öneticisi olan lilo'nun ayarlarını yapacağız.  Lilo Yapılandırması kısmında görüldüğü gibi üç kısım vardır. Eğer sisteminizde liloyu kurmak istemiyorsanız Lilo kurma seçeneğini seçebilirsiniz. Veya liloyu kurmak yerine linux'u sadece disket kullanarak açmak isterseniz Açılış Disketi Yarat seçeneğini seçmelisiniz. İkinci kısımda ise lilonun kurulması ile ilgili genel ayarlar vardır. İlk olarak lilo'nun nerey kurulacağını seçmelisiniz. Burada MBR seçeneğini seçmenizi yavsiye ediyoruz. Eğer SCSI disk kullanıyorsanız Çizgisel Kip seçeneğini seçmelisiniz. Üçüncü kısımda ise lilo'nun seçenekleri ayarlanacaktır. Görüldüğü gibi zaten gerekli ayarlar sistem tarafından yapılmıştır. Bizim yapmamız gereken sadece Next tuşuna basmak olacaktır.
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Network Yapılandırması

Ethernet kartımız sistem tarafından tanındığından dolayı karşımıza doğrudan ağ yapılandırılması ile ilgili ayarların sorulduğu bir ekran gelecektir. Gelen ekranda makinemizin ağ ayarlarını yaptıktan sonra devam ediyoruz.
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Zaman Dilimi Seçimi

Şimdi hangi zaman diliminde olduğumuzu seçmeliyiz. Fare ile dünya haritasında hangi bölgede olduğunuzu seçmelisiniz
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Root Şifresi ve Yeni Kullanıcı

Sistemin süper kullanıcısı olan root'un şifresini iki defa yazaran onayladıktan sonra eğer sisteme yeni bir kullanıcı eklemek istiyorsanız menüdeki boşlukları doldurmalısınız.
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Erişim Yapılandırması

Şimdi ise sistemimizdeki şifre saklama metodlarını seçmeliyiz. Ekranda görülen MD5 Parolası ve Gölge Parola metodları oldukça gelişmiş metodlar olduğundan bunları seçmenizi öneririz. NIS olarak belirtilen kısım ise sistem ağa bağlı ve ağda ana bir makinede NIS şifreleri tutuluyorsa seçilmelidir. Bu kısmı bilmiyorsanız kesinlikle işaretlemeyiniz.
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Paket Grupları Seçimi

Bu aşamada kurmak istediğiniz paket gruplarını seçmelisiniz.Gelen menüde kurmak istediğiniz paketlerle ilgili genel başlıkla bulunmaktadır. Bu seçenekleri işaretleyip devam dediğinizde o paket gruplarına ait en genel paketler seçilecek ve kurulcaktır. Eğer kurulacak paketleri tek tek seçmek istiyorsanız  ekranın altındaki Tek tek paket seçimi seçeneğini seçmelisiniz. Biz bu seçeneği de seçerek devam ediyoruz
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Tek tek paket seçimi seçeneğini seçtiğimizden dolayı şimdi listeden paket seçeceğiz. Ekranın sol tarafındaki grupları seçtiğimizde ekranın sağ kısmında o gruba ait paketlerin listesi çıkacaktır. Bu paketleri seçmek için çift tıklanarak üstünde kırmızı bir işaretin çıkmasını sağlamalıyız
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X Windows Yapılandırması

Xwindows'un ayarlarını yapmak için ilk olarak kullandığımız monitörü seçeceğiz. Eğer listede monitör yok ise Custom monitörlerden birini seçmelisiniz.
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Monitörü seçtikten sonra ekran kartımızı seçmeliyiz. Ekran kartının modelini ve hafizasını seçtikten sonra eğer test etmek isteniyorsa alttaki kutucuklar işaretlenerek Bu yapılandırmayı sına tuşuna basılmalıdır.
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Kuruluma Başlanıyor

Bütün ayarlar ve seçimler bittiğine göre Kuruluma Başlanıyor yazısı geldikten sonra Next tuşu ile kuruluma başlayabiliriz.
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Tüm paketlerin kurulumu ile Linux un kurulumu tamamlanmış oluyor ve de keşfetmeniz için sizi bekliyor.
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