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Linux’da Internet’e bağlanmak.

1.TCP / IP

1.1.TCP/ IP’ye giriş ve Bazı Tanımlar 

Günümüzde internet’i Linuxsiz düşünmek mükün değil dersek yanlış olmaz sanırım. Çünkü günümüzde dünyada sunuculara Linux el atmış durumundadır.

Linux’de güvenlik, hız açılarından ve multi prosseser (çoklu kullanıcı) internette itibar kazanmış durumundadır. Güvenlik (Ateş) duvarları gibi özellikleri ile kendini internet’te rakip tanımaz olmuştur.

Ödevimin  başında konu ile ilgili bazı terimlerin kısaca açıklanmasının daha iyi olacağını düşündüm. Bu yüzden ilk olarak tanımları veriyorum. 

Tanımlar : 1.Sunucu: kullanıcılara dosyaları, kaynakları, servisleri sağlayan bir marinadır. Kullanıcının makinesi client, bu makinenin dosya talep ettiği makine da serverdir. Ayni makina hem server hem client olabilir. Local Area Network’lerde tüm dosyaların ve büyük uygulamaların bulunduğu güçlü bir server vardır. Büyük network ağlarında birden fazla server bulunabilir. Örneğin file server, modem server, printer server gb. 

1.2.client : Serverin tanımından da anlaşılacağı gibi serverden talepte bulunan makineye client denir.

1.3.node : Bir network ağına bağlı olan her şeye node denir. (PC, printer,...) 

1.4.bridge: İki veya daha fazla network ağını birbirine bağlamaya yarayan makinedir. Tüm ağlarda ayni işletim sistem varsa bridge kullanılır. 

1.5.router : iki veya daha fazla network ağını birbirine bağlamaya yarayan makinedir. Ağlarda farklı işletim sistemleri mevcut olabilir. Routerin bridgeden farkı bundan kaynaklanır. Bir router bridgeden daha karmaşıktır. Router bilgi paketlerini nasıl ve nereye göndereceğine kendisi karar verir. Brouter bridge ve routerin yeteneklerinin birleşimini gerçekleyen bir makinedir.

1.6.gateway : Küçük bir ağ ile büyük bir ağ arasında köprü vazifesini gören makinedir. Örneğin bir LAN ile internet ağı arasında kullanılır. 

1.7.TCP/IP Bazı tanımlar: 

1.7.1.Transport protokolleri: 

a- TCP (transmission control protocol): bağlantı tabanlı servis yani gönderen ve alan makinalar her zaman birbirleri ile irtibatlı. 

b- UDP (User datağram protocol): bağlantısız servis, gönderen ve alan makinalar birbirleri ile bağlantılı değil. 

1.7.2.Routing protokolleri : 

c- IP (intermet protocol): bilginin gönderilmesini yöneten protokol. 

d- ICMP (internet control messsağe protocol): IP için mesajları yönetir. 

e- RIP (routing information protocol): bir mesaj için en iyi gönderme protokollerinden birisi. 

f- OSPF (open shortest path first): RIP gibi bir protokol 

1.7.3.Ağ Adres Protokolleri : 

g- ARP (adsress resolution protocol): ağ üzerindeki bilgisayarların nümerik adreslerini belirleyen protokol. 

h- DNS (domain name server): makine isimleri için nümerik adres belirler. 

i- RARP (reverse address resolution protocol): arp yardımı ile ağdaki makinelerin adreslerini belirler. 

1.7.4. Kullanıcı servisleri : 

j- BOOTP (boot protocol): server bootunu okuyarak kullanıcının networkunu başlatır. 

k- FTP (file transfer protokol): dosya çekme ve gönderme protokolü. 

l- TELNET : ağ üzerindeki başka bir makineye bağlanarak login yapmak. 

1.7.5.Gateway protokolleri : 

m- EGP (exterior gateway protocol): eksternal ağ için bilgileri transfer etme protokolü. 

n- GGP (gateway to gateway protocol): gatewayler arası transfer protokol. 

o- IGP (internal gateway protocol): internal ağlar için transfer protokol. 

1.7.6.Kategorisiz tanımlar : 

p- NFS (network file system): bir makineye mount edilmiş makinede mount edilen makinedeki dizinlerin kullanılmasını sağlar. 

r- NIS (network information service): ağ içinde loginlerin dolaşmasını sağlar. 

s- RPC (remote procedure call): uzak uygulamaların basit şekilde çalışmasını sağlar. 

t- SMTP (simple mail transfer protocol): makineler arası mail gönderen protokol. 

u- SNMP(simple network manağement protocol): ağ ve aygıtlar hakkında admine mesaj atan protokol. 

2NETWORK TİPLERİ 

2.1.Local Area Networks (LAN) 

a)Bus Network: Bu ağ, bir iletişim kablosu ve bu kabloya bağlı aygıtlardan oluşur. Bu tur ağın bir avantajı hızlı olusudur. Ağı oluşturan iletişim kablosunun hem başına hem sonuna sonlandırıcı takılarak kablonun direnci yarıya düşürülür. (eğer direnç 25ohmdan büyük olursa veri akışı zorlaşır.) Bu tur ağda kullanılan kablo coaxiel kablodur. Her aygıt interface karttaki t-connector ile bus'a bağlıdır. Ağın bitiminde elektrik iletişimini kesmesi için t-connector'un bir tarafına sonlandırıcı eklenir. Bu ağda kullanılan kablo fiber optikten çok daha yavaştır ancak ondan ucuz olduğu için coaxiel kullanılır. Günümüze kadar bu tur bir ağın hızı 10Mbps ile sinirlidir. Bu ağ turunun bir avantajı basit ve masrafının az olusudur. Ancak ağda bir problem meydana geldiğinde bir çok aygıt ile iletişim kesilir. Bu tur ağda coaxiel kablonun maksimum uzunluğu 185m. minimum uzunluğu 0.5m olabilir. 

b)Ring Network: Ağ adından da anlaşılacağı gibi halka şeklindedir. Node'lar (ağa bağlı aygıtlar) bu halka şeklindeki iletişim kablosuna bağlıdır. 

c)Hub network: Tüm makinalar hub'a bağlıdır. Birbirleri ile iletişimi hub aracılığı ile yaparlar. Bu ağda kullanılan kablo UTP tipidir. Hub'daki port sayısından daha fazla PC bağlanacak ise bir diğer hub kullanılabilir. İlk hub'in bir portu diğer hub'a bağlanır. En fazla 3hup kullanılabilir. (3'lu hub ağı coaxiel kablo ile diğer bir hub ağına bağlanabilir.) Port ile PC arası en az 2,5m. en fazla 100m. olabilir. Hub networkun avantajı, her hangi bir makinede hata olduğu zaman diğer makineler bundan etkilenmez. 

2.2.Wide Area Network (WAN) 

Çok geniş bir bölge içindeki ağlara denir. (Örneğin internet.) Wan ile Lan arasında gateway ile bağlantı kurulur. Bu işi bir router görür. Diğer bir gateway turu de bridge' dir. Ancak bridge ayni tip protokol kullanan lan'lar arası kullanılır.

2.3.Katmanlar (layers) 

Açık sistemlerde bazı işleri yapan farklı gruplar vardır. Örneğin, data transferi yapan bir grup, mesajları paketleyen bir grup,.. bu grupların her birine katman (layer) denir. 

a) Application Layer: Kullanıcının bilgilerini alt katmanlara iletir ve alınan bilgileri gösterir. 

b) The Presentation Layer: Bu katmanın görevi application layer'in data formatini alt katmanlarınkilerden ayırmaktır. Application katmanının formatini alt katmanların anlayacağı şekilde değiştirir. 

c) Session Layer: Katmanlar arası akışı ve zamanlamayı kontrol eden katmandır. 

d) The Transport Layer: Datanın gönderilmesini, düzenini ve öncelik sırasını kontrol eder. 

e) The Network Layer: Makineler arası yola karar vererek datanın fiziksel royasını belirler. 

f) Data Link Layer: Fiziksel katmanları kontrol eder ve oluşan hataları düzeltir. 

g) Physical Layer: En alt katmandır. Elektrik tertibatı, data gönderilmesi için gerekli donanımın bulunduğu katmandır. 

2.4.TCP/IP Bileşenleri 

a) Telnet: Başka bilgisayarlara login yapmayı sağlar. Eğer kullanıcının hakkı varsa dünya üzerinde networkle bağlı her bilgisayara telnet yapabilir. 

b) File Transfer Protocol (FTP): Bir dosyanın bir sistemden diğer bir sisteme kopyalanmasını sağlar. Kullanıcı gerçekten diğer sisteme tam bir kullanıcı olarak bağlanmazlar ancak ftp programını kullanırlar.

c) Simple Mail Transfer Protocol: e-mail transferinde kullanılır. 

d) Kerberos: Çok yaygın bir güvenlik protokolüdür.

e) Domain Name System: DNS ağdaki bir bilgisayarın özel bir adi olmasını sağlar.

f) Simple Network Manağement Protocol: Ağdaki hataları sistem admine ulaşmasını sağlayan protokol.

g) Network File System (NFS): Diğer bilgisayarlardaki dizinlere ulaşmayı sağlayan bir sistem.

h) Remote Procedure Call: Bir uygulamanın diğer bir makine ile (server) haberleşmesini sağlar.

i) Trivial File Transfer Protocol: Güvenlikten yoksun deneyimsiz bir dosya transferi protokolüdür.

j) Transmission Control Protocol (TCP): Data transferinin güvenli şekilde olmasını sağlayan protokol.

k) User Datağram Protocol: Fazla güvenilir olmayan ama kendine özgü görevleri olan bir protokol.

l) Internet Protocol: Data paketlerinin gönderilmesinden sorumlu protokol. Ağdaki her aygıtın adresini ayarlar ve gidilecek yer ve rotaya karar verir. 

m) Internet Control Messağe Protocol: Ağdaki her aygıt ile ilgili mesajları kontrol eder. 

2.5.OSI - TCP/IP: Aralarında çok büyük bir fark yoktur ancak OSI'de katman sayısı daha fazladır (7). Bu yüzden OSI'nin katmanları daha özenli ve birbirinden daha bağımsızdır.

2.6.Ethernet: Veri bağlantısını sağlayan ve OSI modelin fiziksel katmanını oluşturan donanım. En yaygınları 10base5, thick ethernet (10base2), twisted pair ethernet(10baseT)'dir. 

2.7.IP Adresleri 

TCP/IP bir ağdaki bilgisayara ip adresi verirken 32bit adreslemeyi kullanır. Adreslemenin 4 formatı vardır. Bu formatlar Class A, B, C, D diye sınıflandırılır.

Class A -> local adres için 24 bit, 

Class B -> local adres için 16 bit, 

Class C -> local adres için 8 bit, 

Class D -> multicast adres için 28 bit, kullanır. 

2.8.DNS: Bir cok network ağında 32 bitlik ip numaraları yerine makinelere anlamlı işimler verilir. Bu DNS ile sağlanır. Ağların aldığı adlar alan ağın özelliğine göre sınıflandırılır. Örneğin .com, .mil,.org, .edu, vb.. 

3.INTERNET PROTOKOLU ( IP ) 

IP OSI modelinin ana protokolüdür. IP’nin asil isi bilgi verilerinin adreslenmesi ve bu verilerin düzenli hale getirilmesidir. IP protokolünde dağıtımda güvenlik garanti değildir. Bilgiler aktarım sırasında kaybolabilir, parçalanabilir. IP'nin taşıyabileceği maksimum paket büyüklüğü 65535 byte'dir. IP büyük paketleri daha küçük paketlere bölerek bilgi aktarımını sağlar. Bölünen parçalar alıcı makineye ulaştığı zaman makinenin IP layer'inde reassembly timer çalışmaya baslar. Reassembly timer önceden belirlenmiş zamana ulaştığında hala ulaşmayan paketler varsa ulaşmış olanlar da atılır.

IP bilgi taşırken 32 bit internet adreslemeyi kullanır. IP'nin yeni versiyonu Ipng (ip next generation) daha büyük headerlari taşıyabilecek şekildedir.

IP Header Alanlarından bazıları şunlardır: 

Versiyon numarası: 4 bitlik bir alandır. IP versiyon numarasını belirtir. 

Header Length: 4 bitlik alandır. IP headerin uzunluğunu gösterir. 

Type of Service: 8 bitliktir. Veriyi işlemenin nasıl olacağını belirtir. 

Datağram Length: Verinin toplam büyüklüğünü belirtir. 

Identification: Gönderilen mesajın kimliğini belirleyen alandır. 

Flağs: 3 bitlik bir bölümdür. 

4.TCP NEDİR ? 

Transmission Control Protokolu IP ve daha üst katmanlara çok sayıda servis sağlar. Bir yazılım parçası değildir. O bir iletişim protokolüdür. TCP'yi makinenizi koyduğunuzda TCP katmanını ve onun için gereken yazılımı yüklemiş olursunuz. TCP, IP ve diğer üst katmanlara veri akışını kontrol eder. 

4.1.TCP/IP Konfigürasyonu ve Sistem Yönetimi Esasları 

4.1.1.Konfigürasyon Dosyaları Buradaki dosyalar UNIX işletim sisteminin dosyalarıdır. Farklı işletim sistemlerinde ayni görevi yapan başka dosyalar vardır ancak isimleri farklıdır. 

4.1.1.1.sembolik makine isimleri: /etc/hosts Bu dosya network adreslerinin tutulduğu dosyadır. Dosya birinde network adres diğerinde sembolik ismin bulunduğu iki sütundan oluşur. Bir adrese aralarında taba veya boşluk olmak şartıyla bir kaç sembolik adres verilebilir. Örnek bir dosya: 

# network host addresses 

127.0.0.1 localhost local tpci_server 

157.40.40.1 tpci_sco1 

157.40.40.2 tpci_sco2 

157.40.40.3 tpci_hpws1 

157.40.40.0 tpci_server tpci_main tpci 

47.80.157.36 bnr.ca BNR bnr 

191.13.123.4 kitty_cat 

205.150.89.1 roy_maclean big_roy 

4.1.1.2.Network isimleri: /etc/networks : 

Networkler de makineler gibi bu dosyaya listelenebilir. Formatı; network sembolik ismi, network adresi, alias seklindedir. Bir örnek dosya aşağıdadır:

# local network names 

tpci 146.1 tpci_network tpci_local 

bnr 47.80 BNR bnr.ca 

tmn 123.2.21 

unique 89.123.23 UNIQUE 

sco 132.147 SCO 

loopback 127 localhost 

4.1.1.3.network protokolleri: /etc/protocols 

Protokol numarası alıcı makinenin bilgileri hangi protokoldan alacağını belirler. Unix'de bu protokol numaraları /etc/protocols dosyasında yazılıdır. Genelde bu dosya yönetici tarafından değiştirilmez veya güncellenmez, sistem otomatik olarak bu dosyayı ayarlar.

Bu dosya protokol adi, protokol numarası ve istenirse bir alias'dan oluşur. Örnek dosya: 

# Internet (IP) protocols 

ip 0 IP # internet protocol, pseudo protocol number 

icmp 1 ICMP # internet control messağe protocol 

igmp 2 IGMP # internet group manağement protocol 

ggp 3 GGP # gateway-gateway protocol 

tcp 6 TCP # transmission control protocol 

egp 8 EGP # Exterior-Gateway Protocol 

pup 12 PUP # PARC universal packet protocol 

udp 17 UDP # user datağram protocol 

hello 63 HELLO # HELLO Routing Protocol 

ospf 89 OSPF # Open Shortest Path First Routing Protocol 

Burada IP protokolu 0, TCP protokolu de 6'dir. 

4.1.1.4.Network Servisleri: /etc/services 

Bu dosya da /etc/protocols dosyası gibi sistem yöneticisi tarafından ayarlanmaz. Sistem otomatik olarak bu dosyayı ayarlar. Bu dosya servis ismi, port numarası ve protokol tipi bilgilerinin verildiği bir dosyadır. Port numarası ve protokol tipi bir slaş ile ayrılmıştır. TCP protokolünü genelde başka ifadeler de izler. Örnek dosya: 

# network services 

echo 7/tcp 

echo 7/udp 

discard 9/tcp sink null 

discard 9/udp sink null 

ftp 21/tcp 

telnet 23/tcp 

smtp 25/tcp mail mailx 

tftp 69/udp 

# specific services 

login 513/tcp 

ho 513/udp whod 

4.1.2 Konfigürasyon Komutları: 

hostname Makinenize isim vermenizi verilmişse bunu görmenizi sağlar. 

# hostname chary.chary.tef.gazi.edu.tr 

# uname -n 

chary

ifconfig: Bu komut ile yapılanlar şöyledir, bir interface aygıtının aktif veya deaktif yapmak, bir interface'deki ARP'i aktif veya deaktif yapmak, bir interface'deki debugging mode'u aktif veya deaktif yapmak, broadcast adresi eklemek, alt-network mask'i eklemek, routing metodu eklemek. Örneğin ethernet kartına adres vermek için 

# ifconfig etho 160.75.20.100 

Bu komut sonrasında route ile kernel route tablosuna yeni interface'i eklemek, yeni karta hangi ağda olduğunu anlatmak için:

# route add -net 160.75.20.0 netmask 255.255.255.0 etho komutu kullanılır. 

routing tablosu route komutu ile görülebilir. route -n komutu ile ip adreslerine göre tablo alınır. 

Gateway'i tanıtmak için: 

# route add default gw 160.75.20.11 netmask 0.0.0.0 komutu verilir. 

Makine açılırken TCP/IP processlerini en iyi şekilde kontrol etmek için /etc/inetd.conf dosyası kullanılır. Örnek: 

# @(#)inetd.conf 5.2 Lachman System V STREAMS TCP source 

# System V STREAMS TCP - Release 4.0 

ftp stream tcp nowait NOLUID /etc/ftpd ftpd 

telnet stream tcp nowait NOLUID /etc/telnetd telnetd 

shell stream tcp nowait NOLUID /etc/rshd rshd 

login stream tcp nowait NOLUID /etc/rlogind rlogind 

exec stream tcp nowait NOLUID /etc/rexecd rexecd 

finger stream tcp nowait nouser /etc/fingerd fingerd 

comsat dgram udp wait root /etc/comsat comsat 

ntalk dgram udp wait root /etc/talkd talkd 

echo stream tcp nowait root internal 

discard stream tcp nowait root internal 

chargen stream tcp nowait root internal 

daytime stream tcp nowait root internal 

time stream tcp nowait root internal 

echo dgram udp wait root internal 

discard dgram udp wait root internal 

chargen dgram udp wait root internal 

daytime dgram udp wait root internal 

time dgram udp wait root internal 

Sütunlar servis ismini, (/etc/services dosyasındaki servislerle karşılaştırılır.) soket tipini (stream, raw, datağram), protokol ismini, servis sahibi logini, server programın adini ve server program için gerekli parametreleri içerir. 

Netstat komutu: Bu komut local sistem ve TCP/IP uygulamaları hakkında geniş bilgi verir. Adminler TCP'deki bir problemi bu komut ile anlayabilirler. Verdiği bilgiler şunlardır; iletişim bitiş noktaları, network interface istatistikleri, routing tablo bilgisi, protokol istatistikleri ve data bufferlar üzerindeki bilgiler. Bazı opsitonlar: 

-a: tüm iletişim bitim noktalarını 

-i: network interface istatistiklerini 

-m: data buffer üzerindeki bilgilerini 

-r: routing tablosunu 

-s: protokol istatistiklerini görmek için kullanılır. 

Ping komutu: Kullanılan makinenin ağdaki herhangi bir makine ile ağ bağlantısının olup olmadığını gösterir. Karsı bilgisayara paketler gönderir eğer cevap gelirse bağlantının olduğu anlaşılır. Örneğin; 

# ping 160.75.20.10 komutu ile kullandığımız makine ile 160.75.20.10 ip'li makine arasında network bağlantısı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

BİLİSİM ENSTİTÜSÜ LINUX NOTLARI

Linux İle Internet’e Bağlanmak

Internet’e bağlanmak için en kullanışlı araçlardan biri KDE ile gelen kppp programıdır. 

X Window altında MS-Windows ortamına alışkın kullanıcılar içinde oldukça kullanışlıdır.

MS-Windows altındaki çevirmeli ağ ile yaptıkları tüm işleri oldukça pratik bir hale getiren bu program şu anda Türkiye'de bulunan Internet servis sağlayıcıların kullandıkları tüm şifreleme yöntemlerini desteklemektedir.

Kppp'nin kullanımı:

Önce kppp'yi çalıştırmak gerekiyor, bunun için Alt - F2 tuşuna basıp ekrana gelen kutucuğa kppp yazın. 
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Programı ilk kez çalıştırıyorsanız; SETUP düğmesine basmalısınız. Bu sayede KPPP ile ilgili ayarların yapıldığı pencere ekrana gelir. 
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"ACCOUNTING" sekmesi ile kullandığınız bağlantıların özelleşmiş ayarlarını yapabilirsiniz. Bu ayarlar altında "New..." yazan düğme ile kullanmak istediğiniz ayarlar topluluğunu düzenleyebilirsiniz. İlk sekme altında "Dial Setup" ayarları yapılmaktadır. "Connection Name" kısmına bu ayarlar topluluğuna vermek istediğiniz ismi yazmalısınız. "Phone Number" bölmesine Internet servis sağlayıcınızın size verdiği telefon numarasını yazmalısınız. "Authetication" seçeneklerinden: 

"Script-Based" seçeneği ile bağlanmak istediğiniz servis sağlayıcının siz bağlandığınızda terminallerde şifre, kullanıcı isminin vs. istenmesi ve verilecek cevapların programca bir yığın dosyası halinde kullanılması ve bağlantının otomatikleştirilmesi için kullanılır. Eğer Superonline, Garanti.Net, Turk.net gibi bu şifreleme yöntemini kullanan bir servis sağlayıcı ile çalışıyorsanız yapmanız gerekenler; 

· Bir terminal ekranında sistem sağlayıcınızın kullanıcı adı, şifre istediği imleçlerin belirlemesi ("username:", "login:" "password:" gibi). Ancak bunlar bilinmiyor ise genelde kullanılan imlecin sonunda ":" bulunmaktadır. Ve sadece bu ":" kullanılabilir.

· Sekmeler arasında bulunan Login-Script sekmesi altında; SEND ve EXPECT çiftleri ile işlem yapılır. İlk önce EXPECT seçilir ve yandaki boşluğa ":" yazılır. "ADD" tuşu ile bu metin yığına eklenir. SEND seçilerek gönderilmesi gerekilen bilgi (kullanıcı adı veya şifre) yazılır ve sonra yığına eklenir. Gerektiği kadar bu kullanılarak bağlantı sağlanır. 
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"PAP" genelde Ms-Windows sunucularının kullandığı şifreleme sistemidir. kullanıcı adı, şifre gibi bilgiler terminallerde direkt olarak girilmez ve ayrı bir protokol ile gönderilir, bu seçenek ile böyle bir sunucuya bağlanmak için kullanılacak seçenektir. Ve kullanıcı ismi, şifre bilgileri programın ana ekranındaki gerekli yerlere yazılmadır. 

"Terminal-Based" seçeneği ise bağlantı anında sizin gerekli girişleri yapmanız için bir terminal ekranı açmaktadır. 

DNS sekmesinde ise gerekli olan bilgiler; kullanacağınız alan adı sunucularının IP'leridir. Bu DNS IP numarasını mutlaka servis sağlayıcınızdan öğrenmeli ve kutucuğa yazmalısınız. 

"DEVICE" bölmesinde ise modeminizin bağlı olduğu portu seçmelisiniz. /dev/cua0 dos altındaki com1'e denk gelmektedir. cua1 ise com2... ve sırayla devam eder.
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"MODEM" bölümünde modeminizle ilgili ayarları yapabilirsiniz. 

"PPP" bölümünde kullanacağınız pppd programının yerini, gerekli argümanları ayarlayabilir ve kppp'nin bazı davranışlarını belirleyebilirsiniz. 
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Program çalıştırıldığında en üstteki seçmeli bölmeden kullanmak istediğiniz bağlantı ayarlarını seçmelisiniz. Şifreleme yönteminize göre aşağıdaki bölmelere şifre, kullanıcı adlarını girmelisiniz.

 Show Log window seçeneği ise bağlantı gerçeklemesi öncesi ve sonrasında kullanılan komutları ve cevapları görüntüler.

"CONNECT" tuşuna bir dokunuş ile artık Internet’e bağlanabilirsiniz. 

Redhat 5.X ile İnternet’e Nasıl Bağlanılır?

1. Adım

xterm den aşağıdaki komutları giriniz. 

#su

#control-panel

Aşağıdaki pencere gelince telefon ikonuna tıklayınız.

[image: image6.png]



2. Adım 

Modeminizin hangi seri porttan  bağlı olduğunu seçiniz, seçimi yaptıktan sonra pencereyi kapatın. Aşağıdaki şekilde yeterince açıklama var sanırım. 
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3. Adım

Control Panelden Network ikonunu tıklayın veya xterm den

#netcfg 

komutunu girin

burada internet servis sağlayıcınızın DNS numarasını girin

 (194.242.73.12  sol' un DNS i) 
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4. Adım 

Interfaces Butonuna tıklayın ve Add butonuna tıklayarak ppp ekleyelim.
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5. Adım

ppp eklerken aşağıdaki pencere gelecektir. Burada bağlantı için gerekli ayarlar görülmektedir.
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İnternet servis sağlayıcıya bağlı olarak customize butonuna basarak aşağıdakine benzer ayarlar yapmanız gerekebilir. Eğer Gerekli ise aşağıdaki ayarları yapın. 
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6. Adım

root dan başka kullanıcıların internet bağlanabilmeleri için 

Allow any user to (de)activate interface seçeneğini işaretleyin.
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7. ve Sonuncu Adım

Artık xtermde

#usernet

komutunu girin. ppp0 butonuna tıklayarak internete bağlanabilirsiniz. 

Bağlantı gerçekleşir ise kırmızı buton yeşil olacaktır.Kesmek için yine aynı butona basınız.
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Sorunlarla Karşılaştığınızda eğer bir sorun var ise yapacağınız şey başka bir xterm açın ve şu komutları girin

#su 

#tail -f /var/log/messages

bağlantı sırasında sorunlar nedir hata nerde mesajlardan çıkarabilirsiniz.

#netcfg 

ile ayarlarınızı yeniden gözden geçirin

Linux Mandrake’ de Mp3 Çalmak ve Görüntü.

Linux dediğimizde hemen aklımıza karanlık ekran gelmektedir. Ama artık Linux’de aynen Microsoft Windows ortamında olduğu gibi Mp3 ve Video görüntüleri izlenebilmektedir.

Örnek olarak aşağıda Mp3 nasıl çalındığı basamaklarla anlatılmaktadır. 

Mandrake KDE açıldıktan sonra:

1. Alt köşede büyük harfle yazılmış K harfine tıkladığımızda Programlar resim 1 deki görüntüden Multimedia/ Sound/ Xmms butonuna tıklanınca aynı Windows’daki Winamp özelliklerindeki gibi müzik programı açılır. Buradan istediğiniz Mp3’leri çaldırabilirsiniz. 
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Video Görüntü.

Yukarıdaki müzik programının açıldığı gibi yine basamakları takip ederek video görüntü programı çalıştırılabilir. Bunların arasında çeşitlileri vardır istediğimizi açılır ve  çalıştırılabilir. Bunlarda Xmovie, gtv Mpeg player, v.b çeşitleri görüldüğü gibi bulunmaktadır. Şimdi basamaklar şöyledir.
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Linux’de Yazı Yazmak (Office)

Linux’de Office olarak Sun şirketinin Star Office ve Open Office olmak üzere Açık (Free) telif hakkı istenmeden ve internette indirmek için bulunmaktadır istenirse açık olarak kodunu da indirilebilmektedir. Tabi gün geçtikçe kullanıcısı çok büyük hızla artmaktadır. Ve ayrıca Linux Mandrake’de kendisi ile beraber gelen Office’i de vardır ve kullanılışı Mikrosoft Office’e ihtiyaç duymadan işlerinizi halledebileceğiniz bir programdır. 

Şimdide Linux Mandrake’in kendisi ile beraber gelen Office’den  bazı görüntüler örnek olarak verilmiştir. 
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AbiWord, Dia, KOffice v.b. çeşitli bütün işlerinizi  başka Office veya programa ihtiyaç duymadan halledebileceğiniz Office programları bulunmaktadır. En önemlisi de (Free) Açık kodlu olmasıdır.

