LİNUX SİSTEM YÖNETİMİ

1. Açılışta Çalıştırılacak Programlar

Linux işletim sisteminde, açılışta çalıştırılacak programların listesi ntsysv komutunda tutulur. Bu programların listesini görmek ve değişiklik yapabilmek için komut satırında ntsysv yazmamız gerekmektedir. Açılışta çalıştırılacak programların en önemlileri aşağıda verilmiştir.

atd:            “at” komutu ile çalıştırılacak komutları denetler.

autofs:       Dosya sistemlerini otomatik olarak bağlar ve belirli bir zaman geçtikten sonra                 

                   otomatik olarak ayırır. 

crond:        Belirli zamanlarda komut işletilmesini sağlar.

gpm:          Fareyi kullanmak için gerekli yazılım.

httpd:        Apache web sunucusunu çalıştırır.

xinetd:       Pek çok internet servisinin (ftp,telnet vb.) çalışmasından sorumludur.

innd:          Haber öbeği servisi verir.

kerneld:     Modüllerin çekirdeğe otomatik olarak eklenip çıkartılmasını sağlar.

keytable:    Seçilmiş bir klavye dağılımını yükler.    

linuxconf:  Linuxconf programının açılış ayarlamalarını yapar.

lpd:            Yazıcıdan baskı almak için arka planda çalışan program.

named:      Alan adı sunucu.

network:   Tüm ağ konfigürasyonlarını başlangıçta ayarlar.

nfs:            TCP/IP ağlar üzerinde posta paylaşımı yapmak için kullanılan bir protokol.

pcmcia:     Diz üstü makinelerde ethernet ve modem kartlarını tanıtmak için kullanılır.

portmap:  RPC bağlantılarını denetler.

random:    Rastgele sayı üreticidir, sistemin iç yapısında kullanım alanları bulunur.

routed:      IP yönlendirici tablosunu ayarlar.

rusersd:    Aynı ağ üzerinde yer alan kullanıcıların bilgilerini paylaştırır.

Rwhod:     Uzaktaki bir makinenin, yerel makinedeki kullanıcılar hakkında       

 
       bilgilendirilmesini sağlar.


Sendmail:  E-posta göndermek ve almak için kullanılan program.

Smb:           Samba için kullanılan smbd ve nmbd programını başlatır.

Snmpd:      Ağ yönetimini daha basit kılmak için kullanılan bir protokol.

Sound:        Ses kartı için açılışta ayarlamaları yapar.

Syslog:        Sistem kayıtlarını tutmak için çalıştırılan program.

Wu-ftpd:    Ftp sunucu programıdır.

Ypbind:      NIS istemci ve sunucu için kullanılır.

Ntsysv komutu çalıştırıldıktan sonra herhangibir servis işaretli iken F1 tuşuna basarak o servis hakkında detaylı bilgi alabiliriz. Servisi seçtikten sonra artık o servis bundan sonraki açılışlarda otomatik olarak etkinleşecektir.

Servisi hem açılışta çalıştıracak şekilde hem de o anda yeniden çalıştırmak için service komutu kullanılır. Örneğin sendmail’i etkinleştirdiğimizi düşünürsek;

# service sendmail start

Bu komutu kullandığımız anda sendmail servisi otomatik olarak açılacaktır.

[Kaynak 1]

2. Çekirdeğin Kurulması ( Lilo Yapılandırması )

LILO, bilgisayarın açılışı anında çekirdek ile ilgili düzenlemeleri okur, buna göre hangi çekirdekten açması gerektiğini anlar. Konfigürasyon dosyası biraz karmaşık olmasına rağmen kullanım aşamasında büyük yararlar sağlar. /etc/lilo.conf dosyasının içinde gerekli olan kurulum bilgileri vardır. Bu dosyanın bir bölüm şunlardır..

image = /vmlinuz

  label = linux 

  root = /dev/hda1 

  other = /dev/hda1

  label = dos

  table = /dev/hda
image = ibaresi kurulu olan çekirdeğe işaret eder. Çoğu kullanıcı bu kısma vmlinuz yazar. label = bölümünde hangi işletim sistemi veya çekirdek sürümünun açılışta kullanılacağı yazılır. Hemen altındaki root bölümünde ise label = kısmında seçilen işletim sisteminin hiyerarşik sırada en üst dizin yapısı yazılır. Eski çekirdeğin bir yedeğini alıp yeni derlediğimiz 

çekirdeği image = satırında belirtilen yere kopyalayalım.

# cp zImage /vmlinuz

Şimdi LILO programını çalıştıralım. Komut satırında lilo yazmak yeterlidir. `*' karakteri, çalıştırılacak ilk çekirdeği veya sistemi gösterir.

# lilo 

Added linux * 

Added dos
Yeni bir çekirdeği derledikten sonra LILO üzerinden ekleme yapmak ve açılış anında kullanmak için /etc/lilo.conf dosyasındaki

   image = /vmlinuz

   label = Linux 

   root  = /dev/hda1 

satırlarının kopyasını çıkarıp, image , label ve root yerine sırasıyla yeni derlenen çekirdeğin sabit disk üzerindeki yerini, ismini ve Linux işletim sisteminizin kök dizini yazılır. Bunlara ek olarak, açılış anında bekleme sağlamak ve seçim yapabilmek için konfigürasyon dosyasının başına delay = xxx eklenir. xxx sayısı, gecikme zamanı saniyenin onda birine karşılık gelir. 

 [Kaynak 10]
Şimdi sistemi sabit diskten tekrar açarken Control+X ‘ e bastığımızda ekrana bir açılış istemcisi gelecektir. 

boot: 

burada ya açılmasını istediğimiz işletim sisteminin ismini yazarız ya da TAB tuşuna basarak listeyi ekrana getiririz. 

boot:

Dos   Linux    

Boot: 

Normalde yukarıda yazılanları düzgün bir kurulumdan sonra yapmamıza gerek yoktur. Şayet Linux kurduktan sonra sisteme windows kuracaksak, açılış sırasında LILO’ nun hem Linux hem de Dos açabilmesi için /etc/lilo.conf dosyasında yukarıdaki değişikliklerin yapılması gerekir.   

[Kaynak 1]

3. Çekirdek Mesajları

Çekirdek, hafızaya yüklenip çalıştırıldıktan sonra kendisi ve sistemdeki donanım hakkındaki her türlü bilgiyi ekrana yazar. Her türlü bilginin içine hata mesajları da dahildir. Çekirdeğin hata verip vermemesi açılış anında ekrana bakmakla anlaşılabilir. Bu nedenle sistem açılırken gözümüzü monitörden ayırmamalıyız.

Açılış anındaki mesajlarda swap alanı belirlenmesi, sabit diskin tanınması, disketin tanınması, aygıt sürücülerinin, ethernet kartını tanıması ve ekranın özelliklerinin yazılması gibi bilgiler yer alır. Bu bilgilere sistem açıldıktan sonra /var/adm/messages dosyasından da erişilebilir.

[Kaynak 10]

4. Linux Dosya Sistemi Yapısı

Linux işletim sisteminde bazı dizinlerin görevleri birbiriyle aynıdır. Bu durum, özellikle birbirini takip eden iki Linux sürümünde belirginleşir. Örnek olarak bir dağıtımda /usr/bin dizini altında yer alan dosya, diğer sürümde /bin altına yerleştirilebiliyor. Dosya sistemleri ve dizinler paylaşımlı olarak da kullanılabilir. Birden fazla kişisel bilgisayarın bağlandığı ağda, disk alanından yer kazanmak için bir makina sunucu (ana makina) olarak tayin edilir. Ağ üzerindeki diğer makinalar da sunucu üzerindeki diski paylaşır. Buna örnek olarak kullanıcı ev dizinlerinin yer aldığı /home, çalıştırılabilir dosyaların bulunduğu /usr, e-posta ve haber grubu bilgilerinin bulunduğu /var/spool/mail ve /var/spool/news dizinleri verilebilir.

Kök dizini, kendisine bağlı diğer tüm dizinleri de içerdiğinden, Linux dosya sisteminde önemli bir yere sahiptir. Linux açılırken önce kök dizini /etc/fstab dosyasına uygun şekilde bağlanır. Diğer dosya sistemlerinin onarımı ve kontrolü için gerekli olan fsck programları, bu dizinde bulunmalıdır. Benzer şekilde yedekleme için gerekli olan tar, zip, compress gibi arşiv programlarına da kök dizin altından erişilebilmeli, açılış esnasında hafızaya yüklenen çekirdek de kök dizininde yer almalıdır.

Linux’teki  önemli dizinlere gözatacak olursak,

/bin : 

Sistemin açılışı ve kontrolü için gerekli komutların bulunduğu dizindir. Hem kullanıcıların, hem de sistem görevlisinin kullanabileceği dosyalar (kök dizinde ise fazla şişmemesi koşuluyla) bu dizine atılabilir. Sadece root kullanıcının ihtiyaç duyacağı init, getty, updatedb gibi programlar /sbin veya /usr/sbin' de durabilir. Bu dizinde bulunan dosyalara örnek olarak cat, chgrp, chown, date, dd, df, ln, mkdir, mount, ps, rm, sh, su, sync ve umount verilebilir.

/dev : 
G/Ç dosyalarının bulunduğu dizindir. Linux çekirdeğinde desteklenen her aygıta ait dosya /dev dizini altında bulunur. Kurulum anında bu dosyalar yerine yerleştirilir, bu dosyaların silinmesi durumunda /dev/MAKEDEV ile tekrar yaratılabilirler. 

/etc : 
Sistem konfigürasyon dosyalarının bulunduğu dizindir. Bu dizinde çalıştırılabilir dosyalar bulunmamalıdır.

· skel :  Buradaki dosyalar, kullanıcı hesabı açıldığında kullanıcının ev dizinine kopyalanır. 

· rc.d :  Bu dizinin içinde, init sürecinin başvurduğu konfigürasyon dosyaları vardır. Bunlara "rc dosyaları" da denir. 

· passwd :  Kullanıcı veritabanı. 

· fstab :  Linux'un açılışı esnasında bindirilecek dosya sistemleri burada listelenir. 

· group :  passwd'e benzer şekilde kullanıcıların gruplarını tutar. 

· inittab :  init daemon için konfigürasyon dosyası 

· motd :  Kullanıcı sisteme girdikten sonra ekranına basılması istenen mesaj burada tutulur. 

· profile : Kullanıcı sisteme girdiği zaman çalıştırılan dosya (csh ve sh türevi kabuklar için) 

· shells :  Sistemde kullanılabilecek kabuk isimleri burada tutulur. 

· login.access :  login komutu için konfigürasyon dosyası. Sisteme girişi kullanıcı bazında sınırlamak için kullanılir. 

/home : 
Kullanıcılara ayrılmış dizindir. Başka şekilde ayarlanmamış ise, açılan her hesaba ait kullanıcı, burayı kullanır. Büyük sistemlerde, bu kısım alt parçalara ayrılabilir (/home/ftpadm , /home/ogrenci gibi) 

/lib : 

Kütüphane dosyalarının bulunduğu dizindir.

/mnt : 

Geçici mount edilen dosya sistemlerinin bulunduğu dizindir. Sadece bu iş için kullanıldığından sistem görevlisine zaman kazandırır.

/proc : 

Süreç kontrollerini ve diğer sistem bilgilerini tutan dosya sistemidir. Bu dosya sistemi aslında disk üzerinde yer kaplamaz, tüm dosyalar çekirdeğin bir uzantısı sayılabilir.

· cpuinfo : işlemci modeli, tipi ve performansını bildirir. 

· devices : Halihazırda çalışan çekirdek içinde desteği bulunan aygıt sürücülerini listeler. 

· dma : Hangi dma kanallarının kullanıldığını belirtir. 

· filesystems : Halihazırda çalışan çekirdek içinde desteği bulunan dosya sistemlerini listeler. 

· interrupts : Hangi kesintilerin kullanımda olduğunu içerir. 

· iports : Halen hangi giriş/çıkış iskelelerinin kullanıldığını belirtir. 

· kcore : Sistem hafızasının görüntüsünü içerir. 

/root : 

Sistem görevlisinin ev dizinidir. Mümkünse bu dizini sistemdeki diğer kullanıcıların görmeyeceği şekilde ayarlayın.

/sbin : 

Hayati sistem komutlarının bulunduğu dizindir. Sadece sistem görevlisinin ihtiyacı olan komutlar, /sbin veya /usr/sbin içinde bulunur. 

/tmp : 
Geçici dosyaların koyulduğu dizindir. Belirli zaman aralıklarında temizlenmelidir.

/usr : 

Diğer önemli sistem dosyalarını tutar. Bu bölüm genelde en kalabalık dizindir, zira yeni kurulan tüm programlar buraya konulur. 

· X11R6: X Window sistemi bilgilerini tutar. 

· doc: Belge ve dökümanları, genellikle HOWTO ve FAQ dosyalarını tutar. 

· lib: Bazı kütüphaneleri içerir. 

· man: Man dosyalarını içerir. 

· src: Bazı kaynak dosyaları ve linux çekirdeğini oluşturan kodları (/usr/src/linux) içerir.. 

· sbin : Kök dosya sisteminde yeralması gerekmeyen çalıştırılabilir sistem görevlisi dosyalarını içerir. 

· /var : Sürekli değişen sistem bilgileri burada tutulur. İstisnalar dışında diğer makinalarla paylaştırılmaz. 

· adm: Sistem yönetimini ilgilendiren kayıtlar tutulur.

· preserve : Sistemin göçmesinden sonra zarar görmesi mümkün dosyaların kaydedildiği yerdir. 

· spool : Sonra işlenecek olan veriler buraya atılır (e-posta gibi). 

Sistem yöneticisi düzenli olarak dosya ve dizin yapısını kontrol etmelidir. Örneğin /tmp dizini normal kullanıcıların kullanımına açık olduğu için çok kısa bir sürede dolabilir. Burayı periyodik olarak silmek için find komutu kullanılabilir ;

# find /tmp -atime +7 -exec rm -rf  {} \;

Bu komut satırı, tmp dizini altında yer alan tüm dosyaları kontrol ederek 7 günden daha eski dosyaları silecektir. Benzer şekilde, kullanıcıların dosyalarının yer aldığı /home dizini de çok kısa bir sürede dolmaya mahkumdur. Sistemde ne kadar büyük sabit disk olursa olsun bir gün gelecek burası dolacaktır. Periyodik olarak buraya da göz gezdirmek gerekir. 

LINUX iki tip aygıt tanır. Bunlardan ilki karakter aygıtları, başka bir deyişle veri alışverişini bayt bazında yapan cihazlar, diğeri de blok aygıtları, yani veri alışverişini blok cinsinden yapan cihazlardır. Karakter aygıtlarına örnek olarak seri bağlanan cihazlar ve teypler, disk aygıtlarına örnek olarak da diskler verilebilir. Bu cihazlardan bir bilgi yazılıp okunduğunda dosya sistemi altında bunları tanımlayan dosyalar (/dev/*) kullanılmış olur. Örnek olarak bir yazıcıya bilgi göndermek için,

$ cat dosya > /dev/lp1

komutunu kullanabilirsiniz. Dosya, yazıcının anlayabileceği bir yapıda olmalıdır.

Her aygıt, bir dosya olarak dosya sisteminde kendine yer bulduğuna göre hangi aygıt dosyalarının bulunduğunu görmek mümkün olabilir.

$ ls -l /dev/cua0

crw-rw-rw- 1 root uucp 5, 64 Nov 30 1993 /dev/cua0

İlk kolondaki ilk karakter (c), bu dosyanın bir karakter aygıtına ait olduğunu belirtiyor. Normal dosyalar için buradaki karakter '-' olmalıydı. Benzer şekilde blok aygıtlar için ise 'b'  kullanılır. 

Aygıt sürücü desteği çekirdekte olmasa bile /dev dizini altında genellikle tüm aygıt dosyaları bulunur. Bu demektir ki /dev/sda dosyasına sahip olduğunuz halde bir SCSI sabit diski sistemde takılı olmayabilir. 

[Kaynak 1]

5. Linux’a Türkçe Desteğinin Verilmesi

Linux kurulduktan sonra garfik ortamda ve text ortamda Türkçe karakterleri kullanabilmek için bazı ayarlamalar yapılması gerekiyor. Text ortamda Türkçe klavye kullanabilmek için şu maddelerin sırasıyla yapılması gerekiyor.

1. Sistemi root kullanıcısıyla açarak kbdconfig yazın.

2. Ekrana gelen menüden trq (Türkçe q klavye), trf (Türkçe f  klavye) seçeneklerinden herhangi birini seçin.  

3. Klayve seçimini yaptıktan sonra yazı tipini düzenlemek için /etc/sysconfig/i18n dosyasını bir düzenleyici programıyla açmamız gerekiyor.

4. Bu dosyanın içerisindeki SYSFONT satırının karşısındaki değeri lat5-16 yapmamız gerekiyor.

5. Sistemden çıkıp yeniden girdiğimizde text ortamda Türkçe klavye ve yazı tipi kullanabilir olacağız.

      Şayet text ortamda yapmış olduğumuz değişikliği grafik ortamda da yapmak için aşağıdaki işlemleri yapmamız gerekiyor.

1. KDE grafik ortamında iken KDE kontrol merkezinden ÜLKE & DİL bölümüne gelip                                    buradaki Ülke bölümünü Türkiye, dil bölümünü Türkçe ve karakter kümesi bölümünü de iso-8859-9 seçin.

2. Daha sonra tüm yazı tiplerinin karakter kümelerini de iso-8859-9’ a çevirin. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için kurulum sırasında Türkçe yazı tiplerinin de sisteme kurulmuş olması gerekiyor. Şayet kurulu değilse Linux kurulum CD’ lerindeki Xfree86-ISO8859-9 ile başlayan üç dosyayı kurmanız gerekiyor.

3. En son olarak /usr/X11R6/lib/X11/locale/iso8859-1 klasörü altındaki tüm dosyaları   /usr/X11R6/lib/X11/locale/iso8859-9 dizinindeki dosyaların üzerine kopyalayın.  

4. Şayet kurulumu İngilizce yapmışsak /etc/sysconfig/i18n dosyası içindeki LANG= satırının karşısındaki en_US yerine tr_TR yazmamız gerekecek. Kurulumu Türkçe yapmışsak böyle bir değişikliğe gerek yok.

5. Bu işlemleri yaptıktan sonra grafik ortamı kapatıp yeniden açtığımızda grafik ortamda da Türkçe karakterleri kullanabildiğimizi göreceğiz. 

[Kaynak 1]

6. Belirli Zamanlarda Komut İşletilmesi

Linux’te belirli zamanlarda komut işletebilmek için crontab dosyası kullanılır. Crontab dosyası yardımıyla sistem üzerinde olmadığımız zamanlarda Linux'ten bazı belirli işleri yapmasını isteyebiliriz. 

Bir crontab dosyasında toplam 6 alan bulunur. Bunlardan ilk beşi komutun ne zaman işleneceğini gösterirken son kısımda bu saatler içinde çalıştırılacak olan komutu gösterir. Zamanı belirten sütunlardan ilki dakikayı (0 ile 59 arası), ikincisi saati (0 ile 23 arası), üçüncüsü günü (1-31 arası), dördüncüsü ayı (1-12 arası), son kısım ise haftanın gününü (0 pazarı göstermek üzere 0-6 arası) gösterir. Yine crontab'ın özelliklerinden birisi de bu alanların her birisinde zaman aralıklarını yazmaya izin vermesidir. Mesela haftanın üçüncü ve beşinci günleri arası, saat 4 ve 9 arası gibi. Eğer bir zaman alanına ‘*’ girilirse, bunun anlamı "her zaman" olur. Örneğin saat yerine ‘*’ konulması "her saat", ay yerine ‘*’ konulması "her ay" anlamına gelecektir.

Bir Crontab dosyası aşağıdaki gibidir.

40 06 * * * updatedb

Yukarıdaki örnekte birinci ve ikinci sayılar 06:40 saatini gösteriyor. Diğer zaman kısımları ‘*’ ile doldurulmuş olduklarından her gün 06:40'ta updatedb isimli program çalışacaktır.

Komut yerine kullanılacak olan program ismi parametre alabilir. Bu örnekteki crontab dosyası pazartesi günleri saat 1'de, /tmp dizinindeki üç günden daha eski dosyaları siler.

0 1 * * mon find /tmp -atime 3 -exec rm -f {} \;

Bu örnekte kullanılan virgül, her ayın 9, 19 ve 29'unu gösterir. Aynı alanda birden fazla sayı kullanacaksanız arada boşluk bırakmamaya dikkat edin. 

0 1 9,19,29 * * find /tmp -atime 3 -exec rm -rf {} \;

Ay isimlerinde ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım, aralık için sırasıyla january, february, march, april, may, june, july, august, september, october, november, december kullanabilirsiniz. Benzer şekilde pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar yerine sunday, monday, tuesday, wednesday, thursday, friday ve saturday kullanılabilir. Aşağıdaki crontab girdisi yardımıyla iki ayda bir çalıştırılan komutla önce teyp başa alınıyor, ardından /home dizini bu teybe yedekleniyor :

0 2 1 */2 * mt -f /dev/rft0 rewind; tar -cf /dev/rft0 /home

*/2 ile belirtilen zaman dilimini ikiye bölebilirsiniz. 2 yerine uygun herhangi bir tamsayı yazılabilir.

Bu girdileri bir crontab dosyasına girmek için root kullanıcısı olarak girin ve aşağıdaki satırları yazın:

# crontab -e

Ekrana bilgisayar ilk kurulduğu anda ön tanımlı olarak girilen crontab satırları gelecektir. Buraya yukarıda belirtilen yapıda istediğiniz kadar crontab girdisi yapabilirsiniz. Başka bir editörle çalışabilmek için bu değişkeni, editörün patikasını gösterecek şekilde değiştirebilirsiniz. 

# export VISUAL=/usr/bin/pico

Crontab dosyasının normal olarak işletilmesinden crond sorumludur. Sistem açılırken /etc/rc.d dizini içindeki dosyalardan bir tanesi crond programını çalıştırır ve bu andan itibaren crontab -e komutuyla yarattığınız dosyadaki emirler zamanı geldikçe yerine getirilir.

[Kaynak 1]

6. Zaman Ayarlarının Yapılması

Sistemin zaman ayarını yapabilmemiz için Linux grafik ortamda iken timetool komutunu çalıştırmamız gerekiyor. 

# timetool

komutunu yazdıktan sonra karşımıza çıkan pencereden bütün zaman ayarlarını yapabiliriz. Bunun için ilk olarak hangi zaman biriminde değişiklik yapacaksak fare ile o zaman birimi üzerine tıklayıp daha sonra da pencerenin sağ yanındaki yukarı ve aşağı ok sembolleri üzerine fare ile tıklayarak o zaman birimini ayarlayabiliriz. İstediğimiz zamana ayarlama yaptıktan sonra uygulamaya geçirmek için “Set System Clock” butonuna tıklayabiliriz. Şayet sistem zamanının değişmesini istemiyorsak “Exit Time Machine” butonuna tıklamamız gerekmektedir.     
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